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Taibrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung
werk Orien. während der Baumaßnahme

fdBA)]
Alte Kirchstraße 1 Nutzung: WA

EG S 58,4
1.0G S 60,7
2.0G s 64.2
EG 0 59,3

1.0G 0 62,3
2.0G 0 64.0
EG N 54,1

1.0G N 57,0
2.0G N 59.1
1.0G W 62,0
2.0G W 63,1

Alte Kirchstraße 1A Nutzung: WA

EG SO 62,0
EG NW 55,9
EG SW 62,0

Alte Kirchstraße 1B Nutzung: WA

EG S 60.3
EG N 60.4
EG W 64,5

Alte Kirchstraße 3 Nutzung: WA

EG S 63,9
1.0G S 64,6
2.0G s 64.8
2.0G 0 64.6
EG N 53,1

1.0G N 56,7
2.0G N 61.9

EG W 56,8
1.0G W 59,2
2.0G W 63,7

Alte Kirchstraße 3a Nutzung: WA

EG s 63,3
1.0G S 64.6
EG 0 62,9

1 .OG 0 64.9
EG N 58,6

N 58,7
Alte Kirchstraße 5 Nutzung: WA

_ 61,6
1.0G S 63.4

EG N 55,2
1.0G N 59.3
EG W 62,5

1.0G W 63,4
Alte Kirchstraße 7 Nutzung: WA

EG S 58,7
1 .OG S 61,2
EG N 55,9

1 .OG N 59,9
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme 

fdBA)|
Alte Kirchstraße 8 Nutzung; WA

EG S 57,5
1 .OG S 62.2
EG N 55,6

1.0G N 60,7
Alte Kirchstraße 9-11 Nutzung: WA

EG S 57.4
EG 0 59.7
EG N 59,3

Alte Kirchstraße 9 Nutzung; WA

EG S 61,1
1.0G s 62.3

EG 0 61,9
1 .OG 0 63.0
EG N 54,8

1 .OG N 59.7
Alte Kirchstraße 11 Nutzung: WA

EG S 57,9
10G S 61,9
2.OG S 65.3
2.OG 0 61.6
EG N 54,9 •

1.0G N 59,4
2.0G N 59.6
EG W 56,9

1 .OG W 60,1
2.OG W 63.7

Alte Kirchstraße 13 Nutzung: WA

EG S 55,6
1 .OG S 58.0
EG N 55,1

1.0G N 57.7
Alte Kirchstraße 13a Nutzung: WA

EG S 61,4
1.0G S 62.0

EG N 53,0
1 .OG •; 58,1

Alte Kirchstraße 15 Nutzung: WA

EG S
1 .OG s 58,4
2.0G s 63.9
EG 0 60,2

1 .OG 0 61,2
2.0G 0 61.7
EG N 56,4

1 .OG N 57,0
2.0G N 55.9
2.OG W 63,0
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz ________________________

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung
während der Baumaßnahme 

fdBA)!

Alte Kirchstraße 25 Nutzung: WA

EG S 58,9
1 .OG S 61,0
2.0G S 65,2

EG N 57,2
1.0G N 58,2
2.0G N 56,5
EG W 65,1

1 .OG W 65,7
2.OG W 65,6

Alte Kirchstraße 25a Nutzung: WA

EG S 55,4
1 .OG S 59,6
EG 0 55,6

1.0G 0 59,7
EG N 56,6

1.0G N 58,6

Am Klangstein 1 Nutzung: WA

EG SO 59,4
1 .OG SO 60,0
2.0G SO 61.1

EG NO 67,5
1.0G NO 67,5
2.OG NO 67,5

EG NW 68,0
1 .OG NW 68,0
2.OG NW 68,0 !

2.OG SW 63,9

Am Klangstein 2 Nutzung: WA

EG SO 60,2
1.0G SO 61,6

EG NO 66,3
1.0G NO 66,7 !
EG NW 67,6

1.0G NW 67J
1.0G SW 64,3

Am Klangstein 3 Nutzung: WA

EG SO 64,4
1.0G SO 64,6
EG NO 71,1

1.0G NO ZU
EG NW 71,3

1.0G NW 71,4
EG NO 71,1

1.0G NO 71,2
EG NW 69,6

1.0G NW 69,7
EG SW 66,3

1.0G SW 66,5
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Am Klangstein 4 Nutzung: WA

EG SO 59,3
1 .OG SO 62,4
EG NO 66,8

1.0G NO 67 7
EG NW 67,6

! 1.0G NW 68,2
Am Klangstein 5 Nutzung: WA

EG S 74,5
EG N 61,9

Am Klangstein 5a Nutzung: WA

EG SO 72,2
1.0G SO 72,6
2.OG SO 72,8
EG 0 65,1

1.0G O 67,1
2.0G O 69,0

EG N 62,6 1
1.0G N 60,5
2.OG N 64,5
1 .OG W 71,2I 2.OG W 71.1

Am Klangstein 6 Nutzung: WA

EG SO 58,5
1 .OG SO 61,0
2.0G SO 65,1
2.OG SO 65,2
2.OG NO 69,8
1 -OG NW 69,7
2.OG NW 69,8
EG NW 68,2

1.0G NW 69,2 i
2.0G NW 69.2
1.0G SW 66,5
2.OG SW 66,6

Am Klangstein 6A Nutzung: WA

EG SO 60,9 ,
1.0G SO 63,3
EG SO 62,4

1 .OG SO 65,0
EG NO 69,3

1 .OG NO 69,8
EG NW 70,4

1.0G NW 70,5
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung
während der Baumaßnahme

(dBA)l

Am Klangstein 7 Nutzung: GE

EG SO 29,3
1.0G SO 29,3
2.0G SO 32,1

EG NO 29,9
1 .OG NO 31,1
2.OG NO 36.2

EG NW 36,9
1.0G NW 40,1
2.0G NW 44,8

EG SW 44,2
1.0G SW 45,4
2.OG SW 46,8

Am Klangstein 9 Nutzung: Ml

EG 0 26,5
1.0G 0 26,8
2.0G 0 31,2

EG N 44,1
1.0G N 44,2
2.0G N 44,3 !

EG W 34,5
1.0G W 39,4
2.OG W 44,9

EG S 40,4
1.0G S 42,5
2.0G S 44,9

Am Klangstein 9a Nutzung: Ml

EG 0 43,2
1.0G 0 43,9

EG N 46,6
1.0G N 46,7 I

EG W 45,1
1.0G W 45,5
EG S 45,5

1.0G s 46,5

Am Klangstein 10 Nutzung: WA

EG S 63,2
1.0G S 67,3

EG 0 67,0
1.0G 0 68,5
1,OG N 64,3
EG W 64,4

I.OG W 65,1
Am Klangstein 12 Nutzung: WA

EG S 64,3 1
I.OG S 69,2'
EG N 57,7

1.0G N 61,7
EG W 63,4

1.0G W 66,4
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während 
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch 
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)1
Am Klangstein 14 Nutzung: WA

EG S 65,2
1.0G S 69,7
EG O 63,5

1.0G 0 65,6
EG N 56,9

1.0G N 60,1
Am Klangstein 16 Nutzung: WA

EG 0 55,8
1.0G 0 60,6

I EG N 53,0 ,
1 .OG N 55,5
1.0G W 68,7
EG S 62,6

1.0G S 68,5
Am Klangstein 18 Nutzung: GE

EG SO 40,4
1.0G SO 43,2
2.OG SO 45,2 I
EG SO 31.5
EG NO 37,3
EG NO 30,7

1 .OG NO 31,8
2.OG NO 36,4

EG NW 32,4
1.0G NW 34,6
2.0G NW 38,6

EG W 39,8
EG SW 33,1

1 .OG SW 35,4
2.OG SW 39,1

EG SW 46,7
Am Tennisplatz 3 Nutzung: GE

EG N 74 4
EG W 70,2

Bornhecke 2 Nutzung: WA

EG NO 43,9
1 .OG NO 48,1

EG NW 41,2
1 .OG NW 44,4

EG SW 49,0
1.0G SW 51,0

Bornhecke 2b Nutzung: WA

EG SO 51,0
1 .OG SO 51,6
1 .OG NO 47.2
EG NW 48,0

1 .OG NW 48,5
EG SW 50,7

1 .OG SW 52,2
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Taibrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l

Bornhecke 4 Nutzung: WA

EG SO 50,5
1.0G SO 50,9

EG so 50,1
1.0G so 51,7

EG NO 34,8
I.OG NO 37.0
EG NW 44,6

I.OG NW 45.6
EG sw 45,7

1 .OG SW 49,2
EG SW 39,5

, 1 .OG SW 48.7

Bornhecke 6 Nutzung: WA

EG SO 49,1
1 OG SO 51.0
EG NO 34,3

1.0G NO 37.1
EG NW 44,6

I.OG NW 47,8
EG NW 43,5

1 .OG NW 48,5
EG SW 48,6

1.0G SW 51,2
Bornhecke 8 Nutzung: WA

EG SO 49,4
1.0G SO 51.5
EG NO 42,5

1.0G NO 44.1
EG NW 41,8

I.OG NW 44,3
EG SW 45,2

1 .OG SW 47,5

BornheckelO Nutzung: WA

EG NO 34,2
1.0G NO 39.9

EG NW 40,8
1 .OG NW 46.7
EG SW 49,8

1 .OG SW 51,0
EG SW 51,2

SW 51,1
Bornhecke 16 Nutzung: WA

EG 0 34,4
1 .OG 0 35,3
2.OG 0 38.2
EG N 34,6

1 .OG N 34,7
2.0G N 37.4

EG W 50,6
I.OG W 50,8
2.0G W 50.9
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme 

fdBA)t
Brunkelstraße 1 Nutzung: WA

EG SO 54,5
1.0G SO 54,6
2.0G SO 55,0
2.0G NO 48.0
1 .OG NW 48,4
2.0G NW 50.1

EG SW 49,3
1.0G SW 55,7
2.0G SW 56.0

Brunkelstraße 3 Nutzung: WA

EG SO 54,1
1.0G SO 54,3 1
EG NW 39,9

1 .OG NW 48.8
1 .OG SW 53,8

Brunkelstraße 3a Nutzung: WA

EG SO 54,2
1 .OG so 54 8
EG NO 37,6

1 .OG NO 40.1
EG NW 37,4

1.0G NW 41,2
Brunkelstraße 4a Nutzung: WA

EG SO 53,6
1 .OG SO 53.9
EG NW 46,8

1 .OG NW 47.4
EG SW 52,3

1 .OG SW 53.1
Brunkelstraße 4b Nutzung: WA

EG SO 52,9
1 .OG SO 53.1
EG NO 40,2

1 .OG NO 41.2
EG NW 45,6

1 .OG NW 46.2
EG SW 52,2

1.0G SW 52,8
EG SW 54,1

1.0G SW
Brunkelstraße 5 Nutzung: WA

1.0G S 52.1
EG 0 40,0

I.OG 0 44 9
EG N 41,5

1.0G N 42.9
1.0G W 52.7
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz _____________________

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

[dBA)l

Brunkelstraße? Nutzung: WA

EG 0 47,5
1 .OG 0 49,9
2.0G 0 51.0
1 .OG N 47,4
2.0G N 47.6
EG W 43,1

1 .OG W 47,5
2.0G W 49.8
1.0G S 49,3
2.0G S 51.2

BrunkelstraßeS Nutzung: WA

EG S 48,6
1.0G s 50.8
EG N 43,5

I.OG N 46.6
EG W 50,5

1 .OG W 52,0
BrunkelstraßeQ Nutzung: WA

EG 0 44,7
1 .OG 0 47.9
1 .OG N 34.3
1 .OG W 43,9
EG S 46,3

1.0G S 48.3
Brunkelstraße 10 Nutzung: WA

EG S 40,2
1.0G S 45.3

EG N 38,0
1.0G N 44,3

EG W 48,4
1 .OG W 49.7

Brunkelstraße 11 Nutzung: WA

EG SO 45,7
1 .OG SO 48,7

EG so 43,8
1.0G so 46.6

EG NO 30,1
1 .OG NO 32.8
EG NW 34,4

1 .OG NW 37.9
EG SW 42,2

SW 45,4
Brunkelstraße 12 Nutzung: WA

EG 0 45,6
1.0G 0 49,1
2.0G 0 50.4
EG N 40,4

1 .OG N 46,4
2.OG N 36.9
1.0G W 45,4
2.0G W 47.5
2.0G S 50.6
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Brunkelstraße 14 Nutzung: WA

EG N 40,8
1.0G N 44.4
EG W 38,0

1 .OG W 40.5
EG S 39,1

1.0G S 47.7
Brunkelstraße 16 Nutzung: WA

EG SO 32,3
1 .OG SO 34,8
2.OG so 42.7

EG NW 36,1
1.0G NW 38,6
2.0G NW 40,3

Brunkelstraße 18 Nutzung: WA

EG so 47,3
I.OG so 47,9
2.0G SO 48.6
EG NW 36,2

1 .OG NW 38,5
2.OG NW 40.5

Brunkelstraße 18A Nutzung: WA

EG SO 47,9
1.0G SO 48.7
EG NO 31,0

1.0G NO 33.1
EG NW 37,0

1 .OG NW 38,9
DieststraßeSA Nutzung: WA ....

EG 0 25,4
1.0G 0 28 8

EG N 27,5
1.0G N 31,4
EG N 28,0

1 .OG N 32.3
EG W 35,6

I.OG W 42,3
EG W 43,3

1.0G W 43.4
EG S 43,3

1.0G S 43,3
EG S 43,3

1.0G S ^3.5
Dieststraße 4 Nutzung: WA

EG O 27,8
1 .OG 0 30.2
EG N 26,4

1 .OG N 31 6
EG W 42,3

1 .OG W 43 3
EG S 42,1

1.0G s 43.3
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung
während der Baumaßnahme

fdBAll

Dieststraße 5 Nutzung: WA

EG 0 42,1
1.0G 0 42,2
2.0G 0 43,2
EG N 28,2

1.0G N 31,1
2.0G N 43,2

EG N 30,1
1.0G N 33,1
2.0G N 44.1

EG W 43,6
1.0G W 43,5
2.OG W 43.6

EG S 40,8
1 .OG S 42,1
2.OG s 43,5

EG s 43,4
1 .OG s 43,4
2.0G s 43,5

Dieststraße 6 Nutzung: WA

EG SO 27,6
1.0G so 31.2
EG sw 42,4

1 OG SW 35.3
EG so 42,3

1 .OG so 30,0
EG so 28,6

1.0G so 29.0
EG NO 28,2

1.0G NO 30.7
EG NW 44,4

I.OG NW 45.1
EG sw 43,6

1.0G SW 44.2
Dieststraße 7 Nutzung: WA

EG O 42,6
1.0G 0 43.9

EG N 33,6
1.0G N 43,6
1.0G N 43.4
EG W 43,8

1 .OG W 43.8
EG S 43,8

1.0G S 43,7
EG s 45,9

s 45.9
Dieststraße 8 Nutzung: WA

EG SO 45,2
1 .OG SO 43,7
EG NO 27,3

1.0G NO 31.8
EG SW 43,8

1.0G SW 44,3
EG SW 46,2

1.0G SW 46,4
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

rdBAll
Dieststraße 9 Nutzung: WA

EG 0 42,7
1 .OG 0 42,8
2.OG 0 37,5

EG 0 42,8
1.0G 0 42,9
2.0G 0 36.8
EG N 25,8

1.0G N 28,0
2.OG N 37.4

EG W 31,2
1 .OG W 35,2
2.0G W 41.3

EG S 44,0
1.0G S 43,9
2.OG S 44,0
EG S 43,9

1 .OG S 43,9
2.OG s 44,0

EG s 43,9
1.0G s 43,9
2.0G s 43,9

Dieststraße 10 Nutzung: WA

EG SO 42,9
1 .OG so 32.6
EG NO 28,6

1 .OG NO 32.0
EG NW 44,1

1.0G NW 44 8
EG SW 44,7

1.0G SW 44,8
EG SW 44,1

1.0G SW 44,7
Dieststraße 11 Nutzung: WA

EG 0 26,5
1 .OG 0 28,2
2.OG 0 33.6

EG N 36,9
1.0G N 38,3
2.0G N 40 0

EG W 44,2
1.0G W 44,2
2.0G w 44 3

EG S 44,2
1.0G s 44,2
2.0G s 44,3
EG s 45,1

1.0G s 45,1
2.0G s 45,1
EG s 44,1

1.0G s 44,2
2.0G s 44,7
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBAll

Dieststraße 12 Nutzung: WA

EG SO 32,6
1.0G SO 35.8
EG NO 27,5

1 .OG NO 31,6
EG NW 45,0

1 .OG NW 45.4
EG SW 44,7

1 .OG SW 44,9
EG SW 44,7

1 .OG SW 45.0
Dieststraße 13 Nutzung: WA

EG SO 27,6
1.0G SO 29,6
2.0G SO 38,9
EG NO 26,1

1.0G NO 28,9
2.0G NO 39,6

EG NW 32,3
1.0G NW 40,3
2.OG NW 44,5

EG SW 44,4
1 .OG SW . 44,4
2.OG SW 44,5

Dieststraße 14 Nutzung: WA

EG SO 34,8
1.0G SO 41,3

EG NO 28,4
1 .OG NO 33.5
EG NW 45,0

1.0G NW 45,0

Dieststraße 15 Nutzung: WA

EG SO 29,0
1.0G SO 33.5

EG NO 35,0
1.0G NO 39.4

EG NW 44,8
1.0G NW 44,8
EG SW 44,8

1 .OG SW 44,8
EG NW 47,3

1 .OG NW 47.3
EG SW 47,2

1 .OG SW 45,0

Dieststraße 16 Nutzung: WA

EG S 42,5
1.0G S 44,4

EG 0 30,5
1.0G 0 34,0
EG w 44,3

1.0G w 44.8
1.0G N 47.4

EG W 44,9
1 .OG W 45,1
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Projekt 20178246-ABS-1 Tabelle 2.2 - passiv Baulärm 67 dB(A)
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 • Seite 14 von 165
Tel. (06151) 885-383 -www.kuk.de

SoundPLAN 8.2

http://www.kuk.de


Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz__________________________

Stock Maximale Belastung

werk Orien. während der Baumaßnahme
rdBAM

Dieststraße 21 Nutzung: WA

EG SO 36,8
1.0G SO 37,2
2.0G so 39,4

EG NO 25,7
I.OG NO 26,7
2.OG NO 30.8

EG NW 45,0
1 .OG NW 45,1
2.0G NW 45.2

EG sw 45,2
1 .OG sw 45,2
2.0G sw 45,2

EG SO 37,1
1.0G SO 38,0
2.0G SO 39,7

EG sw 44,4
I.OG sw 44,7
2.OG sw 45,2

Dieststraße 23 Nutzung: WA

EG S 42,7
1.0G S 43,7
2.0G S 44.5
2.0G 0 41,1
2.OG 0 42.7
EG N 46,2

i.OG N 46,4
2 OG N 47.2

EG w 44,0
i.OG w 44,3
2.0G W 44.7

EG S 45,9
1.0G S 46,4
2.0G S 46.8

Dieststraße 25 Nutzung: WA

EG s 43,8
1.0G s 43,9
2.OG s 44.1
EG N 43,8

1.0G N 43,9
2 OG N 44.1

EG w 43,8
1.0G w 44,0

W 44.4

Dieststraße 25a Nutzung: WA

EG S 44,0
1 .OG S 44,2
2.0G S 44.6
2.0G 0 39,7

EG 0 25,8
1.0G 0 28,4
2.0G 0 39,9

EG N 43,5
1.0G N 43,7
2.0G N 44.4
2.0G W 44,5
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Taibrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während 
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch 
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme 

MBA)~~
Nutzung: WA ------------------

EG S
1.0G S
EG s

1 .OG s
EG N

1.0G N
EG W

1.0G W
EG W

1.0G W

37,4
37.7 
38,9
38.7
48,0
48.6
35,8
37,2
35,7
36,6
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Taibrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l

Diilstoüen 2 Nutzung: WA

EG S 35,3
1 .OG S 35,4
2.0G S 35,6
3.OG S 36,4
4.0G S 41,5

EG S 35,5
1 .OG S 36,6
2.0G S 37,3
3.0G s 38,0
4.0G s 42,6

EG s 41,1
1.0G s 41,8
2.0G s 43,2
3.0G s 43,5
4.0G s 44,8

EG s 38,8
1.0G s 39,7
2.0G s 41,2
3.0G s 41,5
4.0G s 43,7

EG 0 43,7
1 .OG 0 46,7
2.OG 0 48,5
3.OG 0 49,2
4.OG 0 49,5

EG 0 44,6
1 .OG 0 46,9
2.OG 0 48,5
3.0G 0 49,1
4.0G 0 49,4

EG 0 46,5
1.0G 0 47,8
2.0G 0 48,3
3.0G 0 48,8
4.0G 0 49.2

EG N 47,4
1 .OG N 48,0
2.0G N 48,5
3.0G N 49,0
4.0G N 49,3

EG N 47,3
1.0G N 47,9
2.0G N 48,2
3.OG N 48,8
4.OG N 49,1

EG N 47,2
1.0G N 47,8
2.0G N 48,0
3.0G N 48,5
4.0G N 48,7

EG N 47,0
1 .OG N 47,6
2.0G N 48,1
3.0G N 48,5
4.0G N 48,8

EG N 37,8
1.0G N 41,3
?.OG N 42.0
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

FdBAVI
3.OG N 42,8
4.OG N 45.0

EG W 35,1
1.0G W 35,7
2.0G W 35,7
3.0G W 36,0
4.OG W 38,9

EG W 35,0
1 .OG W 35,2
2.0G W 35,2
3.0G W 35,5
4.0G W 38,7

EG W 35,1
1 .OG W 35,1
2.OG w 35,1
3.0G w 35,4
4.0G w 38.7

EG s 48,8
1 .OG s 43.4
EG 0 46,3

1.0G 0 50.2
EG N 47,9

1 .OG N 48.7
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l

DiElstoüen 4 Nutzung: WA

EG S 39,4
1 .OG S 39,9
2.0G s 41,2
3.0G s 41,5
4.0G s 45.7

EG 0 45,6
1 .OG 0 46,2
2.0G 0 46,6
3.0G 0 46,9
4.0G 0 48.1

EG s 36,3
1.0G s 38,5
2.0G s 39,2
3.0G s 40,0
4.0G s 45.3

EG 0 47,1
1 .OG 0 48,2
2.OG 0 48,8
3.OG 0 49,2
4.OG 0 49,5

EG N 46,1
1.0G N 46,6
2.0G N 47,0
3.0G N 47,7
4.0G N 48,8

EG N 45,7
1 .OG N 46,1
2.0G N 46,7
3.0G N 47,0
4.0G N 48.6

EG W 39,0
1.0G W 39,4
2.0G W 39,6
3.0G W 37,7
4.0G W 41.4

EG S 34,6
1 .OG S 34,6
2.0G s 34,7
3.0G s 36,1
4.0G s 44,3

EG w 34,6
1 .OG w 34,6
2.0G w 34,6
3.0G w 35,3
4.0G i w 41,7

Dillstolien 5 Nutzung: WA

SO 43,6
1 .OG so 48,3
EG so 43,3

1.0G so 47.5
EG NW 47,0

I.OG NW 49.3
EG SW 35,7

1 .OG SW 36,9
EG SW 36,5

1.0G SW 37.3
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung
werk Orlen. während der Baumaßnahme

fdBA)!
Dillstollen 6 Nutzung: WA

EG S 34,6
1.0G S 34,7
2.0G s 36,0
3.0G s 44,3
EG s 35,3

1 .OG s 36,0
2.0G s 37,9
3.OG s 45.0
EG 0 48,9

1 .OG 0 50,3
2.0G 0 50,8
3.0G 0 51.4
EG N 47,8

1 .OG N 49,3
2.OG N 49,9
3.OG N 50,6

EG N 47,9
I.OG N 49,0
2.0G N 49,6
3.0G N 50,1
EG N 47,9

1.0G N 48,9
2.0G N 49,4
3.0G N 49,8
EG N 47,8

1 .OG N 48,6
2.0G N 49,0
3.0G N 49.3

EG W 34,6
1.0G W 34,8
2.0G W 35,6
3.0G W 42,4

Dillstollen 7 Nutzung: WA

EG SO 43,7
1 .OG SO 46,5
EG SO 45,9

1 .OG SO 50.4
EG NO 46,3

1 .OG NO 48,9
EG NO 46,7

1 .OG NO 49.6
EG NW 45,4

I.OG NW 49,2
Nutzung: WA ',

EG SO 40,7
1.0G SO 42.7

EG NW 47,1
1.0G NW 48.7

EG SW 43,3
1.0G SW 43,8
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung
während der Baumaßnahme

[dBA)l

Dillstollen 11 Nutzung: WA

EG NO 45,6
1 .OG NO 50,2
2.OG NO 51.5

EG NW 46,5
1.0G NW 50,6
2.OG NW 51.5

Dillstollen 13 Nutzung: WA

EG SO 35,5
1 .OG SO 37,1
2.OG SO 45,5

EG NW 47,0
1 .OG NW 48,9
2.0G NW 49,7

EG SW 38,2
1 .OG SW 38,8
2.OG SW 43,6

Dillstollen 15 Nutzung: WA

j EG SO 38,1
1 .OG SO 40,0
EG SO 39,1

1 .OG SO 43,0
EG NO 45,6

1.0G NO 48,2
EG NW 44,5

1.0G NW 50,6

Dillstraße 1 Nutzung: WA

EG SO 68,0
1.0G SO 68,3
EG NW 60,1

1 .OG NW 60.2
EG SW 68,3

1.0G SW 68.5

Dillstraße 2 Nutzung: WA

EG SO 71,9
! 1.0G SO 72,6

1.0G NW 65,1
EG SW 71,0

I 1 .OG SW ________________ IAA_____________________
EG W 72,5

1 .OG W 72,8

Dillstraße 3 Nutzung: WA

EG SO 67,5
1,OG SO 68,3
EG NW 58,8

1.0G NW 59,7

Dillstraße 3a Nutzung: WA

EG SO 65,5
1.0G SO 67,0

EG SO 63,4
1.0G SO 66,4
1.0G NO 63,8
EG NW 59,8

1,OG NW 64,4 !
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während 
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch 
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme 

rdBAjl
Dillstraße 4B Nutzung: WA

2.OG SO 71,5I EG NO 65,4
1.0G NO 65,5
2.OG NO 66,1
1.0G NW 61,4
2.OG NW 64.3

Dillstraße 5 Nutzung: WA

EG SO 61,4
EG NW 60,4

Dillstraße 6 Nutzung: WA

EG SO 66,5
1 .OG SO _____________________________ 67,3
EG NW 62,5

1.0G NW 64 0
1 .OG SW 68,0

Dillstraße 7 Nutzung: WA

EG SO 62,2
1.0G SO 64,2
2.OG SO 65,8
EG NW 56,9

1.0G NW 61,2
2,OG NW 60,8
1.0G SW 66,3
2.OG SW 66,4

Dillstraße 8 Nutzung: WA

EG SO 66,6
1.0G SO 67.8

EG NW 59,1
1.0G NW 62,3

Dillstraße 9 Nutzung: WA
EG SO 63,0

1.0G SO 64,4
2.OG SO 64,6
2.OG NO 63,2
EG NW 55,9

1.0G NW 57,4
2.OG NW 57,2

Dillstraße 10 Nutzung: WA

EG SO 66,9
1 .OG SO 67,1
EG NO 64,6 '

1.0G NO 65,4
EG NW 57,2

1 .OG NW 60,7
Dillstraße 12 Nutzung: WA

EG S 66,5
1 .OG s _______________________ 67,1
EG NO 66,9

1 .OG NO 67,3
EG W 66,3

1 .OG W 66,7
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung
während der Baumaßnahme 

[dBA)l

Dillstrafie 14 Nutzung: WA

EG S 64,9
1.0G S 66,6
2.OG S 67,0

EG 0 67,6
1 .OG O 67,8
2.0G O 67,9

EG N 59,4
I.OG N 60,8
2.OG N 61,4

EG N 59,1
1.0G N 60,1
2.OG N 61,6

EG W 63,0 I
1 .OG W 63,7
2.0G W 65,4
2.0G s 66,6

EG w 64,9
1.0G w 65,5
2.OG w 65,6

Dillstraße 15 Nutzung: WA

EG S 64,7
1.0G S 64.9
EG 0 62,8

1 .OG 0 63,4
EG N 58,9

1.0G N 57,0
j 1 .OG W 61,6

Dillstraße 17 Nutzung: WA

EG S 64,2
1.0G S 64,5

EG N 56,5
1 .OG N 58,5

EG W 62,5
1.0G W 63,1

Dillstraße 19 Nutzung: WA

EG S 60,7
1 .OG S 62,1
2.OG S 65,9

EG 0 65,2
1.0G 0 65,9
2.OG 0 65,8
2.OG N 65,7

Dillstraße 19a Nutzung: WA ;

EG S 62,4
1.0G S 63,2

EG N 57,2
1.0G N 58,9

Dillstraße 20 Nutzung: WA

I 1.0G S 66,8
EG N 60,9

I 1.0G N 62,0
EG W 65,1

1 .OG W 66,2
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
! werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Dillstraße 20A Nutzung: WA

I EG S 62,7
1 .OG S 64,2 |
EG 0 61,5

1 .OG 0 62,4
I EG N 55,7

1 .OG N 59.6
Dillstraße 21 Nutzung: WA

EG S 64,1
1.0G S 64,7
2.OG S 66,3
1.0G N 61,3
2.OG N 66,2

EG W 62,6
1 .OG W 63,8
2.OG W 66,1

Dillstraße 22 Nutzung: WA

EG S 56,5
1.0G S 60,8
2.OG S 66,0
EG N 60,1

1.0G N 62,0 ,
2.OG N 56,5
1 .OG W 64,3
2.OG W 65,4

Dillstraße 22A Nutzung: WA

EG S 67,0
! I.OG S 67,1

1 .OG 0 67,0
EG N 60,1

1 .OG N 59,5
Dillstraße 23 Nutzung: WA

EG S 64,6
1 .OG S 64,7
EG 0 59,4

1.0G 0 60,6
EG N 58,3

1 .OG N 61,2
Dillstraße 24 Nutzung: WA

EG S 67,8
1.0G S 67,9
2.OG S 68,0

EG 0 68,2
1.0G 0 68,5
2.OG 0 67.2

EG N 57,3
1 .OG N 60,9
2.OG N 59,3 ;
EG W 65,8

1.0G W 65,5
2.OG W 65,9
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

TdBA)! !

Dillstraße 26 Nutzung: WA

EG S 61.5
1.0G S 61,7 !
EG N 58,4

1.0G N 60,3
EG W 58.1

1.0G W 60,1
Dillstraße 26a Nutzung: WA

EG S 63,8
1.0G S 64,8
1.0G 0 62,7

EG N 58,0
1.0G N 60,7

Dillstraße 28 Nutzung: WA

I.OG S 68,1
2.OG S 68,2
1.0G 0 66,6
2.OG 0 66,4

EG N 58,3
1.0G N 59,0
2.OG N 56,7
EG W 67,2

1.0G W 67,3
2.OG W 66,3

Dillstraße 28a Nutzung: WA

EG S 68,8
EG 0 66,8
EG W 69,3

Dillstraße 30 Nutzung: WA

EG S 67,8
I.OG S 67,9
2.OG S 68,0

EG N 56,5
1.0G N 61,0
2.OG N 63,1

Dillstraße 32 Nutzung: WA

EG S 67,7
1.0G S 67,8
2-OG S 68,0
EG 0 63,6

1.0G 0 65,6
2.OG 0 65,5
EG 0 64,9

1.0G 0 65,8
2.OG 0 65.0
EG N 58,2

1.0G N 61,9
2.OG N 60,9
EG S 67,7

1.0G S 67,8
2.OG S 67,9
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBAVl
Dillstraße 36 Nutzung: WA

EG S 52,7
1.0G S 54,9
EG N 56,6

1 .OG N 60,4
EG W 66,0

1.0G W 66,4
Dillstraße 36a Nutzung: WA

EG S 67,5
1.0G S 67,8
2.OG S 68,0

EG 0 62,8
1.0G 0 63,6
2.OG 0 65,5
EG N 54,3

1.0G N 57,2
2.OG N 60,1
EG W 66,6

1.0G W 66,8
2.OG W 66,9

Dillstraße 37 Nutzung: WA

EG S 61,0
1.0G S 62,8
2.OG S 64,6
EG 0 59,4

1.0G 0 60,9
2.OG 0 61,5
EG S 60,8

1.0G S 62,1
2.OG S 62,4
EG 0 59,0

1 .OG 0 60,2
2.OG 0 61,2
EG N 51,4

1 .OG N 56,4
2.OG N 59,1
EG N 49,8

1.0G N 54,3
2.OG N 60,0
EG W 62,9

1.0G W 63,1
2.OG W 63,8

Dillstraße 38 Nutzung: WA

EG S 62,2
1 .OG S 64,4
EG 0 64,0

1.0G 0 65,3
EG N 59,9

1 .OG N 61,3
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)1

Diilstraße 39 Nutzung: WA

EG S 62,2
1 .OG S 63,1
2.OG s 63.8

EG N 58,3
1 .OG N 59,9
2.0G N 56.1
1.0G W 64,0
2.0G W 63,6

Dillstraße 41 Nutzung: WA

EG S 60,2
1.0G s 62,7
2.0G s 63,5

EG N 55,7
1.0G N 58,5
2.0G N 59,9

Dillstraße 42 Nutzung: WA

EG S 64,8
1 .OG S 65.5
EG 0 62,4

1 .OG 0 63.1
EG N 57,7

1.0G N 59.6
EG W 64,3

1.0G W 65,4
EG s 63,0

1.0G s 65,6
Dillstraße 43 Nutzung: WA

1.0G S 61,9
2.0G S 63.0
1 .OG 0 59,3
2.OG 0 56.5

EG N 53,8
1 .OG N 57,4

N ...
Dillstraße 44 Nutzung: WA

1.0G S 64.2
EG N 59,1

1 .OG N 59,9
EG W 64,5

W 65,1
Dilistraße 45 Nutzung: WA

EG S 58,2
1.0G S 60.9

EG O 50,2
1.0G 0 51,4
EG 0 53,0

1 .OG 0 55,1
EG N 50,7

1.0G N 53,7
EG W 55,1

1.0G W 59.0
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der BaumaBnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Dillstraße 46 Nutzung: WA

EG N 58,2
1.0G N 59.2
EG S 63,0

1 .OG S 63,8
Diilstraße 47 Nutzung: WA

EG 0 47,5
I.OG 0 49,7
I.OG N 45,8
EG W 61,8

1.0G W 62.7
EG s 57,5

1 .OG s 60,2
Dillstraße 48 Nutzung: WA

EG 0 47,8
I.OG 0 50.7
EG N 54,4

1 .OG N 55.5
Dillstraße 49 Nutzung: WA

1 .OG NO 48 2
EG NW 55,1

• 1.0G NW 57.9
EG SW 52,8

1.0G SW 57,5
Dillstraße 50 Nutzung: WA

EG 0 49,6
1 .OG 0 52 1
1 .OG S 63,1

Dilistraße 51 Nutzung: WA

EG NO 47,7
I.OG NO 47.6
EG SW 56,3

- SW
Dillstraße 52 Nutzung: WA

EG NO 56,2
1 .OG NO 51 4
EG NW 56,7

NW 58.6
Dillstraße 52a Nutzung: WA

EG N 62.8
EG W 62,3
EG S 62,3

Dillstraße53 Nutzung: WA

EG NO 54,9
1.0G NO 48.0

EG SW 56,3
1.0G SW 59,2
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung
werk Orien. während der Baumaßnahme

(dBA)j
Dillstraße 54 Nutzung: WA

EG NO 56,3
1.0G NO 49,4
2.0G NO 51.6
2.0G NW 61.5
1 .OG SW 61,9
2.0G SW .................................. ........................6Z4

Dillstraße 55 Nutzung: WA

2.0G SO 55.5
EG NO 52,7

1.0G NO 55,6
2.0G NO 54.4
2.0G NW 59.7
EG SW 56,3

1 .OG SW 58,8
2.0G SW 59.6

Dillstraße 56 Nutzung: WA

EG SO 57,8
1 .OG SO 57.6
EG NO 51,7

1 .OG NO 49.0
1 .OG SW 61.5

Dillstraße 57 Nutzung: WA

1 .OG NO 54.5
EG SW 54,8

1 .OG SW 57.3
Dillstraße 58 Nutzung: WA

EG NO 57,4
1 .OG NO 51.1
EG NW 58,0

1 .OG NW 60.5
EG SW 59,0

1.0G SW 60,3
Diilstraße 59 Nutzung: WA

EG NO 46,2
1.0G NO 48.8
EG SW 54,2

1.0G SW 57,1
Dillstraße 60 Nutzung: WA

EG SO 46,3
1 .OG SO 50.0
EG NO 57,6

1 .OG NO 53.8
EG NW 58,3

1 .OG NW 53.9
EG NO 58,8

1.0G NO 50.7
EG SW 59,1

1.0G SW 59,4
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Dillstraße 61 Nutzung: WA

EG SO 47,4
1.0G so 48.1
EG NO 50,0

1 .OG NO 53.5
EG SW 54,0

1 .OG SW 57,7
Dillstraße 62 Nutzung: WA

EG SO 46,7
1.0G SO 47,8
2.OG so 51.0
EG NO 56,7

1 .OG NO 50,9
2.0G NO 49.4
2.0G NW 60.0

EG SW 58,4
1.0G SW 59,0
2.0G SW 59,8

Dillstraße 64 Nutzung: WA

EG SO 49,4
1.0G SO 50,3
2.0G so 55.1

EG NO 56,2
1.0G NO 56,9
2.0G NO 54.0

EG NW 46,4
1.0G NW 47,3
2.0G NW 51.3
EG SW 58,0

1 .OG SW 58,6
2.OG SW 59.3

Goldbachstraße 1 Nutzung: WA

EG SO 53,3
I.OG SO 54,8
2.OG so 55.0
2.0G NO 45.7

EG NW 43,7
1.0G NW 48,1
2.0G NW 51,7
EG NW 43,7

1.0G NW 49,5
2.0G NW 52.0
2.0G SW 55,6

Goldbachstraße 1a Nutzung: WA

EG SO 54,1
1 .OG SO 55,0
EG NW 39,0

1 .OG NW 46.3
EG SW 53,5

1 .OG SW 53,9
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz___________________________

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Goldbachstraße 2 Nutzung: WA

EG S 51,9
1 .OG s 52,9
EG s 52,5

1.0G s 52.4
EG 0 49,2

1 .OG o 49.9
EG w 50,8

1 .OG w 52.2
Goldbachstraße 3 Nutzung: WA

EG NO 41,3
1.0G NO 41,9
2.0G NO 46.9
EG NW 44,0

1.0G NW 45,5
2.0G NW 47.4

EG SW 55,5
1.0G SW 56,0
2.0G SW 56,5

EG SO 55,2
1.0G SO 55,3
2.0G so 55,5

Goldbachstraße 4 • Nutzung: WA

EG so 50,9
1 .OG so 54,0
2.0G so 54.2
2.0G NO 47.7

EG NW 39,1
1.0G NW 43,5
2.OG NW 50.4
EG SW 47,8

1.0G SW 52,5
2.0G SW 53,3

Goldbachstraße 5 Nutzung: WA

EG SO 55,6
1.0G SO 55,9
2.0G SO 56,1

EG SO 55,6
1.0G so 55,7
2.OG so 55.9

EG NO 50,2
1 .OG NO 50,3
2.0G NO 50,6
EG NW 48,5

1.0G NW 50,1
2.0G NW 51.2

SW 57,2
Goldbachstraße 6 Nutzung: WA

EG SO 51,5
1 .OG SO 54.0
EG NO 45,5

1.0G NO 48.0
EG NW 37,0

1.0G NW 39.4

Projekt 20178246-ABS-1 Tabelle 2.2 - passiv Baulärm 67 dB(A)
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

SoundPUVN 8.2

http://www.kuk.de


Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Goldbachstraße 7 Nutzung: WA

EG S 57,4
1 .OG S 57,6
2.0G S 57,9

EG s 57,2
1.0G s 57,4
2.0G s 57.5

EG 0 56,6
1 .OG 0 58,0
2.0G 0 58.2

EG N 40,7
1.0G N 44,1
2.0G N 49.5
2.0G W 56,8

Goldbachstraße 8 Nutzung: WA

EG SO 53,0
1 .OG SO 54,3
2.OG so 54,1

EG NO 44,8
1.0G NO 43,4
2.0G NO 43,8

Goldbachstraße 8a Nutzung: WA

EG NO 46,6
1 .OG NO 48.1
EG NW 37,6

1 .OG NW 43.7
EG SW 41,3

1 .OG SW 45,4
Goldbachstraße 9 Nutzung: WA

EG S 57,0
1.0G S 57,2
2.0G S 57,4
2.0G S 57.4
EG 0 56,7

1 .OG 0 57,3
2.0G 0 58.2
1.0G N 50,1
2.OG N 53.0

EG W 55,1
1 .OG W 55,8
2.OG W 56.8

Goldbachstraße 10 Nutzung: WA

EG SO 54,5
1.0G so 55,6
2.OG so 55.7
2.OG NO 50,8
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

GoldbachstraßeH Nutzung: WA

EG s 57,1
1.0G s 57.4
EG 0 56,8

1.0G 0 58.1
EG N 48,0

1.0G N 52,7
EG N 44,3

1.0G N 51.4
EG W 54,9

1.0G W 55.3
EG S 57,7

1.0G s 57.9
EG w 58,2

1.0G w 58,4
Goldbachstraße 12 Nutzung: WA

EG SO 55,9
1.0G so 56,1
1.0G NO 45.1
1.0G NW 42.7
EG SW 53,9

1.0G SW 55,9
Goldbachstraße 13 Nutzung: WA'

EG S 56,8
1.0G s 57,1
EG s 56,8

1.0G s 57.0
EG 0 56,7

1.0G 0 57.5
EG N 42,3

1.0G N 48,9
Goldbachstraße 14 Nutzung: WA

EG SO 56,4
1.0G SO 56,6
2.0G so 56.7

EG NO 51,1
1.0G NO 49,9
2.0G NO 48.3

EG SW 56,1
I.OG SW 56,3
.' ' SW 56.6

Goldbachstraße 15 Nutzung: WA

EG S 56,6
1 .OG S 56,9
EG S 56,6

1 .OG s 56.9
EG 0 56,3

1.0G 0 57.0
EG N 45,8

1.0G N 50.9
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Goldbachstraße 16 Nutzung: WA

EG SO 56,8
1 .OG SO 57.0
EG NW 39,1

1 .OG NW 42.8
EG SW 56,3

1.0G SW 56.5
Goidbachstraße16a Nutzung: WA

EG SO 56,7
1 .OG SO 56.9
EG NO 54,4

1 .OG NO 54.9
EG NW 41,2

1 .OG NW 45,5
Goldbachstraße 17 Nutzung: WA

EG SO 56,7
1.0G SO 56,9
2.OG SO 57.4
EG NO 58.0
EG NW 44,7

1 .OG NW 49,7
2.0G NW 53.7

EG SW 57,0
1 .OG SW 57,8
2.0G SW 58,2

EG SW 59,0
Goldbachstraße 18 Nutzung: WA

EG S 56,7
1 .OG s 57,0
2.0G s 57.2

EG 0 56,1
1.0G 0 56,2
2.0G o 56.4

EG N 41,5
1.0G N 44,6
2.0G N 48.5
2.0G W 54,4

Goldbachstraße 20 Nutzung: WA

EG S 56,6
1.0G s 57,0
2.0G s 57.3

EG 0 54,6
1.0G 0 56,1
2.0G 0 56.5

EG N 36,8
I.OG N 38,0
2.0G N 40.3

Goldbachstraße 20A Nutzung: WA

EG s 56.7
EG N 42.2
EG W 54,5
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme 

fdBA)}

Goldbachstraße 21 Nutzung: WA

2.0G SO 58.4
EG NO 56,2

1.0G NO 56,7
2.0G NO 56.9
EG NW 49,1

1.0G NW 51,3
2.0G NW 52,4
EG NW 46,6

1 .OG NW 51,9
2.OG NW 53.3
2.0G SW 57.4

Goldbachstraße 22 Nutzung: WA

EG S 53,6
1 .OG s 56,0
2.0G s 57.1
EG 0 51,7

1 .OG 0 54,5
2.0G 0 56.7

Goldbachstraße 24 Nutzung: WA

EG S 51,0
1 .OG S 55,1
2.0G S 57.1

EG w 50,3
1 .OG w 52,8
2.0G w 55.6

Goldbachstraße 24a Nutzung: WA

EG SO 54.6
EG NO 48.9
EG NW 39,5

Goldbachstraße 26 Nutzung: WA

EG S 55,8
1 .OG s 56.6
EG 0 51,0

1 .OG 0 55.1
EG N 36,2

1.0G N 40,8
EG W 53,4

1.0G W 54,7
Goldbachstraße 26a Nutzung: WA

EG SO 55.6
EG N 39.5
EG SW 51.6
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung
werk Orien. während der Baumaßnahme

fdBA)1
GoSdbachstraße 28 Nutzung: WA

EG S 54,4
1 .OG s 55,6
2.OG s 56,7

EG 0 46,6
1 .OG 0 53,9
2.OG 0 55.9

EG N 37,2
1.0G N 39,9
2.0G N 44.8
1.0G W 53,5
2.0G W 55.3

Goldbachstraße 30 Nutzung: WA

EG S 52,5
1 .OG s 54,8
2.0G s 56.5
EG N 37,4

1 .OG N 39,0
2.OG N 45.2

EG W 39,6
1 .OG W 53,1
2.0G W 54,5

Goldbachstraße 30a Nutzung: WA .

2.0G S 56,2
EG 0 53,5

I.OG 0 54,1
2.0G 0 55.7

EG N 39,6
t.OG N 41,1
2.0G N 52.1

Goldbachstraße 32 Nutzung: WA

EG SO 55,0
I.OG SO 55.5
EG NO 50,5

1.0G NO 53.7
Goldbachstraße 34 Nutzung: WA

EG SO 55,7
1 .OG SO 56.0
EG NO 53,6

1 .OG NO 54,7 __ .....................
Goldbachstraße 36 Nutzung: WA

EG SO 52,9
1.0G so 54.5

EG NO 54,9
I.OG NO 55.1
I.OG SW 56,5
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l

Goldbachstraße 38 Nutzung: WA

EG SO 55,3
1 .OG so 56,3
2.OG so 57.4
EG NO 49,8

1 .OG NO 53,2
2.OG NO 53.9

EG NW 39,2
1 .OG NW 41,3
2.OG NW 45.6

Goldbachstraße 38A Nutzung: WA

EG so 56,3
1.0G SO 57,2
2.0G so 58.2
2.0G NO 54,3

EG NW 41,7
1.0G NW 46,6
2.0G NW 52,1

EG NW 43,2
1.0G NW 48,0
2.0G NW 54,4

Grüner Weg 2 Nutzung: WA

EG S 55,6
1.0G S 56,0
2.0G S 56.7

EG 0 49,1
1.0G 0 50,0
2.0G 0 50.9

EG N 38,8
1 .OG N 39,3
2.OG N 41.8

EG W 53,2
1.0G W 54,6
2.OG W 55,8

EG W 56,5
1.0G W 57,8
2.0G W 58,5

Grüner Weg 3 Nutzung: WA

EG SO 56,0
1.0G SO 55.9
EG NW 39,0

1.0G NW 49,2
1.0G NW 49.9

EG SW 53,6
1.0G SW 54,4
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

[dBA)l
Grüner Weg 3a Nutzung: WA

EG SO 54,0
1.0G SO 53,6
2.0G SO 53,9
1.0G SO 53,4
2.0G so 53.8
1 .OG NO 45,0
2.OG NO 47.7

EG NW 37,4
1 .OG NW 39,3
2.0G NW 47.9

EG SW 54,0
1.0G SW 55,2
2.0G SW 56.0

Grüner Weg 3b Nutzung: WA

EG SO 53.0
EG 0 51,9
EG NW 47,4

Grüner Weg 4 Nutzung: WA

2.OG S 55.3
2.0G 0 53.5
EG N 45,7

1 .OG N 47,0
2.OG N 48.2

EG W 53,4
1 .OG W 54,2
2.OG W 54,6

Grüner Weg 5 Nutzung: WA

EG S 50,6
1 .OG s 52,3
2.OG s 53.4

EG 0 36,9
1.0G 0 38,0
2.OG 0 41.3

EG N 35,5
1 .OG N 36,9
2.OG N 46.2

EG W 51,1
1 .OG W 51,5
2.OG W 52.8

Grüner Weg 6 Nutzung: WA

EG s 51,8
1 .OG S 53,8
2.OG S 54.6
1 .OG 0 39,4
2.OG 0 49,4
EG N 42,3

1 .OG N 46,6
2.0G N 51.2

EG W 49,1
1 .OG W 53,4
2.0G W 54,7
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme 

fdBA)]
Grüner Weg 7 Nutzung: WA

EG 0 46,4
1 .OG 0 40.0
EG N 33,9

1 .OG N 36.5
1 .OG W 49.5
EG S 50,4

1 .OG s 52.0
Grüner Weg 8 Nutzung: WA

EG S 49,5
1.0G S 52.0

EG N 46,1
1.0G N 47.1

EG W 47,8
1.0G W 49,4

Grüner Weg 8a Nutzung: WA

EG S 51,5
1.0G s 54.4
1.0G 0 52.2
EG N 41,2

1.0G N 48.3
Grüner Weg 8b Nutzung: WA .

EG S 52.7
EG 0 42.9
EG N 46.1

Grüner Weg 10 Nutzung: WA

EG S 50,7
1 .OG s 52,5
2.0G s 53.6
EG N 44,3

t.OG N 45,8
2.0G N 50,5

EG W 51,9
1.0G W 52,8
2.0G W 53,5

Grüner Weg 10a Nutzung: WA

EG S 50,5
1.0G S 52,1
2.0G S 53.3

EG 0 36,6
1.0G 0 37,5
2.0G 0 42.3

EG N 43,7
1.0G N 44,7
2.OG N

Grüner Weg 12 Nutzung: WA

EG S 47,8
1 .OG S 49.3
EG 0 35,4

1 .OG 0 43.4
EG W 48,5

1 .OG W 50,5
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Taibrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Haiger-Bahnhofstraße 1 Nützung: GE

EG SO 41,4
1.0G SO 41,8

EG NO 41,5
1 .OG NO 41,9
EG NO 42,2

1 .OG NO 42.2
EG NW 37,6

1 .OG NW 32,4
EG NW 27,3

1 .OG NW 27.7
EG SW 27,2

1 .OG SW 27,7
Haiger-Bahnhofstraße 3 Nutzung: WA

EG SO 40,1
1.0G SO 43,7
2.0G SO 44,0
3.0G so 44,2
EG NO 45,4

1.0G NO 45,7
2.0G NO 46,0
3.0G NO 46.3
EG SO 46,1

1 .OG SO 46,4
2.0G SO 46,6
3.0G SO 46.9
EG NO 43,7

1 .OG NO 43,9
2.0G NO 44,2
3.0G NO 44.4
EG NW 33,3

1 .OG NW 33,9
2.0G NW 43,1
3.0G NW 28.3
EG SW 40,7

1 .OG SW 40,9
2.0G SW 41,1
3.0G SW 28.1

Haiger-Bahnhofstraße 4 Nutzung: GE

EG 0 27,0
1 .OG 0 29,3
2.0G 0 31,8
3.0G 0 44.7
EG N 32,5

1.0G N 35,0
2.0G N 37,8
3.0G N 46,5
3.0G N 46,5
EG W 25,5

1.0G W 25,7
2.0G W 26,3
3.0G W 30,5
EG S 25,5

1.0G S 25,5
2.0G s 26,9
3.0G s 30,6
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung
während der Baumaßnahme

FdBA)l
Haiger-Bahnhofstraße 5 Nutzung: WA

EG N 44,0
1 .OG N 44,2
2.0G N 44.6

EG W 33,9
1 .OG W 34,6
2.0G W 43.0

EG S 35,0
1.0G S 35,9
2.0G s 42.9

EG 0 30,2
1.0G 0 44,2
2.0G 0 44,4

Haiger-Bahnhofstraße 6 Nutzung: GE

EG 0 29,7
1 .OG 0 31,6
2.0G 0 33.9

EG N 39,2
1 .OG N 43,7
2.0G N 43.7
2.0G W 43.3

EG S 26,9
1 .OG S 27,8
2.OG S 31,7

Haiger-Bahnhofstraße 7A Nutzung: WA

EG 0 28,3
1 .OG 0 30,3
2.OG 0 44,3
EG N 43,1

1.0G N 43,3
2.0G N 46.9
EG W 25,7

1.0G W 25,7
2.0G W 26.0

EG S 25,6
1.0G S 25,7
2.0G S 27,3

EG S 25,7
1.0G S 25,8
2.OG S 27,3

Haiger-Bahnhofstraße 7B Nutzung: WA

EG 0 34,9
1 .OG 0 35,5
2.0G 0 36.0
EG N 43,8

1.0G N 44,0
2.0G N 44.4

EG S 25,6
1.0G s 25,6
2.0G s 26,9

EG s 25,7
1 .OG s 25,7
2.0G s 27,0
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Haiger-Bahnhofstraße 7C Nutzung: WA

EG 0 41,7
1 .OG 0 41,9
2.0G 0 42,1
3.0G 0 44.2
EG N 33,3

1 .OG N 34,2
2.OG N 39,7
3.OG N 44.2

EG W 28,3
1.0G W 29,2
2.0G W 30,5
3.0G W 28.2
EG S 25,6

1 .OG s 25,7
2.0G s 26,0
3.0G s 28,9

EG s 25,6
I.OG s 25,6
2.0G s 26,0
3.OG s 28,9

Haiger-Bahnhofstraße 8 Nutzung: GE

EG N 38,3
1.0G N 39 1
EG W 33,0

1.0G W 35.0
EG s 33,9

1.0G s 35,6
Haiger-Bahnhofstraße 9A Nutzung: WA

EG 0 44,2
1 .OG 0 44,3
2.0G 0 44.5

EG N 44,2
1 .OG N 44,4
2.0G N 44,5

EG W 43,1
I.OG W 43,3
2.0G W 26.9

EG S 26,4
1 .OG S 26,5
2.OG S 28.7

Haiger-Bahnhofstraße 9B Nutzung: WA

EG N 44,4
1 .OG N 44,6
2.OG N 46.8

EG W 39,2
1 .OG W 39,4
2.0G W 43.2

EG S 25,6
I.OG S 25,7
2.0G s 28,2
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

[dBAVl
Haiger-Bahnhofstrafie 9C Nutzung: WA

EG N 43,2
1 .OG N 43,5
2.OG N 44.1
EG W 32,9

1 .OG W 33,7
2.0G W 35.6

EG S 25,6
I.OG s 25,8
2.0G s 28.5

Haiger-Bahnhofstraße 9D Nutzung: WA

EG N 35,1
1.0G N 36,0
2.0G N 42.3
EG S 28,5

1.0G S 28,5
2.0G s 31.1

Haiger-Bahnhofstraße 9E Nutzung: WA

EG N 35,2
1.0G N 36,4
2.0G N 43.0
EG S 27,4

1.0G s 27,4
2.0G s 29,1

Haiger-Bahnhofstraße 9F Nutzung: WA

EG N 34,1
1 .OG N 36,6
2.0G N 46,3
EG W 29,9

1 .OG W 34,8
2.OG W 42,8
EG S 27,3

1 .OG s 27,4
2.OG s 29.1

Haiger-Bahnhofstraße 9G Nutzung: WA

EG N 32,9
1 .OG N 33,9
2.0G N 43.3
EG W 25,1

t.OG W 25,1
2.0G W 26.2
EG S 25,1

1.0G S 25,2
' 27.6

Haiger-Bahnhofstraße 9M Nutzung: WA

EG N 31,1
1.0G N 32,5
2.0G N 35.5
EG S 25,4

I.OG S 25,7
2.0G S 28.5
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme 

fdBA)l
Haiger-Bahnhofstraße 91 Nutzung: WA

EG 0 30,2
1.0G 0 31,7
2.0G 0 32,9
EG N 31,6

1.0G N 33,3
2.0G N 34.5

EG S 26,1
1 .OG S 26,3
2.0G S 28.3

Haiger-Bahnhofstraße 9K Nutzung: WA

EG 0 25,5
1.0G 0 25,6
2.0G 0 27,5

EG N 30,5
1.0G N 33,8
2.0G N 35,3

EG S 25,4
1 .OG S 25,4
2.OG S 26,8

Haiger-Bahnhofstraße 11 Nutzung: WA

EG 0 29,3
1 .OG 0 30.8

EG N 44,2
1 .OG N 44,3

EG N 44,1
1.0G N 44.3

EG W 30,0
1.0G W 31.4

EG S 27,9
1.0G S 29,2

Haiger-Bahnhofstraße 13 Nutzung: WA

EG 0 26,9
1.0G 0 29,3
2.0G 0 33,4
3.0G 0 44.4
EG N 44,1

1.0G N 44,3
2.0G N 44,4
3.0G N 44.5
EG W 28,6

1.0G W 29,7
2.0G W 31,3
3.0G W 29,5
EG W 28,3

1.0G W 29,4
2.0G W 31,0
3.0G W 29,1

EG W 30,6
1.0G W 31,9
2.0G W 25,4
3.0G W 29.0

EG S 25,3
1.0G S 25,3
2.0G S 26,4
3.0G s 29,8
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz_________________

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)!

Haiger-Bahnhofstraße 15 Nutzung: WA

EG 0 25,2
1 .OG 0 26,3
2.OG 0 28.9
EG N 44,1

1 .OG N 44,2
2.OG N 44.3
EG W 28,7

I.OG W 30,0
2.OG W 31.7
EG S 25,1

1.0G S 25,2
2.0G s 26,8

Haiger-Bahnhofstraße 17 Nutzung: WA

EG O 25,2
1.0G O 26,9
2.0G 0 29.5
EG N 44,0

1.0G N 44,1
2.0G N 44.2

EG W 30,8
I.OG W 32,2
2.0G W 33.7

EG S 25,0
1.0G s 25,2
2.0G s 28.1

Haiger-Bahnhofstraße 19 Nutzung: GE

EG 0 27,6
1 .OG 0 29,8
2.OG o 31.9
EG N 41,5

1.0G N 41,7
2.0G N 44.0

EG W 24,8
1.0G W 24,8
2.0G W 26,5

EG W 29,2
1 .OG W 30,6
2.OG W 32.4
EG s 26,3

1.0G s 27,0
— s 28.3

Haiger-Bahnhofstraße 21 Nutzung: GE

EG 0 25,8
I.OG 0 28,1
2.OG 0 30.7
EG N 29,4

1 .OG N 31,2
2.0G N 35.0
EG W 24,6

I.OG W 24,7
2.0G W 27.6

EG S 24,7
1 .OG S 25,5
2.OG S 28,9
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspege! > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Haiger-Bahnhofstraße 21A Nutzung: GE

EG 0 31,1
1 .OG 0 34.1
EG N 34,4

1.0G N 33.6
EG W 24,4

I.OG W 25.8
1 .OG S 27.2

Haiger-Bahnhofstraße 23 Nutzung: GE

EG 0 30 5
EG W 25.6
EG s 24,6

Haiger-Bismarckstraße 22 Nutzung: WA

EG S 24,8
1 .OG S 26,2
EG S 36,0

I.OG s 38.0
EG 0 37,7

1.0G 0 37.8
EG s 36,2

1 .OG s 36.5
EG 0 33,6

1.0G 0 33.9
EG N 32,8

1.0G N 40.1
EG 0 32,2

1.0G 0 41,3
EG N 32,7

1 .OG N 41,8
EG N 24,6

1 .OG N 25.7
EG W 24,5

I.OG W 25.0
EG s 25,0

1.0G s 27,0
EG s 24,7

1.0G s 25.8
EG w 24,6

1.0G w 25,0
Haiger-Bismarckstraße 34 Nutzung: WA

EG S 24,8
I.OG S 26.0
EG 0 33,0

1.0G 0 41.0
EG N 34,2

1.0G N 41.4
EG W 24,6

1.0G W 25.1
EG s 24,8

1.0G s 25,9
EG w 24,6

1.0G w 25,2
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

FdBA)l

Haiger-Bismarckstraße 36 Nutzung: WA

EG SO 27,3
1.0G SO 31,4
2.0G SO 33,7
EG SO 25,2

1 .OG SO 28,7
2.0G SO 33.3
2.0G S 32,2
2.0G S 32.1
2.0G W 29.4
EG S 36,0

1.0G s 36,6
2.0G s 37.3

EG 0 36,4
I.OG 0 36,9
2.0G 0 42,0

EG 0 40,5
I.OG 0 40,8
2.0G 0 42.1

EG N 41,5
1 .OG N 42,0
2.0G N 42,2

EG N 41,8
1 .OG N 42,1
2.0G N 42,3

EG NW 24,9
1.0G NW 25,5
2.OG NW 31,2
EG sw 24,9

1 .OG SW 25,3
2.0G SW 28.8

Haiger-Bismarckstraße 38A Nutzung: WA

EG S 25,2
1.0G S 27.3

EG 0 41,5
1.0G 0 41,8

EG N 38,3
1 .OG N 41,8
EG W 24,9

1 .OG W 26.1
Haiger-Bismarckstraße 38B Nutzung: WA

EG S 31.2
EG N 33,6
EG N 34.3
EG W 25.6
EG S 26,2
EG S 33.4
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während 
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch 
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme
__....... [dBA)l

Haiger-Bismarckstraße 40A Nutzung: WA

EG
1 .OG
EG

1.0G
EG

1 .OG

S
s
s
s
s
s

25,4
27,2
25.4
26,9
25.5
27.4

EG
1 .OG

0
0

41,5
41.7

EG
1.0G

N
N

44,1
44.3

EG
1.0G

0
0

43,2
43.4

EG
1 .OG

N
N

41,6
41.9

EG
1 .OG

W
W

25,3
26,1

Haiger-Bismarckstraße 40B Nutzung: WA

EG
1 .OG

S
S

25,5
26.1

EG
1 .OG

0
0

41,2
41.6

EG
1 .OG

N .
N

38.5
41.6

EG
1.0G

W
W

25,4
25,6

Haiger-Bismarckstraße 41 Nutzung: WA

EG S 26.6
EG 0 26.4
EG N 41.8
EG W 25.1
EG
EG

S
S

25.4
25.4

EG W 25,2

Projekt 20178246-ABS-1 Tabelle 2.2 - passiv Baulärm 67 dB(A)
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - Seite 48 von 165
Tel. {06151) 885-383 - www.kuk.de

SoundPlAN 8.2

http://www.kuk.de


Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz_____________________ ________

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

MBA)]
Haiger-Bismarckstraße 42 Nutzung: WA

1 .OG S 32,6
2.0G s 33,9

EG 0 39,5
1 .OG 0 41,9
2.0G 0 42,2
2.0G 0 42,2

EG 0 41,8
1 .OG 0 42,0
2.0G 0 42.2

EG N 41,8
1 .OG N 42,0
2.0G N 42,2

EG N 39,0
1 .OG N 39,4
2.0G N 40,0
1 .OG N 42,0
2.0G N 42,3

EG W 25,9
1 .OG W 26,1
2.0G W 28.2

EG N 26,0
1.0G N 26,8
2.0G N 32.3
EG S 26,0

1.0G S 26,5
2.0G S 30,7
EG S 26,0

1.0G S 26,5
2.0G S 30.3
EG w 26,0

1.0G w 26,3
2.0G w 28,4

Haiger-Bismarckstraße 43 Nutzung: WA

EG S 25,4
1 .OG s 26,1
EG 0 27,4

1 .OG 0 29.6
EG N 41,8

1.0G N 42,0
EG W 36,2

1.0G W 25.5
EG s 25,3

1.0G s 25.9
EG w 28,0

1.0G w 25,7
Haiger-Bismarckstraße 45 Nutzung: WA

EG S 25,6
1 .OG s 26,1
EG 0 26,7

1.0G 0 28.7
1.0G w 31.1
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Taibrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

FdBA)]
Haiger-Bismarckstraße 46 Nutzung: WA

1 .OG 0 41,3
EG N 41,1

1.0G N 41,2
EG W 39,8

1 .OG W 27.4
EG S 26,9

1 .OG S 27,7
Haiger-Bismarckstraße 47 Nutzung: WA

EG S 25,7
1.0G S 26.2
EG 0 40,7

1 .OG 0 41.1
EG N 41,4

1 .OG N 41,7
EG N 41,5

I.OG N 41,8
EG W 25,8

1.0G W 26.0
EG S 28,0

1 .OG S 29,8
EG S 28,8

1 .OG s 30.4
EG W 30,3

I.OG W 31.5
Haiger-Bismarckstraße 49 Nutzung: WA

EG S 32,0
1.0G S 28.2
EG 0 26,8

1 .OG 0 28,4
EG 0 29,4

1 .OG 0 30,3
EG N 41,4

1 .OG N 41,7
EG N 41,5

I.OG N 41.7
EG W 37,0

1.0G W 37,1
EG W 40,6

1.0G W 40.9
EG s 30,7

1.0G s 26,8
EG s 26,1

1 .OG s 26,9
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme 

[dBA)l

Halger-Bismarckstraße 51 Nutzung: WA

EG S 26,2
1 .OG s 26,3
2.0G s 27.4

EG 0 41,1
1.0G 0 41,5
? OG o 41.8
EG N 41,2

1.0G N 41,5
2.0G N 41.8
EG W 38,5

1.0G W 38,8
2.0G W 39,0

Haiger-Bismarckstraße 53 Nutzung: WA

EG N 40,8
1 OG N 41.2
EG W 32,2

1 .OG W 37,6
EG S 39,6

1.0G S 39,8
Haiger-Bismarckstraße 55 Nutzung: WA

EG 0 40,9
1.0G 0 41,2
2.0G 0 41.4

EG N 40,8
1 .OG N 41,2
2.0G N 41.5

EG S 38,8
1.0G S 39,1
2.0G S 39,5

Haiger-Bismarckstraße 57 Nutzung: WA

EG 0 27,0
1 .OG 0 27.9
EG S 26,9

1 .OG R 27.2
EG N 41,4

1.0G N 41,2
EG N 40,9

1.0G N 41.1
EG W 27,4

1 .OG W 27.1
EG S 26,9

1.0G S 27,2

Haiger-Bismarckstraße 59 Nutzung: WA

EG 0 40,9
1 .OG 0 41,1
EG W 27,0

1 .OG W 27.2
EG s 27,1

1.0G s 27,4
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Haiger-Cari-Cloos-Straße 1 Nutzung: GE

EG 0 27,9
1 .OG 0 29.9
EG N 31,6

1.0G N 33,6
EG N 29,9

1.0G N 37.1
EG S 25,1

1 .OG S 28.0
Haiger-Carl-Cloos-Straße 1A Nutzung: GE

EG N 29,6
1 .OG N 31.5
EG W 24,8

1 .OG W 27.3
1 .OG S 28,5

Haiger-Frauenbergstraße 1 Nutzung: WA

EG 0 32,1
1 .OG 0 37,2
2.0G 0 37,6
3.OG 0 38.8
EG N 27,1

1.0G N 27,8
2.0G N 28,9
3.0G N 29,9
EG N 27,3

1 .OG N 28,4
2.OG N 29,4
3.0G N 36.6
EG W 26,9

1.0G W 26,9
2.0G W 26,9
3.0G W 27.3
2.0G S 30,4
3.OG S 38,6
3.0G S 31.1

Haiger-Frauenbergstraße 4 Nutzung: WA

EG S 26,5
1 .OG s 26.6
EG 0 32,3

1 .OG 0 39.6
EG N 30,1

1.0G N 40,6
EG N 36,7

1.0G N 42.2
EG W 41,2

1.0G W 41.4
EG S 27,1

1.0G s 27,2
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Tatbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz
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Talbrücke Sechsheiden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

FdBAH
Haiger-Gollacker 5 Nutzung: WA

EG S 25,7
1.0G S 25,7
2.0G s 26,3
EG 0 25,9

1 .OG 0 26,6
2.OG 0 ?fi.1

EG N 38,3
1.0G N 41,0
2.0G N 41.8
EG W 29,8

1 .OG W 26,8
2.OG W 27.3

Haiger-Gollacker 6 Nutzung: WA

2.0G N 42,1
2.0G N 42.2
EG W 29,0

1.0G W 29,6
2.OG W 41.2
2.0G S 27,2
2.0G S 27.2

Haiger-Gollacker 7 Nutzung: WA

EG S 25,8
1 .OG S 25,8
2.OG s 26.0

EG 0 25,9
1 .OG 0 26,4
2.0G 0 27.8

EG N 40,4
1.0G N 43,1
2.0G N 41.5
EG W 36,0

1.0G W 36,1
2.OG W 37,0

Haiger-Gollacker 8 Nutzung: WA

2.0G S 27.0
EG 0 33,6

1.0G 0 37,5
2.0G 0 42.0
2.0G N 42,1
2.0G N 42.2
2.0G S 27.0

Haiger-Gollacker 9 Nutzung: WA

EG 0 40,3
1.0G 0 40,7
2.0G 0 41 0
1 .OG N 44,6
2.0G N 42 0

EG W 29,5
1 .OG W 39,1
2.0G W 39.5

EG s 25,9
1.0G s 25,9
2.0G s 26.1

Projekt 20178246-ABS-1 Tabelle 2.2 - passiv Bauiärm 67 dB(A)
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Seite 54 von 165

SoundPLAN 8.2

http://www.kuk.de


Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während 
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch 
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung

werk Orien. während der Baumaßnahme
FdBA)l

Haiger-Goliacker 10A Nutzung: WA

EG S 26,0
1.0G s 26,2

EG N 33,6
1 .OG N 41,5
EG W 26,2

1 .OG W 26.1

Haiger-Goliacker 10B Nutzung: WA

EG S 26,0
1.0G S 26,1
2.0G s 26,9
1.0G 0 26,9
2.0G 0 28.5

EG N 34,1
1 .OG N 39,5
2.0G N 41,7

Haiger-Goliacker 11 Nutzung: WA

EG S 26,2
1 .OG S 26,2
2.0G s 26.4

EG 0 26,3
1 .OG 0 26,9
2.0G 0 28.3

EG N 41,3
1 .OG N 41,6
2.OG N 41.9
EG W 37,8

1.0G W 38,1
2.0G W 40.5

Haiger-Goliacker 12 Nutzung: WA

EG S 26,2
1 .OG S 26,3
2.0G s 26.8

EG 0 27,0
1 .OG 0 27,8
?.OG o 29.9
EG N 34,6

t.OG N 38,2
2.0G N ,, -r

Haiger-Goliacker 13 Nutzung: WA

EG S 26,3
1 .OG S 26,3
2.0G S 26.6
2.0G 0 41.7

EG N 31,7
1 .OG N 32,0
2.0G N 41.9

EG W 30,5
1.0G W 36,4
2.OG W 36.3
EG S 26,3

1.0G s 26,3
2.0G s 26.6
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBAil-------------------------------------------------L—J------------------------------------------------
Haiger-Gollacker 14 Nutzung: WA

EG 0 30,5
1 .OG 0 31,7
2.OG 0 41,3
1 .OG 0 31,4
2.0G 0 41.4
EG N 40,2

1 .OG N 39,7
2.0G N 41.5

EG S 26,5
1 .OG S 26,5
2.OG s 27.0

Haiger-Gollacker 14a Nutzung: WA

EG N 32,6
1 .OG N 39,5
2.OG N 41.6
1 .OG W 37,1
2.0G W 37,3
EG W 29,5

1 .OG W 30,2
2.OG W 31.5

EG S 26,4
1.0G S 26,4
2.0G s 26.9

Haiger-Hüttenstraße 36 Nutzung: GE

EG NO 44,8
1.0G NO 44.8
EG NW 25,2

1.0G NW 27.8
Haiger-Hüttenstraße 39 Nutzung: WA

EG SO 44,4
1.0G SO 45.3
1 .OG NO 44.2
EG NW 24,9

1 .OG NW 26,9
EG NW 25,0

1.0G NW 26.9
EG SW 24,9

1 .OG SW 26.4
Haiger-Hüttenstraße 41 Nutzung: WA

EG SO 44,1
1.0G SO 44.3

EG SW 27,6
1.0G SW 30,0

Haiger-Hüttenstraße 41 a Nutzung: WA

EG NO 44,1
1 .OG NO 44.3
EG NW 25,1

1.0G NW 26.8
EG SW 25,1

1 .OG SW 26.4
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz___________________________

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung
während der Baumaßnahme 

[dBA)l

Halger-Hüttenstraße 41b Nutzung: WA

EG NO 29,5
1 .OG NO 33.0
EG NW 25,4

1 .OG NW 29.5
1 .OG SW 32.9

Haiger-Hüttenstraße 42 Nutzung: WA

EG SO 37,5
1.0G SO 43.2
EG NO 41,3

1.0G NO 42,7
EG NO 41,3

1.0G NO 42,4
EG NW 26,3

1.0G NW 27,2

Haiger-Hüttenstraße 43 Nutzung: WA

EG SO 46,8
1 .OG SO 46.8
EG NO 46,7

t.OG NO 46.9
EG SO 46,7

1.0G so 46.9
EG NO 44,0

1 .OG NO 44.3
EG NW 25,2

1.0G NW 27.1
EG SW 43,2

I.OG SW 43,4

Haiger-Hüttenstraße 44 Nutzung: WA

EG SO 39.7
EG NO 31.3
EG NW 37.3
EG SW 27.0

Haiger-Hüttenstraße 46 Nutzung: WA

EG 0 36,9
I.OG 0 38,3
2-OG 0 39.6
EG N 37,1

1 .OG N 38,4
2.0G N 39.7

EG W 26,6
1 .OG W 26,6
2.OG W 27.6
EG S 26,6

1.0G s 26,7
2.0G s 29,7
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Taibrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während 
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch 
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung
werk Orien. während der Baumaßnahme

fdBA)1
Haiger-Hüttenstraße 47 Nützung: WA

EG SO 46,1
1 .OG SO 46.2
EG NO 46,7

1.0G NO 46,9
EG NO 30,9

1.0G NO 34.9
EG NW 32,8

1.0G NW 29.3
EG SW 25,6

1 .OG SW 28.8
Haiger-Hüttenstraße 48 Nutzung: WA

EG N 36.3
EG W 37.9
EG N 38.3
EG W 27.9
EG S 35,3

Haiger-Hüttenstraße 48a Nutzung: WA

EG 0 35,0
EG 0 37.5
EG N 35.8
EG S 35.2

Haiger-Hüttenstraße 49 Nutzung: WA
EG SO 46,9

1 .OG so 47.0
I.OG NW 31.5
EG SW 42,9

1.0G SW 43.0
Haiger-Hüttenstraße 49A Nutzung: WA

EG SO 30,6
1.0G SO 34.2
EG NW 26,7

1.0G NW 31.2
EG SW 25,9

1 .OG SW 30.5
Haiger-Hüttenstraße 50 Nutzung: WA

EG 0 36,7
1.0G 0 38.4
EG N 38,7

1 .OG N 40,4
EG N 38,7

1 .OG N 40,5
EG N 27,6

I.OG N 31.1
EG W 26,8

1.0G W 29.1
EG S 36,8

1 .OG S 38.6
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Talbrücke Sechsheiden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

[dBA)j

Halger-Hüttenstraße 53 Nutzung: WA

EG SO 34,5
1.0G SO 41,2
EG NO 29,8

1 .OG NO 36.0
EG NW 26,1

1 .OG NW 27,1
Haiger-Hüttenstraße 55 Nutzung: WA

EG SO 34,0
1 .OG SO 35.2
EG NO 38,0

1 .OG NO 39.3
EG NW 26,2

1.0G NW 26,9
Haiger-Hüttenstraße 57 Nutzung: WA

EG SO 37,2
1.0G SO 38,4
2.0G SO 39.8

EG NO 34,2
1 .OG NO 36,8
2.0G NO 40.0
EG NW 26,4

1.0G NW 26,4
2.0G NW 28,7
EG SW 26,4

1.0G SW 26,4
2.0G SW 28.4

Haiger-Hüttenstraße 58 Nutzung: Ml

EG 0 28,0
1 .OG 0 30.6
EG N 30,0

1 OG N 32.6
EG W 27,0

1.0G W 28.8

Haiger-Hüttenstraße 61 Nutzung: WA

EG N 38,9
1 .OG N 41,7
1 .OG W 29,1
EG S 31,0

1.0G S 37.6
Haiger-Hüttenstraße 62 Nutzung: Ml

EG 0 34,7
1 .OG 0 36,7
EG 0 27,6

1.0G o 30.4
1 OG N 38.6
EG W 27,2

1 .OG W 28.7
EG S 27,3

1 .OG s 30.3
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBAll
Haiger-Hüttenstraße 65 Nutzung: WA

EG SO 29,6
1.0G SO 39,5
2.0G so 40.8
1 .OG NW 26,8
2.OG NW 29.8

EG SW 26,8
1 .OG SW 27,5
2.0G SW 31.0

Haiger-Hüttenstraße 67 Nutzung: WA

1 .OG SO 33.8
EG NO 36,5

I.OG NO 38,7
EG NO 27,0

1.0G NO 28.8
EG NW 30,8

1 .OG NW 39.6
EG SW 27,0

1 .OG SW 28,2
Haiger-Hüttenstraße 71 Nutzung: WA

EG SO 27,3
1 .OG SO 27,3
2.0G SO 27.9
EG NO 27,2

1 .OG NO 27,8
2.OG NO 29,9

EG NW 32,5
1.0G NW 33,5
2.0G NW 28.8
EG SW 27,2

1 .OG SW 27,2
2.0G SW 29,0

Projekt 20178246-ABS-1 Tabelle 2.2 - passiv Baulärm 67 dB(A)
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 • Seite 60 von 165
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

SoundPlAN 8.2

http://www.kuk.de


Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Oden.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

[dBA)l

Haiger-Hüttenstraße 73 Nutzung: WA

EG 0 34,3
1.0G 0 35,7
2.OG 0 37,2
3.0G 0 38,9

EG 0 27,5
1 .OG 0 29,1
2.OG 0 31,5
3.0G 0 39.9

EG N 29,6
1.0G N 31,4
2.OG N 38,7
3.OG N 40,5

EG W 27,3
1 .OG W 27,3
2.OG W 27,3
3.OG W 28.7

EG S 27,3
1 .OG s 27,4
2.OG s 28,3
3.0G s 31,3

EG s 33,6
1 .OG s 34,9
2.0G s 36,4
3.0G s 38,0

Haiger-Hüttenstraße 75 Nutzung: WA

EG S 35,4
1 .OG S 36,9

EG s 35,2
1.0G s 36,8

EG 0 34,5
1.0G 0 36.2

EG N 27,5
1 .OG N 28.5
EG W 31,3

1 .OG W 32,8
EG W 31,5

1 .OG W 32,9
Haiger-Hüttenstraße 79 Nutzung: Ml

EG 0 32,7
I.OG O 34.4

EG N 29,7
1 .OG N 31.9

EG W 27,5
1 .OG W 28.7
EG S 33,7

1 .OG s 35.6
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBAIl
Haiger-Hüttenstraße 81 Nutzung: Ml

2.0G 0 37.9
EG N 27,5

1 .OG N 29,0
2.0G N 36.3

EG W 27,5
1 .OG W 27,5
2.0G W 30.8
EG S 35,5

1 .OG S 37,5
2.OG s 39.4

Haiger-Hüttenstraße 81a Nutzung: Ml

EG O 34.8
EG N 36.3
EG 0 35.1
EG N 34.6
EG S 37,6

Haiger-Hüttenstraße 83 Nutzung: Ml

EG 0 29,9
1.0G 0 33.5
EG N 30,1

1 .OG N 33.6
EG W 27,6

I.OG W 28,5
EG W 27,6

1.0G W 28.6
EG S 39,8

1 .OG S 35.6
Haiger-Industriestraße 40 Nutzung: WA

EG 0 28,0
1.0G 0 29,9
2.0G 0 31,0
3.0G 0 34,4
EG 0 29,4

1.0G 0 30,2
2.0G 0 30,8
3.OG 0 43?
1 .OG N 42,9
2.0G N 43,2
3.0G N 43.4
1.0G W 25,5
2.0G W 25,6
3.0G W 26,4
EG W 25,5

1 .OG W 25,5
2.OG W 25,5
3.OG W 26,3

EG W 25,5
1.0G W 25,5
2.0G W 25,5
3.0G W 26,2
3.0G W 26.1

EG S 25,5
1.0G S 25,5
2.0G S 25,6
3.0G s 26.6
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaftnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l

Haiger-Industriestraße 40B Nutzung: WA

EG S 25,8
1.0G S 25,8
2.0G S 26.2

EG 0 28,3
1.0G 0 29,3
2.0G o 30.2

EG N 32,1
1 .OG N 32,9
2.OG N 40.9
EG 0 28,3

1 .OG 0 29,3
2.0G 0 30,2

EG N 31,9
1 .OG N 32,9
2.0G N 34.0

EG W 26,1
1 .OG W 26,6
2.0G W 28,2
EG W 28,9

1.0G W 29,3
2.0G W 25.8
2.0G S 26,1

EG S 25,7
1 .OG S 25,7
2.OG S 26,1
EG S 25,7

1 .OG S 25,7
2.0G s 26,1

Haiger-Industriestraße 42 Nutzung: WA

EG N 42,4
1 .OG N 42,6
2.0G N 42.9
EG W 25,8

1.0G W 25,8
2.0G W 26,6

EG W 40,5
1 .OG W 40,8
2.0G W 41,0
EG W 41,6

1.0G W 41,9
2.0G W 42.1

EG S 28,1
1 .OG s 28,1
2.0G s 29,2
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)]
Haiger-Industriestraße 44-46 Nutzung: WA

EG 0 41,4
1 .OG 0 41,7
2.0G 0 42,0
3.0G 0 42,3
4.0G 0 42.6

EG N 41,6
1 .OG N 42,0
2.0G N 42,3
3.0G N 42,6
4.0G N 42,9

EG N 41,8
1 .OG N 42,1
2.0G N 42,4
3.0G N 42,7
4.0G N 43,0

EG N 44,4
1 .OG N 44,7
2.OG N 45,0
3.0G N 45,3
4.0G N 45.6

EG S 26,1
1 .OG S 26,1
2.OG S 26,1
3.OG s 26,1
4.0G s 27,5

EG s 26,1
1 .OG s 26,1
2.0G s 26,1
3.OG s 26,2
4.OG s 27,5

EG s 26,2
1.0G s 26,2
2.0G s 26,2
3.0G s 26,2
4.0G s 27.5
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

rdBAll

Haiger-Industriestraße 48 Nutzung: WA

EG 0 40,7
I.OG 0 41,1
2.0G 0 41,4
3.0G 0 41,7
4.OG 0 42.1

EG N 43,3
1 .OG N 43,6
2.OG N 44,0
3.OG N 44,3
4.0G N 44.6

EG 0 40,9
1.0G 0 41,2
2.0G 0 41,5
3.0G 0 41,9
4.0G 0 42,2

EG N 41,0
I.OG N 41,3
2.OG N 41,7
3.0G N 42,0
4.0G N 42,3

EG N 41,1
1.0G N 41,4
2.0G N 41,8
3.0G N 42,1
4.0G N 42,4

EG N 41,0
1 .OG N 41,3
2.OG N 41,7
3.0G N 42,1
4.0G N 42,4

EG N 41,0
1.0G N 41,3
2.0G N 41,6
3.0G N 42,1
4.OG N 42,4

EG N 41,2
1 .OG N 41,5
2.0G N 41,9
3.0G N 42,2
4.0G N 42.5

EG W 26,5
1 .OG W 26,5
2.0G W 26,5
3.0G W 26,5
4.0G W 26,6

EG N 26,4
1 .OG N 26,4
2.0G N 26,4
3.0G N 26,5
4.0G N 27,1

EG W 26,4
1.0G W 26,4
2.0G W 26,4
3.OG W 26,4
4.0G W 26.5

EG S 26,4
1.0G S 26,4
2.0G S 26.4
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
3.0G S 26,4
4.OG s 26,6

EG s 26,5
1 .OG s 26,5
2.0G s 26,5
3.OG s 26,5
4.OG s 26,6

EG s 26,6
1.0G s 26,6
2.0G s 26,6
3.0G s 26,6
4.OG s 26.7

Haiger-Industriestraße 50 Nutzung: WA

EG 0 40,2
1 .OG 0 40,6
2.OG 0 40,9

EG 0 40,3
1.0G 0 40,6
2.0G 0 41.0

EG N 40,5
1 .OG N 40,8
2.OG N 41,1

EG N 40,5
I.OG N 40,9
2.0G N 41,2
EG N 40,6

1 .OG N 41,0
2.OG N 41.3

EG W 26,9
1.0G W 26,9
2.0G W 27.1

EG S 30,4
1 .OG s 29,2
2.OG s 27.1
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)1

Halger-Industriestraße 52 Nutzung: WA

EG 0 28,2
1 .OG 0 29,8
2.0G 0 30,7
3.0G 0 40.8
EG N 39,0

1 .OG N 39,3
2.0G N 39,7
3.0G N 41.8
1.0G 0 37,7
2.0G 0 38,0
3.0G 0 41.4
1.0G S 27,4
2.0G S 27,4
3.0G S 27.4

EG 0 39,8
1 .OG 0 40,1
2.OG 0 40,5
3.OG 0 40.8
EG N 40,0

1 .OG N 40,3
2.0G N 40,7
3.0G N 41,0
EG N 39,9

1.0G N 40,3
2.0G N 40,6
3.0G N 41,0

EG N 40,0
1 .OG N 40,4
2.OG N 40,8
3.OG N 41,1
EG N 40,1

1 .OG N 40,5
2.0G N 40,8
3.0G N 41,2

EG N 40,2
1 .OG N 40,6
2.0G N 40,9
3.OG N 41.2

EG W 27,1
1 .OG W 27,1
2.0G W 27,1
3.0G W 27.1
3.0G S 27,9
3.0G S 29,5
3.OG s 27.4
3.OG w 27.3
3.0G N 27,6
EG W 27,1

1 .OG W 27,1
2.0G W 27,1
3.0G W 27,1

EG s 27,8
1 .OG s 35,6
2.0G s 36,0
3.0G s 36,3
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

FdBA)]
Halger-Industriestraße 54 Nutzung: WA

EG SO 39,9
1 .OG SO 40,2
2.0G so 40.4

EG NO 39,6
1.0G NO 39,9
2.0G NO 40.2

EG NW 27,4
1 .OG NW 27,4
2.OG NW 27.9
2.0G sw 27.8

Hajger-Industriestraße 56A Nutzung: WA

EG SO 39,8
1 .OG SO 40,1
2.OG SO 40.4

EG NO 39,9
1.0G NO 40,2
2.0G NO 40,5

EG NO 39,5
1 .OG NO 39,8
2.0G NO 40.1

EG NW 27,6
1 .OG NW 27,6
2.OG NW 27.9

EG SW 27,6
1.0G SW 27,6
2.0G SW 27,8
EG SW 27,6

1 .OG SW 27,6
2.0G SW 27,9

EG SW 27,6
1 .OG SW 27,6
2.0G SW 27,9

EG SW 27,7
1 .OG SW 27,7
2.0G SW 27,9
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBATl

Haiger-Industriestraße 56B Nutzung: WA

EG SO 29,2
1 .OG so 40,6
2.OG so 40,8

EG so 40,2
I.OG so 40,6
2.OG so 40.8

EG NO 40,3
1.0G NO 40,5
2.0G NO 40,8

EG NO 40,3
1 .OG NO 40,5
2.0G NO 40,7

EG NO 40,1
1.0G NO 40,4
2.0G NO 40.6
EG NW 27,5

I.OG NW 27,6
2.0G NW 28,6

EG NW 32,2
1 .OG NW 36,7
2.OG NW 28.7

EG SW 27,5
1:OG SW 27,6
2.0G SW 28,7

EG SW 27,5
I.OG SW 27,6
2.0G SW 28,8

Haiger-Industriestraße 58A Nutzung: WA

EG SO 39,7
1.0G SO 40.0
EG NO 39,5

1.0G NO 39,8
EG NO 39,7

1 .OG NO 40,0
EG NO 39,7

1 .OG NO 40.0
EG NW 30,2

1.0G NW 30.6
EG SW 30,2

1 .OG SW 30.7
EG NW 30,2

I.OG NW 30.6
EG SW 32,7

■ -.7 38,7

Haiger-Industriestraße 58B Nutzung: WA

EG SO 38,9
I.OG SO 40,7
EG NO 40,5

1.0G NO 40.7
EG NW 27,7

1,OG NW 28.1
EG SW 27,7

I.OG SW 28.1
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max, Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

{dBA)l
Haiger-lndustrlestraße 60 Nutzung: WA

EG SO 30,6
1.0G SO 41,1
2.0G so 41,3
1 .OG so 41,2
2.OG so 41.3

EG NO 40,9
1.0G NO 41,1
2.0G NO 41,2
EG NO 40,7

1 .OG NO 40,9
2.0G NO 41.1

EG NW 27,8
1.0G NW 27,9
2.0G NW 29.2

EG sw 27,8
1 .OG SW 27,9
2.OG SW 29.1

EG NW 27,8
1.0G NW 27,9
2.0G NW 29.4
EG S 27,8

1 .OG S 28,0
2.OG S 29.5

Haiger-Industriestraße 60A Nutzung: WA

EG SO 40,3
1 .OG SO 40,5
EG so 40,2

1 .OG so 40 5
EG NO 40,1

1 .OG NO 40,4
EG NO 40,0

1.0G NO 40,3
EG sw 29,8

1.0G SW 34,7
EG SW 28,1

1 .OG SW 34.0
Haiger-Industriestraße 62 Nutzung: WA

EG SO 41,0
1 .OG SO 41,2
EG so 40,9

1.0G so 41.1
EG NO 40,8

1.0G NO 41.0
EG NW 28,1

1 .OG NW 28.9
EG sw 28,1

1 .OG SW 28,8
EG SW 28,2

1 .OG SW 29,0
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung

werk Orien. während der Baumaßnahme
FdBA)]

Haiger-Rotebergstraße 3 Nutzung: WA

EG S 25,4
1 .OG s 26,2
2.0G s 27,7

EG s 25,4
1.0G s 25,5
?.OG s 27,2

EG 0 30,4
1 .OG 0 31,3
2 OG 0 32.1

EG N 27,1
1.0G N 28,3
2.0G N 29.3

EG W 25,3
1 .OG W 25,3
2.0G W 26.5

Haiger-Rotebergstraße 5 Nutzung: WA

EG S 25,4
1 .OG s 25,4
2.0G s 25.9

EG 0 33,2
1.0G 0 33,8
? OG 0 41.0

EG N 30,9
1.0G N 33,1
2.0G N 41.7

EG W 25,3
1.0G W 25,3
2.0G W 25.4

Haiger-Rotebergstraße 7 Nutzung: WA

EG S 25,2
1.0G s 25.7

EG 0 41,0
1 .OG o 41.9
EG N 37,2

1.0G N 42.0
EG

1 .OG
W
W

25,1
25,2

Haiger-Stockborn 1 Nutzung: WA

EG N 35,9
1 .OG N 30.3
EG W 27,4

1.0G W 26.9
EG S 26,8

1 .OG S 26,9
EG s 26,8

t.OG s 26.9
EG 0 37,2

1.0G 0 37,5
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Taibrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während 
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch 
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung
werk Orien. während der Baumaßnahme

MBA)!
Haiger-Stockborn 2 Nutzung: WA

1.0G 0 40,8
2.0G 0 41.2
EG N 31,8

1 .OG N 40,8
2.0G N 41,2
2.OG N 41,2
EG N 32,1

I.OG N 40,8
2.0G N 41.2
EG W 28,4

1 .OG W 28,4
2.0G W 28.8

EG S 28,9
1 .OG S 29,1
2.OG s 29.6

EG w 28,7
1.0G w 28,8
2.0G w 29.2
EG s 28,8

I.OG s 29,1
2.0G s 35,4

Haiger-Stockborn 3 Nutzung: WA

2.OG 0 40.9
EG N 40,2

1.0G N 40,6
2.0G N 40.9
EG w 32,5

1 .OG w 32,8
2.0G W 35.1

EG s 33,6
1 .OG s 35,1
2.OG s 40.1

Haiger-Stockborn 4 Nutzung: WA

EG 0 40,7
1.0G 0 41.9
EG N 35,5

1 .OG N 40.9
EG W 37,0

1.0G W 28.1
EG s 27,7

1 .OG s 27.9
EG W 28,2

I.OG W 28.4
EG s 30,3

1.0G s 38.9

Projekt 20178246-ABS-1 Tabelle 2.2 - passiv Baufärm 67 dB{A)
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 • Seite 72 von 165
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

SoundPLAN 8.2

http://www.kuk.de


Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung
während der Baumaßnahme 

[dBA}]

Haiger-Stockborn 5 Nutzung: WA

EG 0 37,8
1 .OG 0 40,4
2.0G 0 40,7

EG N 40,0
1 .OG N 40,4
7.0G N 40.7

EG W 27,2
1.0G W 27,2
7.OG W 27.6

EG S 27,2
1 .OG S 27,2
2.OG s 27.8

Haiger-Stockborn 7 Nutzung: WA

EG 0 30,5
1.0G 0 39.0

EG N 39,2
1 .OG N 41.5
EG W 39,5

1 .OG W 39.8
EG S 27,3

1.0G s 27,5

Hartstraßei • Nutzung: WA

EG s 34,3
1 .OG s 38.3
EG 0 36,2

1 .OG 0 40,0
EG 0 46,5

1.0G 0 48.4
EG W 35,6

1.0G W 37,3

Hartstraße 2 Nutzung: WA

EG SO 34.6
FG NO 31.2
EG NW 31.3
EG NO 31.2
FG NW 35.2
EG SW 35.8

Hartstraße 3 Nutzung: WA

EG S 40,0
1 .OG s 45.0
EG 0 47,2

1.0G 0 48,5
EG 0 46,7

1.0G 0 48.2
EG N 32,8

1.0G N 34.5
EG W 42,5

1 .OG W 44,6
EG W 43,1

1.0G W 45.1
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während 
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch 
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

FdBA)l
Hartstraße 4 Nutzung: WA

EG SO 35,5
1.0G SO 37.7
EG NO 31,3

1 .OG NO 32,4
EG NO 31,3

1.0G NO 32,2
EG NO 31,3

1.0G NO 32 2
EG SW 34,9

1 .OG SW 39,2
Hartstraße 5 Nutzung: WA

EG S 40,6
1.0G S 44.7
EG 0 48,7

1 .OG 0 49.7
EG N 35,3

I.OG N 38.5
EG W 44,8

1.0G W 47,4
EG W 43,6

1.0G W 47,2
Hartstraße 6 ■Nutzung: WA

EG SO 36,1
1 .OG SO 38.5
EG NO 31,5

1.0G NO 33,7
EG NO 31,5

1 .OG NO 33.6
EG NW 35,1

1 .OG NW 36.9
EG SW 37,4

1 .OG SW 40,4
EG SW 38,0

I.OG SW 40,3
EG SW 37,8

1.0G SW 40,0
Hartstraße 7 Nutzung: WA

EG S 41,4
1.0G s 47.4
EG 0 49,3

1 .OG 0 49,6
EG 0 49,8

1 .OG 0 49.9
EG N 45,8

1 .OG N 46,4
EG N 40,7

I.OG N 44.6
EG W 45,5

1.0G W 48,1

Projekt 20178246-ABS-1 Tabelle 2.2 - passiv Baulärm 67 dB(A)
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Seite 74 von 165

SoundPtAN 8.2

http://www.kuk.de


Talbrücke Sechsheiden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung
während der Baumaßnahme

fdBA)l

Hartstraße 8 Nutzung: WA

EG SO 35,1
1.0G SO 38,4
EG so 34,0

1.0G so 37,3
EG NO 38,4

1 OG NO 45.8
EG NW 31,7

1 .OG NW 33.4
EG SW 36,2

1.0G SW 40.9

Hartstraße 9 Nutzung: WA

EG S 53,6
1 .OG S 54.3
EG 0 52,6

1.0G 0 53,9
EG 0 50,2

I.OG 0 52,0
EG N 46,6

1.0G N 47.7
EG W 42,9

1 .OG W 47,1
EG • W 50,1

I.OG W 53,0

Hartstraße 10 Nützung: WA

EG S 39,9
1 .OG s 43.5
EG 0 37,4

1.0G 0 47,3
EG 0 46,6

I.OG 0 47.4
EG N 37,0

1 .OG N 34.0
EG W 40,0

1 .OG W 43,2
EG W 40,6

1 .OG W 43,3

Hartstraße 12 Nutzung: WA

EG S 40,1
1.0G S 45.3

EG 0 42,5
1 .OG 0 48.0
EG N 38,8

1 .OG N 44.1
EG W 38,9

I.OG W 42,4
EG W 41,8

1 .OG W 46,1
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Taibrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)1
Hartstraße 14 Nutzung: WA

EG S 42,2
1.0G S 45.8
EG 0 48,3

1 .OG 0 49.4
EG N 39,6

1.0G N 44.4
EG W 43,1

1 .OG W 45,8
1 .OG W 45.2

Hartstraße 16 Nutzung: WA

EG 0 49,3
1 .OG 0 51,5
EG 0 41,1

1 .OG 0 46.7
EG N 44,4

1.0G N 46.2
EG W 43,6

1 .OG W 47,4
EG W 39,4

I.OG W 47,8
Hartstraße 18 Nutzung: WA

EG S 48.6
EG 0 51.0
EG N 44,0
EG W 46.9

Hartstraße 20 Nutzung: WA

I.OG SO 52,6
EG SO 48,4

1 .OG SO 52.9
EG NO 52,5

1 .OG NO 52.8
1 .OG NW 44,5
EG NW 40,5

I.OG NW 43,8
EG NW 47,5

1.0G NW 51.5
EG SW 51,5

1 .OG SW 54.3
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme 

[dBAJ]
Hartstraße 22 Nutzung: WA

EG SO 56,3
1 .OG so 56,5
2.OG so 56,6

EG so 55,7
1.0G so 55,8
2.OG so 56,0

EG so 55,7
1 .OG so 55,8
2.OG so 56.0

EG NO 54,0
1.0G NO 54,1
2.0G NO 54,4

EG NO 48,3
1.0G NO 43,2
2.0G NO 48.1

EG NW 39,3
1 .OG NW 42,4
2.OG NW 50,3

EG NW 35,0
1 .OG NW 36,2
2.OG NW 44,0

EG NW 35,9
1 .OG NW 42,6
2.OG NW 44,0
1 .OG NW 49,0
2.OG NW 50.2

EG SW 51,6
1 .OG SW 54,3
2.OG SW 54,5

EG SW 56,1
1 .OG SW 56,3
2.OG SW 56.5

Hintergasse 3 Nutzung: WA

EG S 52,0
1.0G S 57,4
2.0G S 61.8

EG W 55,2
1.0G w 57,8
2.0G w 60.1

Hintergasse 4 Nutzung: WA

EG 0 52,8
1 .OG 0 55.7
EG N 51,7

1 .OG N 56,5
EG N 49,7

N
Hintergasse 5 Nutzung: WA

EG S 54,2
1.0G s 57.7

EG 0 50,8
1.0G 0 55,5
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

IdBA)]
Hintergasse? Nutzung: WA

EG S 52,9
1.0G s 58.0
1.0G N 53,2
EG N 52,7

1 .OG N 53.4
1 .OG W 58,2

Hintergasse 9A Nutzung: WA

EG S 50,5
1 .OG S 55.6
EG 0 50,2

1 .OG 0 55,8
EG N 51,5

1 .OG N 56,4
Hintergasse 9b Nutzung: WA

EG SO 52,7
1 .OG SO 57.7
1 .OG NO 58.2
EG NW 52,7

1 .OG NW 54.9
EG SW 53,3

1 .OG SW 58,9
Hintergasse 11 Nutzung: WA

EG S 48,8
1 .OG S 52.8
EG W 55,9

1 .OG w 58,5
Hintergasse 13 Nutzung: WA

EG S 51,1
1 .OG s 53.1
EG N 52,9

1 .OG N 56.7
Hintergasse 15 Nutzung: WA

EG S 52,5
1 .OG S 56.9
EG 0 57,2

0 57,9
Hintergasse 17 Nutzung: WA

EG S 52,3
1.0G s 56,6
2.0G s 60,4
2.0G N 56.1

EG W 57,7
1.0G W 58,6
2.0G W 61,3
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz______________________________

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung
während der Baumaßnahme 

[dBA]]

Hintergasse 19 Nutzung: WA

EG S 47,7
1 .OG S 54,8
2.0G s 60,2

EG 0 52,0
1 .OG 0 57,8
?.OG o 59.5
EG N 44,6

1.0G N 49,2
2.0G N 54,6

Hintergasse 21 Nutzung: WA

EG S 51,3
I.OG S 56,8
EG S 51,6

1 .OG s 57.0
EG N 50,6

1 .OG N 53,7
EG N 48,4

I.OG N 55,2
I.OG N 57,7
EG W 55,3

1 .OG W 58,8

Hintergasse 23 * Nutzung: WA •

EG S 49,2
1.0G S 55.7
EG N 52,3

I.OG N 56,6

Hintergasse 25 Nutzung: WA

1.0G S 58.5
1 .OG N 54,6
1.0G W 60,5

Hintergasse 25a Nutzung: WA

EG s 53,0
EG N 57.0
EG W 58.0

Hintergasse 27 Nutzung: WA

1.0G s 56.4
EG 0 44,3

1.0G 0 48,4
1 .OG o 52,3

Hintergasse 29 Nutzung: WA

EG S 50,9
1 .OG S 55,4
EG 0 42,9

1.0G 0 48,3
EG N 51,3

1 .OG N 53.6
EG W 50,5

1 .OG W 56,1
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Hintergasse 31 Nutzung: WA

EG S 49,7
1.0G s 52,9
2.0G s 55.5
EG N 41,5

1 .OG N 43,8
2.0G N 52 f)
1.0G W 52,0
2.0G W 57.7

Hintergasse 33 Nutzung: WA

EG S 45,8
1.0G s 50,3
2.0G s 55.3
EG 0 43,2

1 .OG 0 47,7
2.OG 0 53.2

EG N 44,2
1.0G N 47,4
2.0G N 53,0

Hintergasse 33a Nutzung: WA

EG S 45.3
EG W 46.9

Hintergasse 33b Nutzung: WA

EG S 46.4
EG 0 48.0
EG N 49,5
EG W 52.7

Hintergasse 33c Nutzung: WA

EG 0 46.6
EG S 51.1
EG 0 51.5
EG N 49,2
EG W 45.5

Hintergasse 35 Nutzung: WA

EG S 50,8
1.0G S 54.5
EG N 48,9

1 .OG N 48.2
EG W 48,0

1 .OG W 52 0
Hintergasse 37 Nutzung: WA

1 .OG S 55,4
2.0G S 57.1

EG 0 52,4
1 .OG 0 52,9
2.0G 0 49.9

EG N 49,2
1 .OG N 48,8
2.0G N 51.1
2.OG W 57.1
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung
während der Baumaßnahme 

[dBA)l

Hofstraße 2 Nutzung: WA

EG 0 43,6
1 .OG 0 45,2
EG N 41,7

1 .OG N 44,2
EG S 46,0

1.0G S 50,7
Hofstraße 2a Nutzung: WA

EG N 48,3
1.0G N 43,1
2.0G N 51,5 !

EG W 50,0
1.0G W 54,3 I

2.OG W 57,2
EG S 47,8

1 .OG S 52,3
2.OG S 55,9

HofstraßeS -y-Nutzung: WA

EG S 61,1
1.0G S 62,6
2.OG S 63.1
EG N 54,4

1 .OG N 56,6
2.OG N 62,2

EG W 61,3
I.OG W 62,5
2.OG W 62,6

TföfstraßeSa Nutzung: WA _____ —----------- -

EG S S6r1—
1.0G ------ ------- - —— 58,7
2.OG S Trrx rT 61,9

EG ■—N ~~----------- 55,5
1.0Q_________ _ N 50;Q----------

--------- --------2!og N 54,3 '

hTötstrafre-Sb— Nutzung: WA

EG S . 52T&—
1-OG S ------ ---------------------------- 55,7
I.OG 0 52,3
EG ____ N 53j6------ -----—_____

-- ------—IrOG N 52,2
Hofstraße 4 Nutzung: WA

1 OG 0 53,5
EG N 45,7

1.0G N 48,5
1.0G W 54,5

Hofstraße 6 Nutzung: WA

EG S 54,2
I.OG S 54,8
EG N 42,7

1 .OG N 46,3
I 1 .OG W 48,0
' EG S 54,6

1.0G S 56,1

„ „ Seite 81 von 165
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Hemrich-Hertz-Straße 2 •
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Projekt 20178246-ABS-1 Tabelle 2.2 - passiv Baulärm 67 dB(A)

SoundPLAN 8.2

http://www.kuk.de


Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max, Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Hofstraße 7 Nutzung: WA

EG S 54,4
1 .OG S 56,8
EG 0 53,7

1.0G 0 56.0
1 .OG N 56,5
EG W 48,4

1.0G W 54.8
Hofstraße 8 Nutzung: WA

EG 0 54,0
1 .OG 0 54.9
EG N 43,2

1 .OG N 45,6
EG N 41,9

1 .OG N 46,4
EG S 55,4

1.0G S 56.1
Hofstraße 9 Nutzung: WA

EG S 53,5
1 .OG S 58,1
2.OG s 60,7
2.OG 0 58.3
2.ÖG w 61.2

Hofstraße 10 Nutzung: WA

EG 0 43,4
1.0G 0 46,3
2.0G 0 48.7
EG N 42,2

1.0G N 45,5
2.0G N 49.0
EG W 55,0

1.0G W 55,7
2.0G W 56.1
EG s 55,4

1 .OG s 55,6
2.0G s 56.1

Hofstraße 11 Nutzung: WA

1 .OG S 59,1
2.OG s 60,5
2.OG 0 53.0

EG w 56,2
1 .OG w 59,7
2.0G w 61,2

Hofstraße 12 Nutzung: WA

EG 0 51,2
1 .OG 0 46.6
EG N 40,6

1.0G N 42.1
EG S 56,6

1.0G s 55,4
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Taibrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme 

rdBA)i
Hofstraße 13 Nutzung: WA

EG s 49,9
1.0G s 53.0

EG N 50,5
1.0G N 54.2

Hofstraße 14 Nutzung: WA

EG S 56,2
1.0G S 56.5

EG N 44,8
1.0G N 47.9
EG W 54,3

1.0G W 54,6
Hofstraße 15 Nutzung: WA

EG S 50,3
1.0G S 59.4
EG 0 52,3

1 .OG 0 53.5
EG N 53,0

1 .OG N 55,8
EG N 49,9

1.0G N 51.8
Hofstraße 16 Nutzung: WA

1.0G S 53,9
EG 0 37,1

1.0G 0 42.8
EG N 40,8

1.0G N 47,1
EG N 40,8

1,OG N 47.0
EG S 51,2

1 .OG s 53.3
EG W 54,0

1.0G W 54,3
EG W 53,7

1.0G W 54.1
Hofstraße 17 Nutzung: WA

EG N 48,3
1 .OG N 49.6
EG W 59,0

1,OG W 60.5
EG S 57,5

s 59,1
Hofslraße 19 Nutzung: WA

EG 0 42,4
lOG 0 44.9
EG N 48,4

1 .OG N 49.4
EG S 55,3

1 .OG S 58.9
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)]
Hofstraße 21 Nutzung; WA

EG N 50,8
1.0G N 53.6
EG W 42,2

1.0G W 44,2
EG S 55,1

1 .OG S 58.3
Hofstraße 23 Nutzung: WA

1.0G 0 48.2
EG N 53,4

1 .OG N 55.7
EG S 56,7

1 .OG S 58,0
Hofstraße 23a Nutzung; WA

EG 0 53.3
EG N 52.7
EG S 57,0

Hofstraße 25 Nutzung: WA

EG 0 53.9
EG N 49.1
EG W 55.5
EG S 55.7

Hofstraße 27 Nutzung: WA

EG N 44,1
1 .OG N 49 0
1 .OG W 57,1

Hofstraße 27a Nutzung: WA

EG S 54,3
1.0G S 56.1

EG 0 47,3
1.0G 0 56.2
EG W 53,3

1.0G W 57,0
Hofstraße 29 Nutzung: WA

EG 0 48,8
1 .OG 0 51 0
EG W 44,5

1 .OG W 54.6
EG s 53,4

1 .OG s 55.1
Hofstraße 31 Nutzung: WA

EG 0 52,6
1.0G 0 55,5
2.0G 0 45,9
EG N 51,7

1 .OG N 52,6
2.0G N 47,9
EG W 48,8

1 .OG W 53,7
2.OG W 56.4

EG S 53,8
1 .OG s 57,9
2.OG s 56.7
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung
werk Orlen. während der Baumaßnahme

fdBA)]
Hofstraße 33 Nutzung: WA

EG 0 50,6
1 .OG 0 55.0
EG w 50,9

1 .OG w 54.4
EG s 50,2

1 .OG s 55,4
EG s 53,0

1.0G s 56.3
Hofstraße 33a Nutzung: WA

EG 0 48,2
1.0G 0 42.6
EG N 46,9

1.0G N 49.7
EG W 54,0

1.0G W 56.2
Hofstraße 35 Nutzung: WA

EG S 53,0
1,OG S 55,5
2.0G S 56.1

EG 0 48,9
1 .OG 0 52,8
2.OG 0 50,3
EG N 40,9

1.0G N 44,7
2.OG N 51.3
EG W 49,5

1 .OG W 54,2
2.0G W 55.9

Hofstraße 37 Nutzung: WA

EG 0 49.4
EG N 42.2
EG W 47,1

Hofstraße 37a Nutzung: WA

EG S 54.3
EG 0 42.6
EG W 43,9
EG W 49,9

Hofstraße 39 Nutzung: WA

EG 0 48,9
1.0G 0 52,0
1 OG N 47.8
EG W 51,2

1 .OG W 53.6
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung j
während der Baumaßnahme

fdBA)1
Hofstraße 41 Nutzung: WA

EG S 52,7
1 .OG S 55,2
2.OG S 56.1 !

EG 0 47,5
I.OG 0 49,7
2.OG 0 52.1
1 .OG N 42,2
2.OG N 47,2

EG W 49,6
1.0G W 53,3
2.OG W 54,8

Hofstraße 43 Nutzung: WA

EG S 53,5
1 .OG S 54,1
2.0G S 54,3
3.OG S 54,5
3.OG 0 48,8
EG N 37,6

1 .OG N 38,7
2.OG N 39,8 I
3.OG N 52,3
EG W 52,3

1 .OG W 53,8
2.OG W 54,3
3.OG W 54,5

Hofstraße 43a Nutzung: WA

EG S 53,4
1.0G S 53,9
2.OG S 54,2

EG 0 37,9
1 .OG 0 38,9
2.OG 0 41,1

EG N 37,2
I.OG N 38,6
2.OG N 43,1

Im Höfchen 1 Nutzung: WA

EG SO 71,5
1 .OG SO 71,8
2.0G SO 71,8
EG NO 67,8

1 .OG NO 67,9
2.OG NO 68,2
1 .OG NW 64,1
2.OG NW 65,4

EG SW 70,9
1.0G SW 71,3
2.OG SW 71,2
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l

Im Höfchen 2 Nutzung: WA

EG SO 68,1
1.0G SO 68,5
EG NO 65,7

1.0G NO 65,9
EG SO 67,3

1 .OG SO 67,3
EG NO 61,5

1 .OG NO 61,9
EG NW 56,7

1.0G NW 57,7
EG NW 57,3

1 .OG NW 59,2
EG SW 66,4

1.0G SW 67,4 !

Im Höfchen 3 Nutzung: WA

EG SO 72,4
| 1 .OG SO 72,6

2.OG SO 72,7
EG NO 70,1

1-OG NO 70,4
2.OG NO 70,0
EG NW 59,4

1 .OG NW 62,7
2.OG NW 65,2

Im Höfchen 4 Nutzung: WA

EG SO 67,3
1 .OG SO 67,9
EG NO 65,0

1.0G NO 66,2
EG NW 50,2

1.0G NW 54,7
EG NO 53,1 ,

1 .OG NO 55,1
EG NW 58,7

1-OG NW 60,4
EG SW 66,7

1 .OG SW 67,0

Im Höfchen 6 Nutzung: WA

EG SO 68,1
1 .OG SO 68,1
EG NO 66,3 I

1-OG NO 66,6
EG SW 70,1

1 .OG SW 70,4
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme 

fdBA)!
Im Höfchen 7 Nutzung: WA

EG SO 76,3
1 1 .OG SO 76,4

EG NO 75,6 ]
1 .OG NO 75,7
EG SO 74,6

1.0G SO 74,6
EG NO 70,8

1 .OG NO 70.9
EG NW 60,3

1.0G NW 62,2
EG SW 69,1

' 1 .OG SW 69,2
EG NW 65,4

1.0G NW 66,0
EG SW 75,4 ;

1.0G SW 75,6
Im Höfchen 8 Nutzung: WA

EG SO 69,7
1.0G SO 69,2
2.OG SO 70,4
EG NO 67,8

1 .OG NO 68,1
2.OG NO 68,0
EG NW 55,6

I.OG NW 60,4
2.OG NW 62,0

EG SW 65,6
1 .OG SW 68,0! 2.OG SW 70,5

Im Höfchen 9 Nutzung: WA

EG SO 75,5
1 .OG SO 75,6
EG NO 73,6

1.0G NO 73,6
EG NW 63,6

1 .OG NW 65,4
EG SW 71,9

1 .OG SW 72,1
Im Höfchen 10 Nutzung: WA

EG SO 78,9
1.0G SO 78,1

EG NO 72,2
1 .OG NO 72,4
EG NW 63,1

1 .OG NW 66,0
EG SW 73,1

1.0G SW 74,7
Im Höfchen 12 Nutzung: WA

EG SO 71,0
EG NO 69,2
EG NW 66,4
EG SW 70,1
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Taibrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz __

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Imbachstraße 1a Nutzung: WA

EG S 42,7
1.0G S 45,1

EG 0 31,9
1.0G 0 34.2

EG N 28,3
1.0G N 30.3

EG W 42,9
1.0G W 45,8

Imbachstraße 1b Nutzung: WA

EG SO 46,0
1.0G SO 46,1

EG NO 29,7
1.0G NO 31.4

EG NW 35,3
1.0G NW 36,1

EG SW 45,9
1.0G SW 46,3

EG SW 46,0
I.OG SW 46,3

Imbachstraße 2 Nutzung: WA

EG SO 44,7
1.0G SO 45.9
EG NO 30,0

1 .OG NO 31.8
EG NW 35,6

1 .OG NW 36.4
EG SW 45,8

1 .OG SW 46,5
EG SW 45,9

1.0G SW 46,5
Imbachstraße 3 Nutzung: WA

EG SO 47,7
1.0G SO 47.9

EG NO 44,8
1.00 NO 46.1

EG SW 46,6
I.OG SW 47,0

Imbachstraße 3a Nutzung: WA

EG NO 39,6
1 .OG NO 43.3
EG NW 35,4

1.0G NW 36,2
EG SW 46,1

1.0G SW 46,9
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Imbachstraße 3b Nutzung: WA

EG SO 35,7
1.0G SO 43,4
2.0G SO 45,7
EG NO 29,1

1 .OG NO 30,0
2.CG NO 37.3

EG NW 30,3
I.OG NW 33,2
2.0G NW 38.8
2.0G SW 47.1

Imbachstraße 4 Nutzung: WA

EG NO 28,8
1 .OG NO 30,0
2.OG NO 34.5

EG NW 45,6
I.OG NW 43,6
2.0G NW 35.9

EG SW 47,1
1.0G SW 47,2
2.0G SW 47,4

Imbachstraße 5 Nutzung: WA

EG SO 47,1
1 .OG SO 47,4
2.OG so 47.4

EG NO 29,9
1 .OG NO 31,1
2.0G NO 35.7

EG SW 47,3
1.0G SW 47,4
2.0G SW 47.6

Imbachstraße 6 Nutzung: WA

2.0G S 47.6
EG 0 31,3

1.0G 0 31,4
2.0G 0 34.9
1.0G N 43,9
2.0G N 44.1
EG W 47,3

1 .OG W 47,5
2.0G W 47,5
EG W 47,3

1 .OG W 47,6
2.OG W 47,6
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l

Klrchberg 1 Nutzung: WA

EG S 56,9
1 .OG S 59,2
2.0G S 61.8
EG N 45,7

1.0G N 53,4
2.0G N 55,7

EG W 53,2
1.0G W 56,4
2.0G W 58,4

EG W 57,2
1.0G W 59,9
2.0G W 62,0

Klrchberg 1a Nutzung: WA

EG S 56,0
1 .OG S 58,9
2.0G s 61.8
EG N 44,7

1.0G N 49,2
2.0G N 52,4

Klrchberg 3 Nutzung: WA

EG S 58,2
1 .OG s 60,7
2.OG s 61.8
EG 0 55,1

1 .OG 0 59,4
2.0G 0 61.3
2.0G N 50,3

Klrchberg 4 Nutzung: WA

EG 0 46,5
1.0G 0 54.5
EG N 53,2

1 .OG N 55.6
EG W 55,0

1 OG W 57.9
EG N 53,3

1.0G N 56.4
Klrchberg 5 Nutzung: WA

EG SO 57,5
1 .OG so 60,6

EG so 57,2
1.0G so 60,4
EG NW 50,0

1 .OG NW 52.2
EG SW 55,9

• • SW 58,9
Klrchberg 7 Nutzung: WA

EG so 51,6
1 .OG SO 58,8
2.OG so 60.4
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung
werk Orien. während der Baumaßnahme

fdBA)]
Kirchberg 8 Nutzung: WA

EG SO 57,3
1 .OG SO 59.3
EG NO 54,8

I.OG NO 56.4
EG NW 53,0

1.0G NW 54.8
EG SW 57,5

1 .OG SW 60,8
Kirchberg 9 Nutzung: WA

EG SO 57,6
I.OG SO 58,8
2.0G SO 60.3
EG NO 52,6

1.0G NO 53,8
2.0G NO 55.9
EG NW 52,4

1 .OG NW 57,0
2.0G NW 57.8

EG SW 49,1
1.0G SW 54,8
2.0G SW 60.4

Kirchberg 10 • Nutzung: WA •

EG
1.0G

S
S

55.9
58.9

2.0G s 60,4
2.OG N 55.4
1 .OG SW 59,3
2.OG SW 61,3

Kirchberg 10a Nutzung: WA

EG SO 48.4
EG NW 55.4
EG SW 55,7

Kirchberg 11 Nutzung: SOS

EG SO 58,3
1.0G SO 59,4
2.0G SO 59.6
EG NO 54,5

1.0G NO 55,3
2.0G NO 55.7
EG NW 43,1

1.0G NW 51,2
2.0G NW 51.8
EG SW 60,6

1.0G SW 59,3
2.0G SW 59,6

Kirchberg 13 Nutzung: WA

EG 0 57,9
1 .OG 0 59.0
EG N 54,1

1 .OG N 48.5
EG NW 41,4

1 .OG NW 48.2
EG S 59,0

1 .OG S 59,1
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

FdBA)1

Kirchberg 13a Nutzung: WA

1 .OG SO 53.3
EG NW 51,6

1.0G NW 52,6
EG NW 52,1

1.0G NW 53.7
EG SW 58,7

1.0G SW 58.8

Kirchberg 14 Nutzung: WA

EG SO 52,2
1 .OG SO 57,4
2 OG SO 57.7
2.OG NO 52.6

EG NW 51,2
1 .OG NW 52,6
2.0G NW 54.4

Kirchberg 15 Nutzung: WA

EG SO 57,3
1.0G SO 58.1

EG NO 43,2
1 OG NO 45.9
1 .OG SW 57.9

Kirchberg 16 Nutzung: WA

EG SO 55,2
EG NO 49.6
EG NW 50.5
EG SW 55,5

Kirchberg 16a Nutzung: WA

EG SO 56.3
EG NO 46.6

Kirchberg 16b Nutzung: WA

2.0G SO 57,2
3.0G SO 57,6
2.0G NO 44,2
3.0G NO 49.2

EG NW 45,1
1.0G NW 47,0
2.OG NW 48,5
3.OG NW 50.8
EG SW 53,6

1.0G SW 55,4
2.0G SW 55,9

SW 57.2
Kirchberg 17 Nutzung: WA

:_w SO 58,3
1.0G SO 59,8
EG NW 51,5

1.0G NW 51.8
EG SW 58,2

1.0G SW 59,3
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung
werk Orien. während der Baumaßnahme

fdBAM
Kirchberg 18 Nutzung: WA

1.0G NO 50.0
EG NW 52,6

1 .OG NW 53.3
EG SW 54,2

1 .OG SW 56.8
Kirchberg 18a Nutzung: WA

1.0G SO 55.2
1 .OG NO 46.7
EG SW 52,1

1 .OG SW 55,1
Kirchberg 19 Nutzung: WA

EG S 56,9
1.0G S 58,5
EG S 57,1

1 .OG s 58.3
EG 0 55,3

1 .OG 0 55.9
EG N 42,0

1 .OG N 44.6
EG W 56,8

1.0G W 58.1
Kirchberg 20 Nutzung: WA

EG SO 55.3
EG NO 50.0
EG W 46,3

Kirchberg 20a NulZüng:VVA
2.OG SO 56 0

EG NO 45,2
1.0G NO 45,8
2,OG NO 47.6
EG NW 42,4

1.0G NW 44,3
2.0G NW 48.4
2.0G SW 56.6

Kirchberg 21a Nutzung: WA

1 .OG 0 56,2
2.OG 0 57.4
2.OG N 49.6
2.OG 0 51.5

EG N 41,7
1 .OG N 43,3
2.00 N 50.1

EG W 55,9
1.0G W 56,4
2.GG W 57.4

Kirchberg 21b Nutzung: WA

EG 0 54,9
1 .OG 0 55.7
EG N 42,1

1 .OG N 46,1
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung
werk Orien. während der Baumaßnahme

fdBAIl

Kirchberg 23 Nutzung: WA

EG S 57,1
1.0G S 58,7
2.0G s 59.6

EG 0 55,8
1.0G 0 56,7
2.0G 0 57.5

EG w 56,6
1 .OG w 58,9
2.OG w 59.9

Nutzung: WA

EG S 57,9
I.OG s 58.3
EG 0 51,0

I.OG 0 56,3
EG 0 53,0

1.0G 0 56.9
EG N 44,4

1 .OG N 53,9
EG W 57,0

1 .OG W 58,0

Kirchberg 27 Nutzung: WA

EG S 52,9
1.0G S 56,3
2.0G s 58,4
3.0G s 58.5

EG 0 48,2
1 .OG 0 50,4
2.OG 0 48,9
3.0G 0 49.8
EG N 42,9

I.OG N 43,6
2.0G N 45,5
3.0G N 48,1

EG W 54,0
1 .OG W 57,9
2.0G W 57,8
3.0G W 58,1
EG W 55,4

I.OG W 57,6
2.0G W 58,1. . . W 58.5

Kirchberg 27a Nutzung: WA

EG S 51,8
I.OG S 51.4
EG NO 52,8

1.0G NO 44.0
EG N 46,8

1.0G N 48,6
EG N 45,2

I.OG N 48.4
EG W 51,0

1 .OG W 54.7
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBAH
Kirchberg 29 Nutzung: WA

EG S 53,6
1.0G S 55,8
2.0G s 56.4
EG 0 40,7

1.0G 0 42,4
2.0G 0 43.4
EG N 46,3

1 .OG N 46,9
2.OG N 49.2

Kirchberg 29a Nutzung: WA

EG SO 53.7
EG NO 46.6
EG SW 54.5

Kirchberg 29b Nutzung: WA

EG NO 51.9
EG N 48.8
EG W 50.3

Kirchberg 29c Nutzung: WA

EG NO 46.0
EG NW 48.9
EG SW ' 51.0

Kirchberg 31 Nutzung: WA

EG SO 54,8
1 .OG SO 56,8
EG SO 55,8

1 .OG so 57.1
I.OG NO 52.4
EG NW 44,1

1.0G NW 46.8
EG SW 55,1

1 .OG SW 56.4
Kirchberg 33 Nutzung: WA

EG SO 50,3
1.0G SO 51,8
2.0G SO 54.3
2.0G NO 51.8
EG NW 48,8

1 .OG NW 51,3
2.OG NW 54.2
2.0G SW 55.2

Kirchberg 33a Nutzung: WA

EG SO 49.2
EG NW 43.0
EG SW 51,8

Kirchberg 35 Nutzung: WA
EG SO 55,9

1 .OG SO 56,5
2.0G so 55.4
2.0G NW 48.8
EG SW 46,5

1 .OG SW 49,6
2.OG SW 54.8
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

TdBA)!

Kirchberg 35a Nutzung: WA

EG SO 55,7
1 .OG SO 56,7
2.0G SO 55,7
EG NO 40,7

1 .OG NO 41,6
2.OG NO 50.8

EG NW 37,4
1.0G NW 39,0
2.0G NW 49,4

EG NW 36,9
1 .OG NW 41,7
2.0G NW 48.1

Kirchberg 37 Nutzung: WA

EG S 49,6
1 .OG S 50,2
EG s 48,2

1 .OG s 49.4
EG 0 48,2

1.0G 0 47.3
EG N 43,4

1.0G N 46.8
EG W 51,3

1 .OG W 52,2

Kirchberg 39 Nutzung: WA

EG SO 54,1
1 .OG SO 55,5
2.0G SO 54.9

EG S 53,1
1.0G s 54,3
2.0G s 54,7

EG 0 45,5
1 .OG 0 44,0
2 OG 0 47.5

EG N 42,0
1.0G N 43,2
2.0G N 46.0
2 OG NW 48.5

EG SW 52,2
1 .OG SW 53,9

SW 54,9

Lange Wiese 1 Nutzung: WA

EG SO 60,1
1 OG SO 60.8

EG SW 55,6
1 .OG SW 58.2

EG SO 58,8
1 .OG SO 59.7
EG NO 63,0

1.0G NO 63.9
EG NW 64,1

1 .OG NW 64.7
1 .OG SW 64,4
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

rdBA)l
Lange Wiese 2 Nutzung: WA

EG SO 56,0
1 .OG SO 57,2
EG SO 58,0

1.0G SO 58.8
EG NO 62,1

1 .OG NO 63.3
EG NW 62,7

1.0G NW 64 1
EG SW 62,6

1.0G SW 62.0
Lange Wiese 3 Nutzung: WA

EG SO 60,1
1.0G SO 61,2

EG so 55,4
1 .OG so 58.0
EG NO 61,9

1 .OG NO 62.5
EG NW 63,1

1.0G NW 63,5
EG NW 62,3

1.0G NW 63.2
EG SW 61,6

1.0G SW 63.6
Lange Wiese 4 Nutzung: WA

EG SO 55,7
1.0G so 58,0
EG so 46,5

1 .OG so 50.1
EG NO 58,8

1 .OG NO 60.2
EG NW 62,6

1 .OG NW 63.0
EG SW 62,3

1.0G SW 62,6
Lange Wiese 5 Nutzung: WA

EG SO 43,8
1.0G SO 46,8
EG so 45,6

1 .OG so 47.6
EG NO 56,4

1 .OG NO 58.2
EG NW 57,7

1 .OG NW 61.8
EG SW 61,9

1.0G sw 60.6
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

EdBA)l

Lange Wiese 6 Nutzung: WA

EG SO 45,5
1.0G SO 50.5
EG NO 59,5

1.0G NO 60,1
EG NO 53,6

1.0G NO 60.0
EG NW 59,9

1 .OG NW 60,9
EG SW 57,2

1 .OG SW 59.9
EG SO 43,5

1 .OG SO 50.3
EG SW 47,2

1.0G SW 52.5
Lange Wiese 7 Nutzung: WA

EG SO 42,8
1.0G so 45.8
EG SW 43,6

1 .OG SW 46.9
EG SO 43,8

1.0G so 48.4
1.0G NO 60.0

EG NW 53,9
1.0G NW 59.0

EG sw 42,9
1.0G SW 46,6

Lange Wiese 9 Nutzung: WA

EG SO 50,2
1 .OG SO 56,6
EG SO 43,0

1.0G SO 48.8
EG NO 60,1

1.0G NO 60.4
EG NW 60,7

1.0G NW 61.2
EG NO 62,7

1.0G NO 63,0
EG NW 60,5

1 .OG NW 61.0
EG SW 59,8

1 .OG SW 61.1
EG SO 46,2

1.0G SO 53.6
EG SW 50,8

1.0G SW
Lange Wiese 10 Nutzung: WA

EG SO 44,9
1 .OG SO 49.0
EG NO 56,0

1.0G NO 58.7
EG NW 58,7

1.0G NW 59.9
EG SW 59,0

1.0G SW 59,2
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Lange Wiese 12 Nutzung: WA

EG SO 46,6
1.0G SO 49.9

EG NO 56,2
1.0G NO 59.7
EG NW 56,6

1.0G NW 59,5
EG NW 58,8

1 .OG NW 61.5
EG SW 59,2

1.0G SW 60,6
Lange Wiese 14 Nutzung: WA

EG SO 50,2
1 .OG SO 53,0

EG NO 60,8
1.0G NO 62 1

EG NW 62,2
1.0G NW 62.5
EG SW 60,7

1 .OG SW 62,6
Lange Wiese 15 Nutzung: WA

EG SO 49,1
1 .OG SO 51,5

EG SO 51,7
1.0G SO 52.8

EG NO 59,9
1 .OG NO 61.9
EG NW 60,3

1 .OG NW 62.6
EG SW 57,3

1 .OG SW 60,5
EG SW 57,7

1 .OG SW 60,4
Lange Wiese 16 Nutzung: WA

EG s 51,4
1.0G s 52.0
EG 0 59,7

1 .OG 0 61.2
EG N 62,2

1 .OG N 63.1
EG W 60,7

1 .OG W 61,3
Lange Wiese 17 Nutzung: WA

EG SO 56,5
1 .OG so 55.7
EG NO 63,1

1 .OG NO 63.5
EG NW 61,0

1 .OG NW 63.1
EG SW 57,8

1 .OG SW 61,1
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme 

fdBA)]

Lange Wiese 18 Nutzung: WA

EG SO 57,2
1.0G SO 57,3
EG SO 59,8

1.0G SO 59.8
EG NO 62,2

LOG NO 63.3
EG NW 62,8

LOG NW 64,5
EG NW 59,1

1 OG NW 61.6
EG SW 60,3

LOG SW 62,0

Nassaustraße 9 Nutzung: WA

EG 0 26,0
LOG 0 27,8
2.0G 0 35.5

EG N 25,0
LOG N 29,7
2.0G N 38,3

EG N 34,0
LOG N 35,2
2.0G N 40.9
EG W 43,1

LOG W 43,4
2.0G W 43.7

EG S 43,2
LOG S 43,5
2.0G s 43,7

EG s 43,2
LOG s 43,4
2.0G s 43.5

Nassaustraße 11 Nutzung: WA

EG SO 26,1
LOG SO 28,6
2.0G SO 31.4
LOG NO 28,4
2.0G NO 31.4

EG NW 43,1
LOG NW 43,9
2.0G NW 44.0
EG SW 43,4

LOG SW 43,8
2.0G SW 43.9
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

[dBA)l
Nassaustraße 13 Nutzung: WA

EG SO 35,3
1 .OG SO 36.6
EG SW 38,3

1.0G SW 40.3
EG SO 30,0

1.0G SO 32.1
EG NO 27,3

1.0G NO 30,7
EG NO 28,0

1.0G NO 34.2
EG NW 43,9

1 .OG NW 44,2
EG NW 45,1

1.0G NW 45.3
EG SW 44,0

1.0G SW 44,2
Nassaustraße 15 Nutzung: WA

EG SO 27,8
1 .OG SO 30.3
EG NO 26,0

1.0G NO 30.0
EG NW 43,7

1.0G NW 44.0
EG SW 44,3

1.0G SW 44,3
EG SW 44,3

1 .OG SW 44.3
Nassaustraße 17 Nutzung: WA

EG SO 30,3
1.0G SO 31.8
EG NO 26,4

1 .OG NO 28,8
EG NO 30,2

1 .OG NO 31.9
EG NW 44,3

1 .OG NW 44.5
EG SW 45,4

1.0G SW 45.4
EG NW 46,9

1.0G NW 47 0
EG SW 44,6

1 .OG SW 44,7
EG SW 44,5

1 .OG SW 44,5
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz __________

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l

Nassaustraße 19 Nutzung; WA

EG SO 32,0
1.0G SO 33.7
EG NO 26,1

1.0G NO 29,1
EG SO 26,8

1.0G SO 30.3
EG NO 29,4

I.OG NO 31.5
EG NW 44,6

1.0G NW 44.8
EG SW 47,1

I.OG SW 47.1
EG NW 46,4

1 .OG NW 46.5
EG SW 44,7

1 .OG SW 44,7
Nassaustraße 21 Nutzung; WA

EG NO 27,2
1.0G NO 31.0
EG NW 44,0

1 .OG NW 44.4
EG SW 44,7

1 .OG SW 44,7
EG SW 44,7

1 .OG SW 44.8
EG SO 37,9

1.0G SO 40.3

Nassaustraße 23 Nutzung: WA

EG S 43,9
1 .OG s 44.2
EG 0 25,2

1 .OG 0 29,1
EG N 44,6

1.0G N 44.6
EG W 44,8

1.0G W 44.9
EG S 37,0

1 .OG S 40.7
EG SW 44,6

1.0G SW 44.7
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Oranier Straße 1 Nutzung: Gl

------------------------------------------------- ------------------------------------------------

EG 0 48.4
EG SO 34,0

1 .OG SO 34,3
2.OG so 34,4
3.0G so 34,4
4.0G so 34,4
5.0G so 34,5
6.OG so 35,1
7.OG so 36.7

EG N 40 7
EG 0 33,4

1 .OG 0 33,4
2.0G 0 33,4
3.0G 0 33,3
4.OG 0 33,3
5.0G 0 33,3
6.0G 0 33,3
7.0G 0 33.4
EG w 52.8
EG N 31,6

1 .OG N 31,6
2.OG N 31,6
3.0G N 31,6
4.0G N 31,6
5.0G N 31,6
6.OG N 31,6
7.OG N 31.7
EG 0 31,6

1.0G 0 31,6
2.0G 0 31,6
3.0G 0 31,6
4.0G 0 31,6
5.0G 0 31,6
6.OG 0 31,6
7.0G 0 31.7

EG s 51.1
EG N 48,3

1.0G N 48,9
2.0G N 34,7
3.0G N 34,4
4.0G N 34,6
5.OG N 34,8
6.0G N 34,8
7.OG N 35.3

EG W 49,0
1.0G W 51,6
2.0G W 50,6
3.0G W 50,7
4.0G W 50,7
5.0G W 50,8
6.0G W 50,8
7.0G W 50.9
EG s 51,9

1 .OG s 52,8
2.OG s 52,9
3.OG s 53,0
4.0G s 53,0
5.0G s 53.1
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Talbrücke Sechsheiden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung
werk Orien. während der Baumaßnahme

mm
6.0G S 53,2
7.0G s 53,3

EG w 50,6
1.0G w 50,7
2.OG w 50,8
3.OG w 50,9
4.OG w 50,9
5.0G w 51,0
6.0G w 51,1
7.0G w 51.2

EG s 51,5
1.0G
2.0G

s
s

52.7
52.8

3.0G s 52,9
4.0G s 53,0
5.0G s 53,0
6.0G s 53,1
7.0G s 53.2
EG w 50,0

1.0G w 52,8
2.0G w 52,9
3.0G w 53,0
4.OG w 53,1
5.OG w 53,1
6.0G w 53,2
7.0G w _____________________________ 5314_____________________________

Pfeffergrund 1 Nutzung: GE

EG S 34,1
1 .OG S 35,1
2.OG s 39.2
EG 0 45,4

1.0G 0 45,6
2.OG o 45,8

EG N 45,2
1 .OG N 45,4
2.OG N 45.6
2.0G W 35.6

Pfefferwiese 1 Nutzung: WA

EG SO 45,3
1 .OG SO 46,7
2.0G SO 49,1
EG SO 47,4

1.0G SO 48,6
2.0G so 49.2

EG NO 53,8
1 .OG NO 53,9
2.0G NO 54.6

EG NW 51,2
1.0G NW 52,1
2,OG NW 52,6

EG NW 50,9
1.0G NW 51,6
2.0G NW 52.0

EG SW 37,8
I.OG SW 38,4
2.OG SW 44.4
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während 
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch 
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBAtl
Pfefferwiese 2 Nutzung: WA

EG S 50,5
1.0G S 53,1
EG S 51,5

1 .OG S 52.9
EG 0 51,3

1.0G 0 52.7
EG N 51,6

1 .OG N 52.5
EG W 45,3

1.0G W 47.7
Pfefferwiese 3 Nutzung: WA

EG S 42,7
1.0G S 45,4
EG 0 53,8

1 .OG 0 55.0
EG N 50,5

1 .OG N 52.2
EG W 45,5

1 .OG W 47 0
Pfefferwiese 4 Nutzung: WA

EG s 44.9
EG 0 50.3
EG N 51,1
EG N 52.3
EG W 44.3

Pfefferwiese 5 Nutzung: WA

EG S 42,8
1 .OG S 45,7
EG s 40,2

1 .OG s 44.7
EG 0 49,6

1.0G 0 51.8
EG N 50,5

1 .OG N 53.6
EG W 42,1

1 .OG w 44.0
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Tatbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung

werk Orien. während der Baumaßnahme
[dBA)]

Pfefferwiese 6 Nutzung: WA

EG SO 40,1
1.0G SO 40,4
2.0G SO 44.1

EG NO 48,4
1 .OG NO 52,5
?.OG NO 54.0
EG NW 53,0

1.0G NW 55,6
2 OG NW 56.5

EG NO 53,5
1 .OG NO 55,0
2.OG NO 55.8
EG NW 53,0

1 .OG NW 53,8
2.0G NW 54.1

EG SW 50,5
1 .OG SW 51,5
2.OG SW 48.0

EG SO 36,1
1.0G SO 36,8
2.0G SO 42,1

EG SW 36,2
1.0G SW 36,3
2.OG SW 40,7

Pfefferwiese 6a Nutzung: WA

EG SO 39,9
1.0G SO 46.8
EG NO 49,2

1 .OG NO 52,6
EG NW 50,9

1.0G NW 53.4
EG SW 46,7

I.OG SW 48,7

Pfefferwiese 7 Nutzung: WA

EG SO 39.1
EG NO 49,9
EG NW 51.0
EG SW 47.2
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während 
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch 
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung
werk Orien. während der Baumaßnahme

rdBA)1
Pfefferwiese 8 Nutzung: WA

EG SO 40,1
1 .OG SO 42,9
2.OG SO 48.5

EG NO 43,8
1 .OG NO 45,9
2.0G NO 51 9

EG SO 41,5
1.0G SO 43,1
2.0G SO 48.9
1 .OG NO 55,2
2.OG NO 55.8

EG NW 53,5
1.0G NW 54,6
2.0G NW 55.4
EG SW 46,4

1 .OG SW 38,7
2.OG SW 46.4

Pfefferwiese 9 Nutzung: WA

EG SO 41,0
1 .OG SO 43.8
EG NO 51,9

. 1 .OG NO 52.8
EG NW 49,5

1 .OG NW 50.9
EG SW 48,4

1.0G SW 49.8
EG SO 37,0

1.0G so 40.4
EG SW 37,5

1 .OG SW 41.3
Pfefferwiese 10 Nutzung: WA

EG so 42,5
1 .OG so 44.8
EG NO 46,8

1 .OG NO 49.7
EG NW 47,0

1.0G NW 49.3
EG SW 38,9

1 .OG SW 41.6
Pfefferwiese 11 Nutzung: WA

EG SO 44,8
1.0G SO 47.1
EG NO 53,1

1.0G NO 54.2
EG NW 51,0

1 .OG NW 52.1
EG SW 39,7

1.0G SW 45,2
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung
während der Baumaßnahme

rdBA)1

Pfefferwiese 12 Nutzung: WA

EG SO 44,2
1 .OG so 45,6
EG so 46,0

1 .OG so 44.9
EG NO 49,8

1.00 NO 51.5
EG NW 49,4

1.0G NW 50.6
EG sw 36,6

1.0G SW 37.5

Pfefferwiese 13 Nutzung: WA

EG SO 46,0
1 .OG SO 48,3
EG so 40,5

1.0G so 41,6
EG NO 47,0

1 .OG NO 49.9
EG NW 48,6

1 .OG NW 50.8
EG SW 36,1

1 .OG SW 37,8

Pfefferwiese 15 Nutzung: WA

EG SO 45,8
EG SO 42.1
EG NO 48.0
EG NW 48,8

Pfianzgarten 1 Nutzung: WA

EG 0 47.6
EG N 53.6
EG W 57,5
EG S 56.5

Pfianzgarten 2 Nutzung: WA

EG NO 52,6
1.0G NO 53,4
2.0G NO 53,8
1 .OG NW 59,4
2.0G NW 59.1
EG SW 53,7

1.0G SW 58,5
SW 59.3

Pfianzgarten 2a Nutzung: WA

EG SO 51,9
1.0G SO 55,0
?.OG so 57.9

EG NO 42,3
1 .OG NO 43,0
2.0G NO 47.7
1.0G sw 56,9
2.0G sw 58,9

Projekt 20178246-ABS-1 Tabelle 2.2 - passiv Baulärm 67 dB(A)

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 •
Tei. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Seite 109 von 165

SoundPLAN 8.2

http://www.kuk.de


Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung
werk Orlen. während der Baumaßnahme

FdBAIl
Pflanzgarten 3 Nutzung: WA • ------------------------------------------------

EG SO 44,8
1.0G SO 46,7
2.0G so 49,8
EG sw 45,3

1 .OG SW 48,2
2.0G SW 53.2
1.0G so 45,9
2.0G so 48.3

EG NO 42,5
1 .OG NO 43,2
2.0G NO 45.8
EG NW 48,5

1 .OG NW 52,3
2.0G NW 55.7

EG N 41,4
1 .OG N 44,3
2.0G N 47.7
EG W 51,4

1.0G W 55,7
2.0G W 58.6

EG s 49,3
1.0G S 54,9
2.0G s 58,3

Pflanzgarten 4 Nutzung: WA

EG 0 44,4
1.0G 0 45.8

EG W 42,9
1 .OG W 48.5

Platz de Plombieres 1 Nutzung: WA

EG SO 47,9
1 .OG SO 46.4

EG SW 46,9
1.0G SW 48,9
EG so 52,4

1 .OG so 52.3
EG NO 57,0

1 .OG NO 54,9
EG NW 52,4

1.0G NW 53.8
EG SW 40,0

1.0G SW ■■
Platz de Plombieres 2 Nutzung: WA

EG SO 47,2
1 .OG SO 47,6
2.OG so 49.5

EG NO 47,8
1.0G NO 51,7
2.0G NO 54.7
EG NW 50,8

1.0G NW 53,0
2.0G NW 54,4
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung

werk Orien. während der Baumaßnahme
fdBA)!

Platz de Plombieres 3 Nutzung: WA

EG SO 43.0
EG NO 49.8
EG NW 53,6
EG NO 52.0
FG NW 50.8
FG SW 39.7
EG SO 41.1
EG SW 40 0

Platz de Plombieres 4 Nutzung: WA

EG S 52,6
1.0G s 54,2
2.0G s 50,0
EG 0 51,0

1.0G 0 54,1
2.0G 0 55.9

EG N 50,4
1 .OG N 53,0
2.0G N 55.1

EG W 47,2
1.0G W 47,8
2.0G W 48.5

EG S 44,7
1 .OG
2.QG

S
S

40,6
49.3

2.0G W 49.0

Platz de Plombieres 5 Nutzung: WA

EG S 44.8
FG 0 50,9
EG S 48,5
EG 0 55.1
EG N 51.6
EG W 47,9
EG W 46,2

Platz de Plombieres 6 Nutzung: WA

EG SO 40,8
1 .OG so 47,2
EG so 49,0

1 .OG so 50.5
EG NO 56,2

1 .OG NO 57,5
EG NW 58,7

1.0G NW 59.9
EG NO 58,0

1.0G NO 59.1
EG NW 56,6

1 .OG NW 58,1
EG SW 39,7

1.0G SW 44.8
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orten.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

FdBAIl
Platz de Plombieres 6a Nutzung: WA

EG SO 44,7
1 .OG SO 48.2
EG NO 50,4

1.0G NO 52.9
EG NW 50,5

1.0G NW 51.9
EG SW 46,1

I.OG SW 48,1
Platz de Plombieres 7 Nutzung: WA

EG SO 40,9
1 .OG SO 43.9
EG NO 51,3

1 .OG NO 53.3
EG NW 53,6

1.0G NW 54.9
EG SW 44,8

1 .OG SW 47,2
Reuterweg 1 Nutzung: WA

EG 0 48,3
1.0G 0 48,2
2.OG 0 49.3

EG w 42,4
I.OG w 45,8
2.0G w 47.5

EG S 46,0
1.0G s 47,4
2.0G s 49.4

Reuterweg 2 Nutzung: WA

EG SO 43,5
1.0G SO 45,8
2.0G so 48.4

EG NO 39,5
1 .OG NO 41,5
2.0G NO 40.4

EG NW 42,4
I.OG NW 44,4
2.OG NW 40.4

EG sw 44,1
1.0G sw 45,7
2.0G sw 47.6
EG SO 42,5

1 .OG SO 45,0
2.0G SO 48.1

Reuterweg 3 Nutzung: WA

EG 0 48,3
I.OG O 48.9
EG N 32,6

1.0G N 33.4
EG W 43,8

1 .OG W 46.0
EG S 48,5

1 .OG s 49.6
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspege! > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung
während der Baumaßnahme

ÖBAJ1

Reuterweg 4 Nutzung: WA

EG N 44,7
1 .OG N 44.9
1.0G SW 34,8

Reuterweg 5 Nutzung: WA

EG 0 48,0
1 .OG 0 49.1
EG N 43,6

1 .OG N 33,9
EG W 43,4

1 .OG W 47.0
EG S 47,6

1.0G S 49,7

Reuterweg 6 Nutzung: WA

EG N 32,3
1 .OG N 33.7
EG W 34,0

1 .OG W 34.5
EG SW 40,2

1.0G SW 41,7

Reuterweg 7 Nutzung: WA

EG 0 49,8
1.0G 0 49.4
EG N 33,2

1.0G N 33.2
1.0G W 42,8

EG S 47,9
1.0G S 49,4

Reuterweg 8 Nutzung: WA

EG 0 39,2
1.0G 0 43,4
2.0G 0 46.5

EG N 38,3
1 .OG N 31,7
2.0G N 37,0

EG N 30,3
1.0G N 31,1
2.0G N 36.7

EG W 32,3
1 .OG W 33,1
2.OG W 36.9
EG S 35,6

1.0G s 38,5
s

Reuterweg 9 Nutzung: WA

EG 0 48,5
1.0G 0 49.3
1.0G W 42.5

EG s 47,7
1.0G s 49.0
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

rdBA)l
Reuterweg 10 Nutzung: WA

EG N 30,3
1 .OG N 31.4
EG W 31,2

1.0G W 34.2
EG S 39,8

1 .OG S 42.3
Reuterweg 11 Nutzung: WA

EG 0 47,8
1.0G 0 48.9
EG N 31,6

1 .OG N 33,3
EG N 31,3

1.0G N 32.8
EG W 33,0

1.0G W 35.0
EG S 33,1

10G s 35,5
Reuterweg 12 Nutzung: WA

EG 0 44,3
1.0G 0 46.4
EG W 38,6

1 .OG w 41.5
EG s 46,7

I.OG s 47.1
Reuterweg 12a Nutzung: WA

EG 0 45,3
1 .OG 0 37.5
EG N 30,9

1.0G N 32.9
EG W 30,9

1.0G W 34.7
EG S 39,6

1.0G s 42.2
Reuterweg 13 Nutzung: WA

EG 0 46,5
1 .OG 0 48,6
2.0G 0 49.0

EG N 31,3
1.0G N 32,1
2.0G N 37.4
EG W 31,8

1 .OG W 32,8
2.OG W 38,2

EG W 31,2
1 .OG W 32,3
2.0G W 38,1

EG W 31,1
I.OG W 32,3
2.0G W 36.7
EG S 41,4

1.0G s 47,8
2.0G s 48.5
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung
werk Orien. während der Baumaßnahme

[dBA)j
Reuterweg 14 Nutzung; WA

EG 0 45,9
1.0G 0 47,0
EG N 30,9

1.0G N 32.3
EG W 35,8

1.0G W 38.5
EG s 42,0

1.0G s 44,9
EG s 38,4

1.0G s 44,0
EG s 37,8

1.0G s 43,0
Reuterweg 15 Nutzung: WA

EG 0 40,4
1.0G 0 43,8
2.0G 0 47,2

EG N 31,0
1.0G N 31,8
2.0G N 37,6

EG W 33,3
1.0G W 34,1
2.0G W 39.3

EG S 36,7
1.0G S 42,2
2.0G s 46.7

Reuterweg 16 Nutzung: WA

EG 0 44,5
1.0G 0 47.7

EG N 30,8
1.0G N 32,9

EG N 33,5
1.0G N 32.3
EG W 34,9

1 .OG W 38.6
EG S 40,8

1 .OG S 45,8
EG s 41,3

1 .OG s 46,9
Reuterweg 17 Nutzung: WA

EG 0 39,1
1.0G 0 42,7
2.0G 0 44.9

EG N 30,9
1.0G N 31,6
2.0G N 37.2

EG W 31,9
1 .OG W 32,8
2.0G W 37,8

EG S 39,4
1.0G s 42,0
2.0G s 44.9
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Taibrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung
werk Orien. während der Baumaßnahme

IdBA)]
Reuterweg 18 Nutzung: WA

EG 0 33,3
1 .OG 0 43,6
EG s 45,1

1 .OG s 47,1
Reuterweg 18a Nutzung: WA

EG 0 31,1
1.0G 0 34,6
2.0G 0 46.7

EG N 30,5
1.0G N 31,5
2.0G N 39.1
EG W 34,9

1.0G W 37,2
2.0G W 42,2
EG W 32,2

1 .OG W 33,1
2.OG W 39.2
EG S 40,0

1 .OG S 44,8
2.0G S 46,7

Reuterweg 19 Nutzung: WA

EG 0 42,5
1 .OG 0 44,8
2.0G 0 46.2

EG N 30,9
1.0G N 31,3
2.0G N 36.0

EG S 39,7
1.0G S 43,9
2.0G S 45,8

Reuterweg 20 Nutzung: WA

■M
am

EG 0 43,1
1.0G 0 44,7
2.0G 0 46.0

EG N 30,5
1.0G N 31,3
2.0G N 37,4

EG W 30,7
1.0G W 31,9
2.0G W 36,9

EG W 30,6
1 .OG W 31,6
2.0G W 36.8

EG S 37,5
1 .OG S 41,1
2.0G S 44,4

Reuterweg 22 Nutzung: WA

EG 0 34,7
1 .OG 0 37.1
1 .OG N 31.7
EG W 30,5

1 .OG W 32.1
1 .OG S 35.7
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Talbrücke Sechsheiden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung
während der Baumaßnahme 

fdBA)]

Reuterweg 24 Nutzung: WA

EG 0 34,1
1 .OG 0 36,4
2.0G 0 39.7

EG N 30,5
1 .OG N 30,6
2.0G N 34.2

EG W 30,8
1.0G W 31,4
2.0G W 35.0

EG S 33,7
1.0G S 35,9
2.0G S 39.1

Reuterweg 24a Nutzung: WA

EG 0 33,7
1 .OG 0 36,1

EG 0 33,9
1.0G 0 37.0

EG N 30,3
1 .OG N 31,1
EG N 30,3

1 .OG N 31.0
EG W 30,4

1.0G W 30.5

Reuterweg 26 Nutzung: WA

EG 0 36,6
1 .OG 0 38,8
2.OG 0 41,4
EG N 30,5

1.0G N 30,7
2.0G N 34,6
2.0G N 34.4

EG W 31,3
t.OG W 31,9
2.0G W 34,9
EG S 34,0

1.0G S 36,0
2.OG S 38,5
2.0G s 38,5
EG s 33,6

1.0G s 35,8
s

Reuterweg 28 Nutzung: WA

EG 0 34,6
1.0G 0 36,9
2.0G O 39.6

EG N 30,5
1 .OG N 30,5
2.0G N 32.7

EG S 32,9
1 .OG S 34,7
2.0G S 37,2
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

......... FdBA)]
Reuterweg 28a Nutzung: WA

EG N 30,5
1 .OG N 30,5
2.OG N 31.8

EG W 31,0
1.0G W 31,6
2.0G W 32.6
EG S 32,2

1 .OG S 33,9
2.0G S 36,1

Schiierberg 1 Nutzung: WA

EG SO 51,9
1 .OG SO 54,8
EG SO 50,6

1 .OG SO 51.8
EG NO 59,8

1 .OG NO 61.0
EG NW 58,3

1.0G NW 59.8
EG SW 50,1

1 .OG SW 52,9
Schlierberg 2 Nutzung: WA

EG SO 53,2
1.0G SO 54.0

EG NO 56,6
1 .OG NO 59.7
EG NW 56,0

1 .OG NW 59,1
EG NW 56,1

1 .OG NW 59.1
EG SW 49,7

1.0G SW 51.0
Schlierberg 3 Nutzung: WA

EG SO 47,9
EG SO 51.0
EG NO 55.8
EG NW 57.2
EG SW 49.9

Schlierberg 6 Nutzung: WA

1.0G SO 51.9
EG NO 58,4

1.0G NO 61.0
EG NW 56,5

1.0G NW 59.1
EG SW 49,0

1 .OG SW 47,1
Schlierberg 7 Nutzung: WA

EG SO 53,2
1 .OG SO 55.8
EG NO 62,5

1 .OG NO 61.0
EG NW 60,8

1.0G NW 61.0
EG SW 51,3

1.0G SW 50,4

Projekt 20178246-ABS-1 Tabelle 2.2 - passiv Baulärm 67 dB(A)
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Seite 118 von 165

SoundPLAN 8.2

http://www.kuk.de


Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz _______

Stock Maximale Belastung
werk Orlen. während der Baumaßnahme

rdBAll

Schlierberg 8 Nutzung: WA

1 .OG SO 50.2
EG NO 58,4

1 .OG NO 59.8
EG NW 55,6

1 .OG NW 58.3
EG SW 48,1

1 .OG SW 51,3
Schlierberg 9A Nutzung: WA

EG SO 43,7
1.0G SO 45,0
2.0G SO 52.6
EG NW 53,4

1.0G NW 56,1
2.0G NW 60,2

EG SW 50,5
1.0G SW 50,9
2.0G SW 53,6

EG SW 47,2
1 .OG SW 47,7
2.OG SW 53,5

Schlierberg 9B Nutzung: WA

EG SO 48,2
1.0G SO 49,0
2.0G SO 52.6

EG NO 56,3
1.0G NO 60,3
2.0G NO 60,3

EG NO 54,0
1 .OG NO 60,2
2.0G NO 60.3
EG NW 52,7

1.0G NW 56,2
2.0G NW 60,3

Schlierberg 11 Nutzung: WA

EG SO 45,3
1 .OG SO 49,8
EG SO 46,0

1.0G SO 50.5
EG NO 53,6

1.0G NO 56,3
EG NO 52,6

1.0G NO 55.2
EG NW 51,9

1.0G NW 54.6
EG SW 41,9

1.0G SW 48,3
EG NW 45,6

1 OG NW 52,2
EG SW 41,4

1 .OG SW 48.0
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max, Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)]
Schlierberg 118 Nutzung: WA

EG SO 49,4
1 .OG SO 51,6
EG SO 42,7

1.0G so 48.2
EG s 40,0

1.0G s 45 3
EG so 46,2

1.0G so 51.8
EG NO 55,7

1 .OG NO 57.9
EG NW 56,0

1 .OG NW 57.6
EG NO 56,9

1.0G NO 57.7
EG NW 56,0

1 .OG NW 56,9
Schiierberg 12 Nutzung: WA

EG so 47,8
1.0G so 49,5
1.0G NO 58.4
EG NW 54,3

1 .OG NW 57.4
1 .OG SW 49.2

Schlierberg 13 Nutzung: WA

EG SO 56,3
1 .OG SO 57.1
EG NO 50,8

1 .OG NO 53.2
EG SO 46,0

1.0G SO 48.8
EG NO 56,7

1.0G NO 58.6
EG NW 53,7

1 .OG NW 57.1
EG SW 48,6

1 .OG SW 48,6
Schlierberg 14 Nutzung: WA

EG SO 54,7
1.0G SO 56,5
EG SO 47,3

1 .OG SO 48.9
EG NO 54,6

1 .OG NO 57.7
EG NW 54,2

1 .OG NW 57.3
EG SW 50,4

1.0G SW 52,2
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz __________

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l

Schlierberg 15 Nutzung: WA

EG SO 49,1
1 .OG SO 54,2
EG SO 52,7

1.0G SO 55.2
EG NO 53,7

1.0G NO 56.1
EG NW 52,5

1.0G NW 54.9
EG SW 49,5

1.0G SW 53.5

Schlierberg 16 Nutzung: WA

EG SO 51,6
1 .OG SO 51,0
EG SO 56,6

1.0G so 48.2
EG SW 54,8

1.0G SW 44.1
EG so 57,3

1 .OG so 53.1
EG NO 59,0

1.0G NO 58,3
EG NO 53,2

1 .OG NO 56.4
EG NW 52,6

1.0G NW 54.0
EG SW 42,8

1.0G SW 44.4

Schönblick 1 Nutzung: WA

EG S 35,6
1 .OG s 40,0
2.0G s 47.4

EG 0 49,0
1.0G 0 47,3
2.0G 0 49.2

EG N 33,1
1.0G N 32,4
2.0G N 38.8
EG W 38,1

1.0G W 42,1
2.0G W <15.3

Schönblick 2 Nutzung: WA

EG S 33,0
1 .OG s 34.2
EG 0 31,7

1 .OG 0 34,0
EG 0 32,7

1 .OG 0 35.0
EG N 31,0

1 .OG N 32,3
EG N 31,0

1.0G N 32.2
EG W 33,0

1 .OG W 35.9
EG S 36,3

1.0G s 39.5
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Talbrücke Sechsheiden
Gebäude mit max, Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung
werk Orlen. während der Baumaßnahme

IdBAll
Schönblick 3 Nutzung: WA

EG S 47,6
1 .OG s 49.1
EG 0 47,9

1 .OG 0 49,1
EG 0 48,2

1 .OG 0 49.1
EG N 44,2

1 .OG N 44.1
EG W 42,4

1 .OG W 44.2
Schönblick 4 Nutzung: WA

EG
1 .OG

s
s

36.3
40.4

EG 0 35,8
1 .OG 0 38,7

EG 0 32,2
1.0G 0 34,6
EG

1 .OG
0
0

36,6
39.3

EG N 32,5
1 .OG N 32.5
EG . W 35,5

1 .OG W 35 8
EG s 37,4

1.0G S 40.2
EG W 37,4

1 .OG W 39.3
Schönblick 5A Nutzung: WA •

EG s 48,0
1 .OG s 48,6
2.OG s 50.4

EG 0 49,1
1.0G
2.OG

0
0

49,8
50 6

EG w 38,2
1.0G w 42,1
2.0G w 47,8
EG w 39,9

1 .OG w 43,9
2.0G w 49.1

EG SW 36,4
1 .OG SW 42,4
2.OG SW ••

Schönbiick 5B Nutzung: WA

EG 0 49,4
1 .OG 0 50.3
EG W 36,5

1.0G w 38.6
EG S 42,7

1.0G s 46,2
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme 

(dBA)l

Schönbiick 6 Nutzung: WA

EG S 37,6
1.0G s 44,8
EG 0 46,7

1.0G 0 45.8
EG N 42,1

1.0G N 33.5
EG W 33,2

1.0G W 35.3
Schönblick 7 Nutzung: WA

EG s 47,4
1.0G s 50,8
2.OG s 51,4

EG s 47,4
1 .OG s 50,4
2.OG s 51.2

EG 0 43,0
1 .OG 0 48,0
2.OG 0 50.3

EG w 48,3
1 .OG w 50,6
2.0G w 51,3

Schönblick 8 Nutzung: WA

2.0G S 49.0
EG 0 46,1

1.0G 0 47,5
2.0G 0 49,4

EG 0 35,2
1 .OG 0 38,5
2.0G 0 46,6
1 .OG N 32,5
2.0G N 38.9
EG W 37,6

1 .OG W 40,6
2.0G W 46.4

Schönblick 9 Nutzung: WA

EG S 54,0
1.0G s 54,2
1.0G 0 55.8
1 .OG s 54,0
EG 0 52,2

1 .OG o 53,1
EG 0 42,7

1.0G 0 48,7
EG N 34,3

1 .OG N 41,0
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Schönbiick 10 Nutzung: WA

EG S 37,6
1 .OG s 47.5
EG 0 42,1

1.0G 0 48,4
EG 0 48,2

1.0G 0 48.3
EG N 35,8

1 .OG N 37.5
EG W 38,5

1 .OG W 43.2
Schönblick 12 Nutzung: WA

EG s 37,9
1.0G s 41.6
EG 0 48,0

1 .OG 0 48.3
EG N 36,0

1 .OG N 40.0
EG W 37,5

1.0G W 41.8
Schönblick 14 Nutzung: WA

EG 0 50,6
1.0G 0 50.4
EG N 34,3

1 .OG N 34,7
EG W 42,6

1 .OG W 46,2
Schönblick 16 Nutzung: WA

EG S 52,2
1.0G s 53.2
EG 0 52,2

I.OG 0 52.4
EG N 44,5

1.0G N 474
EG W 43,8

1.0G W 45,7
EG W 51,4

1 .OG W 52,9
EG W 48,2

1 .OG W 52.6
Schönblick 18 Nutzung: WA

EG so 55,1
1 .OG SO 55.2
EG NO 51,1

1 .OG NO 51.9
EG NW 36,4

I.OG NW 41,3
EG NW 38,8

1.0G NW 43.0
EG SW 54,6

I.OG SW 54,8
1.0G SW 55,3

Projekt 20178246-ABS-1 Tabelle 2.2 - passiv Baulärm 67 dB{A)
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße2 • Seite 124 von 165
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

SoundPLAN 8.2

http://www.kuk.de


Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)t

Schulstraße 1 Nutzung: WA

EG S 52,1
1 .OG S 57,9
2.0G S 60,7

EG 0 56,2
1 .OG 0 57,7
2.0G 0 59.2
2.0G N 57,1

EG N 51,1
1 .OG N 55,1
2.0G N 58.1

EG W 54,3
1.0G W 58,7
2.0G W 61,2

Schulstraße 2 Nutzung: WA

EG S 53,4
1.0G S 56,9
1.0G S 57,0

EG O 52,8
1 .OG O 57.7
EG N 51,9

1 .OG N 55,4

Schulstraße 3 • Nutzung: WA .

EG 0 55,9
1.0G 0 57.1
1.0G N 55,9

EG W 52,4
1 .OG W 54,9

Schulstraße 4 Nutzung: WA

EG S 52,9
1 .OG S 57,9
EG 0 52,0

1.0G 0 57.8
EG N 46,4

1.0G N 51.4
1.0G W 59.0

Schulstraße 5 Nutzung: WA

EG S 53,3
1.0G S 58,0
2.0G S 59,4

EG N 51,7
1.0G N 53,4
2.0G N 54.3

EG W 57,7
1.0G W 59,3
2.0G W 59,5

Schulstraße 6 Nutzung: WA

1.0G S 58.5
1.0G 0 50.6

EG N 50,2
1.0G N 53.5
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung
werk Orlen. während der Baumaßnahme

FdBA)l
Schulstraße 6a Nutzung: WA

EG S 57,6
1 .OG S 58.9
EG N 53,9

1 .OG N 56.0
EG W 55,4

I.OG W 58.9
Schulstraße 7 Nutzung: WA

EG S 52,2
1.0G S 58,1
2.0G s 59.3
1.0G 0 56,4
2.OG 0 57,3

EG 0 57,5
1 .OG 0 56,3
2.0G 0 56,7

EG N 52,2
1.0G N 54,5
2.0G N 55,8

Schulstraße 8 Nutzung: WA

1 .OG S 56.1
1 .OG 0 50.6
EG N 52,8

1 .OG N 54,7
1 .OG W 58,2

Schulstraße 9 Nutzung: WA

EG S 55,0
1.0G S 57,9
2.0G S 59.1

EG 0 50,0
1.0G 0 50,0
2.0G 0 54.8
1.0G N 51,1
2.0G N 53.2
EG W 55,5

1.0G W 57,6
2.0G W 59.9
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz ________

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l

Schulstraße 10a Nutzung: WA

EG S 50,6
1.0G s 55,0
2.0G s 57,9

EG s 55,1
1.0G s 58.5

EG 0 47,2
I.OG 0 50,0
2.0G 0 51,1

EG 0 48,2
1 .OG 0 43,4
2.0G 0 49.9

EG N 48,0
1 .OG N 50,0
EG W 52,8

1.0G W 56.9
EG H 48,6

1.0G N 50,6
2.0G N 52.5

EG W 56,5
1.0G W 59,4
2.0G W 61.0

Schulstraße 11 Nutzung: WA

EG S 55,5
1 .OG S 57.8
EG 0 47,0

1.0G o 52.7
EG N 49,5

I.OG N 55.0
EG W 52,2

1 .OG W 56.3

Schulstraße 15 Nutzung: WA

EG S 51,9
1.0G s 55.3
1.0G 0 49.6

EG N 51,4
1.0G N 51.7
1.0G W 58,8

Schulstraße 16 Nutzung: WA

EG NO 44,7
1.0G NO 47,1
EG NW 49,2

1.0G NW 50,8
EG NW 48,9

1.0G NW 50.8
EG SW 51,9
— SW 55,5

Schulstraße 16a Nutzung: WA

EG SO 52,4
1 .OG SO 56.5
EG SW 49,5

I.OG SW 54.6
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBAM
Schulstraße 17 Nutzung: WA

EG S 52,4
1 .OG S 55,3
2.0G S 56,1

EG N 51,0
1 .OG N 43,0
2.OG N 4fi 8
EG W 53,1

1.0G W 55,2
2.0G W 56.3

Schulstraße 17a Nutzung: WA

EG S 53,4
1 .OG S 55,9
2.0G S 55,9
EG 0 45,9

1 .OG 0 46,9
2.OG 0 48.2

EG N 40,6
1.0G N 42,8
2.0G N 46,4

Schulstraße 18 Nutzung: WA

EG S 51,1
1 .OG s 55,4
2.0G s 56.8
I.OG NO 47,2
2.0G NO 48.9
EG N 51,0

1 .OG N 53,3
2.OG N 52.4
2.OG SW 56,6

Schulstraße 19 Nutzung: WA

1.0G s 52,0
EG s 45,8

1.0G s 50,6
2.0G s 53.7
EG 0 47,6

1 .OG 0 50,7
2.OG 0 52,1

EG 0 46,6
I.OG 0 51.4
EG N 46,8

1.0G N 47,0
2.0G N 50,3
EG N 42,2

1 .OG N 44.6
EG W 48,3

1.0G W 50,5
EG W 48,9

I.OG W 49,4
2.0G W 54,2

EG W 43,1
1.0G W 46,0
2.0G W 52 9
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung
werk Orien. während der Baumaßnahme

fdBAjl

Schulstraße 20 Nutzung: WA

EG S 46,3
1.0G s 47,5
2.0G s 53.8
2.0G 0 51.3

EG w 41,1
1.0G w 46,7
2.0G w 53,2

Schulstraße 20a Nutzung: WA

2.OG 0 44.0
EG N 48,8

1 .OG N 51,9
2.0G N 53.1

Schulstraße 21 Nutzung: WA

EG S 51,9
I.OG s 54,7
2.0G s 55.3

EG 0 45,2
1 .OG 0 45,9
2.0G 0 47.9
EG N 38,8

1 .OG N 41,0
2.0G N 46.5
EG W 40,3

1.0G W 46,5
2.0G W 54,6

Schulstraße 22 Nutzung: WA

EG S 54,4
1 .OG S 56.3
EG 0 47,8

1.0G 0 48.8
EG w 45,3

1.0G w 53.9
Schulstraße 23 Nutzung: WA

EG 0 50,4
1 .OG 0 51,2
2.0G 0 52.7
1.0G N 49,4
2.0G N 50,7

EG w 44,9
1.0G W 49,9
2.0G W 53.7
EG S 48,8

1.0G s 52,5
2.0G s 54,7
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBAIl
Schulstraße 24 Nutzung: WA

EG S 53,3
1.0G S 55,2
EG S 49,8

1 .OG s 51.7
EG 0 37,9

I.OG 0 40.5
EG N 37,8

1 .OG N 40,5
EG N 38,5

1.0G N 41.4
Schulstraße 24a Nutzung: WA

EG S 52,3
1.0G S 53,5
EG N 40,4

1 .OG N 45.1
EG W 52,6

I.OG W 54.6
Schulstraße 25 Nutzung: WA

EG S 51,5
1 .OG S 53,1
2.OG s 54.4

EG 0 45,1
1.0G 0 45,6
2.0G 0 43.2

EG w 52,9
1.0G w 53,8
2.0G w 54.3

Schulstraße 25a Nutzung: WA

EG 0 41,4
1 .OG 0 45,3
2.0G 0 48.2

EG N 44,4
1.0G N 46,7
2.0G N 48.5

EG W 52,1
1.0G W 53,2
2.0G W 54.1

Schulstraße 26 Nutzung: WA

EG S 48,2
1 .OG s 51,7
2.OG s 53.9

EG N 37,7
1.0G N 38,4
2.0G N 43.0

EG W 46,3
1.0G W 51,1
2.0G W 54.2
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaftnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung
werk Orlen. während der Baumaßnahme

fdBA)l

Schulstraße 26a Nutzung: WA

EG S 49,0
1 .OG S 52,2
2.OG S 54.4
1 .OG 0 38,5
2.OG 0 44.1
EG N 48,5

1 .OG N 49,4
2.0G N 49.9

EG W 51,9
1 .OG W 54,0
2.0G W 54.4

Schulstraße 27 Nutzung: WA

EG S 51,4
1 .OG S 52,9
2.0G s 53,7
2.0G 0 42.5
EG N 37,0

1.0G N 38,1
2.0G N 43.6
1 .OG W 45,3
2.OG W 51,7

Schulstraße 28 Nutzung: WA

EG S 49,8
1 .OG S 52.2

EG 0 37,4
1.0G 0 39.9

EG N 37,7
1 .OG N 41,4
EG W 46,6

1.0G W 49,5

Schulstraße 29 Nutzung: WA

EG S 48,7
1.0G s 48.3

EG 0 47,2
1 .OG 0 40.1
EG N 49,0

1.0G N 45,7
EG W 49,8

W 50,5

Schulstraße 29a Nutzung: WA

EG 0 50,9
1.0G 0 38.9

EG N 34,8
N 39,0

Schulstraße 29b Nutzung: WA

EG S 46,5
1.0G S 49.7

EG N 38,7
1 .OG N 41.2
EG W 48,0

1 .OG W 49.1
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)1
Schulstraße 30 Nutzung: WA

EG SO 52,6
1 .OG SO 51,9
2.0G SO 52,7

EG NO 47,2
1.0G NO 46,2
2.OG NO 39,8
1.0G NW 49,0
2.OG NW 50,6

EG SW 50,5
1.0G SW 52,4
2.OG SW 53,3
1 .OG SW 52,5
2.OG SW 53,4

Sechsheldener Straße 1 Nutzung: WA

EG S 66,6
EG S 66,8
EG 0 66,2
EG N 54,1
EG W 63,7

Sechsheldener Straße 2 + 4 Nutzung: WA

EG S 66,5
I I.OG S 66,7

2.OG S 66,8
EG 0 64,1

1 .OG 0 64,2
2.OG 0 64,5

EG N 55,4
1.0G N 56,2
2.0G N 59,8

EG N 52,9
1.0G N 54,2
2.OG N 59,8

EG W 66,4
1.0G W 66,6
2.OG W 66,8

Sechsheldener Straße 3 Nutzung: WA

EG W 65,7
1 .OG W 66,8
EG S 67,2

! 1 .OG S 67,8
Sechsheldener Straße 5 Nutzung: WA

EG S 66,7
1 .OG S 67,6

EG N 49,5
1 .OG N 53,4
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung
während der Baumaßnahme

[dBA]]

Sechsheldener Straße 6 Nutzung: WA

EG S 53,7
1.0G S 56,1
2.OG S 58,6

EG S 65,4
1 .OG s 66,2
EG N 45,6

1 .OG N 51,0
2.0G N 53.8

EG 0 64,0
1.0G 0 64,6

EG N 55,4
1 .OG N 56,0
EG W 45,2

1 .OG W 50,7
2.OG W 54,7
EG W 65,2 .

1 .OG W 65,4
EG W 49,6

1 .OG W 55,1
2.OG W 59,2

Sechsheldener Straße 7 Nutzung: WA

EG S 66,2
1 .OG S 67,9
2.OG S 68,0
2.OG NO 64,2

EG SW 66,6
1 .OG SW 67,9
2,OG SW 66,7

Sechsheldener Straße 7a Nutzung: WA

EG NO 59,9
1.0G NO 63,5

EG SW 65,8
1 .OG SW 67,8

Sechsheldener Straße 7b Nutzung: WA

EG SO 67,0
1 .OG SO 67,2

EG NO 62,5
1 .OG NO 63,1
EG NW 51,9

1.0G NW 56,6
EG SW 59,3

I.OG SW 66.1
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)1
Sechsheldener Straße 8 Nutzung: WA

EG S 62,4
I.OG S 65,0
EG S 51,5I 1.0G S 56,0

2.OG S 58,7
EG 0 64,1

1 .OG 0 66,5
EG N 45,1

1.0G N 48,5
2.0G N 52,7
EG N 54,7

1.0G N 55,5
EG W 60,9

I.OG W 61,8
Sechsheldener Straße 9 Nutzung: WA

EG S 67,0
1.0G S 67,8 i
EG NO 63,9

1.0G NO 64,5
EG NW 50,5

1.0G NW 55,9
Sechsheldener Straße 10 Nutzung: WA

EG S 52,6
1.0G S 55,0
2.OG S 58,1

EG S 67,9
1.0G S 68,5
2.0G S 69,2
EG S 67,6

1.0G S 68,2
2.OG S 68,9

EG N 47,9
1 .OG N 52,4
2.OG N 52,5

EG S 68,7
1 .OG S 69,4
2.OG S 69,9
EG 0 67,9

1.0G 0 68,5
2.OG 0 691

EG N 62,1
1 .OG N 62,9
2.OG N 62,8

EG W 58,3
1.0G W 62,1! 2.OG W 64.1
EG N 60,3

1.0G N 62,2
2.OG N 63,5
EG W 66,0

1.0G W 66,3
2.OG W 66,2

Projekt 20178246-ABS-1 Tabelle 2.2 - passiv Baulärm 67 dB(A)
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 •
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Seite 134 von 165

SoundPLAN 8.2

http://www.kuk.de


Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung
während der Baumaßnahme ]

fdBA)l

Sechsheldener Straße 12 Nutzung: WA

EG S 53,7
1.0G S 54,5
EG S 67,2

1 .OG S 67,9
2.OG S 68,8 !

EG 0 56,7
1.0G 0 59,6
2.OG o 64.9

EG N 50,1
1 .OG N 53,2
EG N 54,2

1 .OG N 55,4
2.0G N 59,8

EG W 65,0
1.0G W 64,2
2.OG W 64,9

Sechsheldener Straße 13 Nutzung: WA

EG SO 61,3
1 .OG SO 63,8
2.OG SO 66,6

EG NW 54,1
1.0G NW 54,6
2.OG NW 56.6

EG SW 63,2
I.OG SW 66,9
2.0G SW 66,5

Sechsheldener Straße 14 Nutzung: WA

1 .OG S 68,5
EG 0 66,7

1.0G 0 67,5
EG N 51,5

1 .OG N 56,8
EG W 59,2

1.0G W 64,6 I

Sechsheldener Straße 15 Nutzung: WA

EG SO 61,5
1.0G SO 65,7 !

EG NO 57,4
1.0G NO 60,9

Sechsheldener Straße 15a Nutzung: WA

2.0G SO 65,5
EG NO 58,4

1.0G NO 61,3
2.0G NO 63,2

EG NW 52,9
1 .OG NW 54,4
2.OG NW 57,1

EG SW 62,2
1 .OG SW 63,7
2.OG SW 65,4
EG SW 60,0

1.0G SW 62,1
2.OG SW 65,6
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme 

[dBA)l
Sechsheldener Straße 16 Nutzung: WA

EG S 69,0
1 .OG S 69,8
2.OG S 70,3
2.OG S 70.0 I

EG N 50,4
1.0G N 54,2
2.OG N 57,3

EG W 64,0
1.0G W 64,7
2.0G W 65.5

Sechsheldener Straße 18 Nutzung: WA

EG S 69,8
1.0G S 70,3
EG O 67,8

1.0G 0 68.5
EG N 52,0

1.0G N 54,4
Sechsheldener Straße 19 Nutzung: WA

EG SO 65,2
1.0G SO 65,4

EG SO 65,2
I.OG SO 65.3
EG NO 59,7

1.0G NO 61.5
EG NW 51,9

1 .OG NW 55 2
EG SW 64,5

1.0G SW 65,2
Sechsheldener Straße 20 Nutzung: WA

EG S 68,8 !
1 .OG S 69 5
EG N 54,3

1 .OG N 55 8
EG W 66,6! 1.0G W 67,5

Sechsheldener Straße 21 Nutzung: WA

EG SO 59,6
1 .OG SO 62,7
1.0G NW 53 7

EG SW 60,8
1.0G SW 62,1

Sechsheldener Straße 22 Nutzung: WA

EG S 67.6
EG N 55,2
EG W 67,3

Sechsheldener Straße 23 Nutzung: WA

EG SO 59,9
1 .OG SO 62,7
2.OG SO 63.9
2.OG NO 60,9

EG NW 47,1
1.0G NW 52,5
2.0G NW 57,4
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

[dBA)1

Sechsheldener Straße 24 Nutzung: WA

1.0G S 68,7
EG 0 68,6

1.0G 0 68,6
EG N 59,4

1.0G N 62,1
1.0G W 67,3

Sechsheldener Straße 25 Nutzung: WA

EG SO 62,4
1.0G SO 62,9
EG NO 59,4

1 .OG NO 60,7
EG NW 51,9

1 .OG NW 54,2
Sechsheldener Straße 26 Nutzung: WA

1 .OG S 70,8 i
EG 0 72,6

1.0G 0 70,4
EG N 52,5

1.0G N 57,9
EG W 64,9

1.0G W 65,6
Sechsheldener Straße 27 Nutzung: WA

EG SO 60,7
1 .OG SO 61,9

Sechsheldener Straße 27a Nutzung: WA

1.0G SO 63,2
EG NO 53,1

1.0G NO 60.4
EG SW 60,4

1.0G SW 61,4
Sechsheldener Straße 29 Nutzung: WA

EG SO 58,7
1.0G SO 61,4
EG NO 57,6

1.0G NO 59,9
EG NW 44,4

1.0G NW 48,8
Sechsheldener Straße 30 Nutzung: WA

EG S 71,0
1.0G S 71,1
2.OG S ZU

EG 0 69,6
1.0G 0 69,7
2.OG 0 69,8
EG N 55,8

1.0G N 56,6 |
2.0G N 57,1
1.0G W 67,7
2.OG W 68,0
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)1
Sechsheldener Straße 31 Nutzung: WA

EG SO 58,2
| 1 .OG SO 61,3

1 .OG NO 60,8
EG NW 44,5

1 .OG NW 48,5
Sechsheldener Straße 32 Nutzung: WA

1.0G S 70,0
EG 0 69,9
EG 0 69,5

1.0G 0 69,0
EG N 64,5

1.0G N 65,4
EG W 69,6

1 .OG W 69,7
EG W 72,6

Sechsheldener Straße 32b Nutzung: WA

EG S 71,3
1.0G S 71,5
EG 0 70,5

1 .OG O 70 6
EG W 71,1

1 .OG W 71,1
Sechsheldener Straße 33 Nutzung: WA

2.0G S 62,0
EG 0 56,5

1 .OG 0 56,5
2.OG 0 61,0

EG N 45,7
EG W 47,2

2.OG N 52,4
EG W 55,8

1 .OG W 58,0
2.0G W 60,1 ;

Sechsheldener Straße 34 Nutzung: WA

EG S 70,9
1 .OG S 71,2
2.0G S 71,3

EG 0 67,8
1.0G 0 68,8
2.OG 0 69.1

EG N 64,2
1.0G N 63,7
2.OG N 65,1
EG W 69,2

1 .OG W 68,5
2.OG W 68,6
EG S 71,0

1 .OG S 71,1
2.0G S 71,1

Projekt 20178246-ABS-1 Tabelle 2.2 - passiv Baulärm 67 dB(A)
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - Seite 138 von 165
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

SoundPLAN 8.2

http://www.kuk.de


Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung
während der Baumaßnahme

fdBA)j
Sechsheldener Straße 34a Nutzung: WA

EG S 73,8
EG 0 68.3
EG N 59,3
EG W 69,8
EG N 67,8
EG W 71,7

Sechsheldener Straße 35 Nutzung: WA

EG S 59,2
1.0G S 62,1

EG 0 59,9
1.0G 0 62,6

EG N 55,2
1 .OG N 56,9
1 .OG W 56,4

Sechsheldener Straße 36 Nutzung: WA

EG SO 62,1 i
1 .OG SO 63,9
1.0G SO 64,5

EG NW 54,9
1.0G NW 57,5

Sechsheldener Straße 37 Nutzung: WA

EG S 55,2
1 .OG S 60,3
EG N 53,0

1.0G N 57,2
EG W 57,4

1.0G W 59,2
Sechsheldener Straße 39 Nutzung: WA

EG S 56,2
1 .OG S 61,8

EG 0 59,1
1.0G 0 62,4

EG N 52,5
1.0G N 57,1

Sechsheldener Straße 40 Nutzung: WA

EG NO 61,4
1 .OG NO 64,0
EG NW 52,2

1.0G NW 54,2
EG SW 62,3

1.0G SW 64,4
Sechsheldener Straße 41 Nutzung: WA

EG S 53,5
1.0G S 58,9
EG N 52,4

1.0G N 56,4
I.OG W 58,9
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)]
Sechsheidener Straße 42 Nutzung: WA

EG SO 59,4
1.0G SO 62,9
EG NO 61,2

1 .OG NO 64,1
EG SW 60,0

1 .OG SW 62.4
Sechsheidener Straße 43 Nutzung: WA

1.0G S 58,3
2.0G s 63.2
1.0G N 53,8
2.0G N 57.9

Sechsheidener Straße 44 Nutzung: WA

EG SO 60,3
1 .OG SO 61.4
EG NO 58,8

1 .OG NO 61.3
EG NW 55,3

1 .OG NW 57.4
Sechsheidener Straße 44a Nutzung: WA

EG SO 61,6
1.0G SO 62.8

EG NW 56,0
1.0G NW 58,6

EG SW 60,7
1.0G SW 63.0

Sechsheidener Straße 45 Nutzung: WA

1.0G S 59,0
2.0G s 61.8

EG 0 55,8
1.0G 0 59,0
2.0G 0 60.8
EG N 44,9

1.0G N 46,4
2.0G N 52.2

Sechsheidener Straße 46 Nutzung: WA

EG SO 59,4
1.0G SO 62.0
EG NO 60,5

1.0G NO 62.7
EG NW 56,6

1.QG NW 58.8
EG SW 59,3

SW 60.8
Sechsheidener Straße 47 Nutzung: WA

EG S 60,0
1.0G S 61.2
EG N 55,3

1.0G N 57.9
EG W 55,2

1.0G W 58,6

Projekt 20178246-ABS-1 Tabelie 2.2 - passiv Baulärm 67 dB(A)
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 • Seite 140 von 165
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

SoundPLAN 8.2

http://www.kuk.de


Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme 

[dBA)l
Sechsheldener Straße 48 Nutzung: WA

2.OG S 63.4
EG N 54,0

1.0G N 57,1
2.0G N 59.6

EG W 57,7
1.0G W 60,5
2.OG W 62.3

Sechsheldener Straße 49 Nutzung: WA

EG S 52,9
1.0G S 60,4
2.OG S 62.5

EG 0 52,3
1 .OG 0 57,9
2.0G o 59.9

EG N 51,8
1.0G N 55,2
2.0G N 56,3
2.0G W 60,2

Sechsheldener Straße 50 Nutzung: WA

2.0G S 63.5
EG N 49,0

1.0G N 53,5
2.0G N 58,1

Sechsheldener Straße 51 Nutzung: WA

EG S 51,2
1.0G s 58,5
2.0G s 61.6
2.0G 0 61.7
1 .OG N 53,1
2.0G N 58.2

EG W 54,7
1 .OG W 58,1
2.0G W 61.3

Sechsheldener Straße 52 Nutzung: WA

EG S 57,8
1.0G S 59,9
2.0G S 63,8
EG N 53,7

1.0G N 55,9
: N

Sechsheldener Straße 53 Nutzung: WA

EG S 56,4
1 .OG S 58.4
EG N 51,5

1 .OG N 55.6
Sechsheldener Straße 54 Nutzung: WA

1.0G S 61.2
EG 0 61,6

1.0G 0 63.8
EG N 56,2

1.0G N 59,7

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 •
Tel. {06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 2.2 - passiv Baulärm 67 dB(A)
Seite 141 von 165

SoundPLAN 8.2

http://www.kuk.de


Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Sechsheldener Straße 55 Nutzung: WA

EG S 60,4
1.0G s 60,6
2.0G S 62.2
EG N 53,7

1 .OG N 56,6
2.OG N 60.6

EG W 52,5
I.OG W 55,7
2.0G W 60.8

EG N 53,1
1 .OG N 56,1
2.OG N 60.2

EG W 58,2
1 .OG W 59,8
2.OG W 62.3

Sechsheldener Straße 56 Nutzung: WA

EG S 53,8
I.OG S 61.3
EG N 54,5

1.0G N 58.4
EG W 57,8

1.0G w 60.1
Sechsheldener Straße 57 Nutzung: WA

EG S 59,5
1.0G S 60.7
1.0G 0 55.2

Sechsheldener Straße 58 Nutzung: WA

EG N 55,4
1 .OG N 59,1

Sechsheldener Straße 59 Nutzung: WÄ

EG S 56,7
EG N 52,1

Sechsheldener Straße 59a Nutzung: WA

EG S 52,4
1.0G S 57,3
2.0G S 60.6

EG N 51,3
1.0G N 56,2
2.0G N 56,4
EG N 51,8

1.0G N 55,5
2.0G N 57.2
2.0G W 61,7

Sechsheldener Straße 60 Nutzung: WA

EG S 57,9
1.0G S 60.9
EG N 53,8

1 .OG N 57.0
EG W 58,2

1.0G W 61,8
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l

Sechsheldener Straße 61 Nutzung: WA

EG S 50,6
1.0G S 57,0
2.0G S 60.4

EG 0 51,8
1 .OG 0 56,2
2.0G 0 58.8

EG s 54,5
1 .OG S 58,4
2.OG s 60,5

Sechsheldener Straße 62 Nutzung: WA

EG S 62,5
1 .OG S 63.6
EG N 55,1

1.0G N 58,5
Sechsheldener Straße 63 Nutzung: WA

EG S 56,2
1.0G s 59.6

EG N 52,0
I.OG N 55.3
EG W 57,2

1.0G W 60,2
Sechsheldener Straße 64 Nutzung: WA

EG S 61,2
1 .OG S 63,6
2.0G s 64.3
EG 0 59,3

1.0G 0 62,0
2.0G 0 63.2

EG N 54,3
1.0G N 57,8
2.0G N 62.4
2.OG W 63.5

Sechsheldener Straße 65 Nutzung: WA

EG S 56,1
1.0G S 58,6
2.0G S 60,6
EG 0 52,3

1.0G 0 53,8
2.OG 0 51.1

EG N 51,5
1.0G N 53,9
2.0G N 56,6
EG N 51,8

1.0G N 54,6
2.0G N 56,0
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Taibrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

IdBA)!
Sechsheidener Straße 66 Nutzung: WA

EG S 58,3
1.0G S 62,2
2.0G s 63.5
2.OG 0 62.0

EG N 58,2
1.0G N 60,3
2.0G N 58.2
EG W 59,2

1.0G W 62,6
2.0G W 62.9

Sechsheidener Straße 67 Nutzung: WA

EG S 57,2
1 .OG S 59.7
EG N 43,7

1 .OG N 47.6
EG W 54,2

1.0G W 57,2
Sechsheidener Straße 68 Nutzung: WA

EG S 51,4
1 .OG S 56.3
1.0G N 56.1
EG 0 46,5

1.0G 0 51,4
EG N 52,5

1.0G N 57.2
EG S 55,2

1 .OG s 57,3
Sechsheidener Straße 69 Nutzung: WA

1 .OG S 57,9
2.0G S 60.1

EG 0 49,3
1 .OG 0 52,5
2.0G 0 54.9

EG N 45,9
1 .OG N 49,4
2.OG N 52.7
2.0G W 59.9

Sechsheidener Straße 70 Nutzung: WA

EG S 52,7
1.0G s 59,8
2.0G S 63.5
EG N 50,8

1.0G N 55,9
2.0G N 58.7
EG W 51,9

1 .OG W 55,8
2.OG W 61,8
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz _____________ _________

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

EdBA)l

Sechsheldener Straße 71 Nutzung: WA

EG S 51,3
1 .OG s 57,2
2.OG S 59.4

EG N 49,7
1 .OG N 53,4
2.OG N 54.3
1 .OG W 55,4
2.0G W 58.6

Sechsheldener Straße 72 Nutzung: WA

EG s 53,5
I.OG S 58,4
1.0G s 58.5
EG N 51,8

1 .OG N 56,4

Sechsheldener Straße 73 Nutzung: WA

EG s 49,7
1.0G s 53,9
2.0G S 58.6
EG 0 48,0

I.OG 0 50,9
2.0G 0 53.1

EG N 45,3
1.0G N 48,8
2.0G N 54.2

Sechsheldener Straße 74 Nutzung: WA

1 .OG S 58,6
I.OG s 61.3
EG 0 60,8

1.0G 0 60.9
EG N 54,6

1.0G N 58.4

Sechsheldener Straße 75-77 Nutzung: WA

EG s 55,0
1.0G s 56.8
EG 0 47,8

1.0G 0 49,9
EG N 47,2

1.0G N 50,7
EG W 48,6

W 53.5

Sechsheldener Straße 75 Nutzung: WA

EG S 56,0
1 .OG S 57,2
2.OG S 57.8
EG W 52,3

1.0G W 56,4
2.0G w .... ..........................................5L2
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

FdBA)]
Sechsheldener Straße 76 Nutzung: WA

EG s 52,9
1 .OG s 55,5
2.0G s 60.2

EG N 55,4
1 .OG N 57,5
2.OG N 58.0
2.OG W 62.2

Sechsheldener Straße 77 Nutzung: WA

EG s 56,9
1 .OG S 57,9
2.OG s 58.9
1 .OG 0 50,3
2.0G 0 52.8

EG N 49,4
1 .OG N 52,5
2.0G N 53,1

Sechsheldener Straße 78 Nutzung: WA

1.0G 0 59.8
EG N 55,8

1.0G N 56.8
Sechsheldener Straße 79 N.utzung: WA ■

EG SO 52,8
1 .OG SO 55,7
EG NO 50,2

1.0G NO 53.8
EG NW 47,9

1 .OG NW 52.5
1 .OG SW 53.2

Sechsheldener Straße 80 Nutzung: WA

EG S 59,2
1.0G S 60.4
1.0G 0 55.9
EG N 51,8

1.0G N 56.6
1 .OG W 59,6

Sechsheldener Straße 81 Nutzung: WA

EG S 43,9
1 .OG S 47,3
2.OG S 56,8

EG 0 47,0
1.0G 0 50,2
2.0G 0 53.4

EG w 51,9
1 .OG w 54,0
2.0G w 56.5
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBAJl

Sechsheldener Straße 83 Nutzung: WA

EG SO 49,4
1 .OG SO 52,6
2.OG SO 56.2

EG NO 47,2
1 .OG NO 50,8
2.OG NO 53.7
2.OG NW 52.0

EG SW 40,7
1 .OG SW 43,0
2.0G SW 49.3

Sechsheldener Straße 83a Nutzung: WA

EG NO 48.8
EG NW 47,4
EG SW 41,8

Sechsheldener Straße 85 Nutzung: WA

EG 0 46,9
1 .OG 0 48,9
2.OG 0 50.6
1 .OG N 40,7
2.0G N 46.6
1 .OG W 52,0
2.0G W 55.3

Sechsheldener Straße 85a Nutzung: WA

EG SO 49,9
1.0G SO 53,6
2.0G SO 56.4

EG 0 40,5
1.0G 0 43,1
2.0G 0 46.4

EG N 47,4
1 .OG N 48,2
2.0G N 49.8

EG SW 45,8
1 .OG SW 49,8
2.0G SW 52,5

Sechsheldener Straße 86 Nutzung: WA

2.0G 0 58.3
EG N 54,9

1.0G N 57,3
2.0G N 55.9
2.0G W 60,8

Sechsheldener Straße 87 Nutzung: WA

EG 0 46,4
1 .OG 0 49,8
2.0G 0 53,2
EG 0 38,5

1.0G 0 39,4
2.0G 0 43.2

EG N 39,4
1.0G N 40,5
2.0G N 43,8
EG W 41,3

1 .OG W 44,8
2.0G W 52,2
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Talbrücke Sechsheiden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Sechsheldener Straße 88A Nutzung: WA

EG S 47,8
1.0G s 52.8
EG 0 44,8

1,OG 0 47.4
EG N 51,2

1 .OG N 55,2
2.OG N 57,9

EG N 50,8
1 .OG N 54.8
EG W 52,4

1.0G W 57,0
2.0G W 59.5

Sechsheldener Straße 89 Nutzung: WA

EG S 48,8
1 .OG S 51,1
2.OG S 53.5

EG N 39,2
1.0G N 39,5
2.OG N 43,4
EG SW 48,2

1.0G SW 50,5
2.0G SW 53.4

Sechsheldener Straße 90a Nutzung: WA

EG N 50,8
1 .OG N 54,5
2.OG N 57.9
1 .OG W 56,6
2-OG W 59.2

Sechsheldener Straße 90B Nutzung: WA

EG S 46,4
1 .OG s 51,4
2.0G s 58.6
2.0G 0 53.8

EG N 51,0
1 .OG N 54,8
2.0G N 56.9

Sechsheldener Straße 91 Nutzung: WA

EG S 48,0
1 .OG S 51,0
2.OG s 54.0

EG 0 38,5
1 .OG 0 42,3
2.OG 0 47.5
2.OG N 43,5
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz________________________ _____

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

rdBA)i

Sechsheldener Straße 93 Nutzung: WA

EG SO 35,7
1.0G SO 38,8
2.0G SO 52.1

EG NO 37,5
1.0G NO 36,8
2.0G NO 40.8

EG NW 45,5
1.0G NW 47,9
2.0G NW 50.0
2.0G SW 52.9

Sechsheldener Straße 96 Nutzung: WA

EG S 48,4
1.0G S 54,8
2.0G S 57.7

EG N 45,5
I.OG N 47,9
2.0G N 52,7

EG W 52,5
1 .OG W 55,8
2.OG W 57.8

Sechsheldener Straße 96a Nutzung: WA

EG S 53,0
1 .OG S 52,6
2.0G s 57,7

EG N 42,3
1.0G N 46,2
2.0G N 52,9

Sechsheldener Straße 98 Nutzung: WA

1.0G S 57,5
2.0G S 57.2
1.0G 0 53,0
2.0G 0 54.4

EG N 44,2
1.0G N 47,1
2.0G N 49,3
EG N 41,1

1.0G N 42,1
2.0G N 47,7

EG W 52,3
1.0G W 54,5

W ~~
Sechsheldener Straße 98a Nutzung: WA

EG S 54,3
EG s 55,9
EG 0 51,4
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung
werk Orlen. während der Baumaßnahme

FdBA)!
Sechsheldener Straße 100 Nutzung: WA

EG S 55,0
I.OG S 57,2
2.0G s 56.7
2.0G 0 49.8
EG N 46,6

1 .OG N 47,4
2.0G N 50.3

EG W 55,0
1.0G W 55,8
2.0G W 56.3

Sechsheldener Straße 102 Nutzung: WA

EG S 52,8
1 .OG S 54,9
2.0G s 55.5

EG N 46,1
1.0G N 47,3
2.0G N 48.8
EG W 42,1

1 .OG W 45,2
2.OG W 51,0

Sechsheldener Straße 102a Nutzung: WA

EG S 50,9
1.0G s 54,6
2.0G s 56.9
EG 0 39,8

1 .OG 0 41,4
2.OG 0 50,3

EG N 51.1
EG W 51 9
EG N 42,1

1.0G N 47,3
2.0G N 54.9
EG S 50.0

2.0G W 58.0
Sechsheldener Straße 103 Nutzung: GE

EG SO 31,3
1 .OG SO 35,3
EG NO 32,8

1 .OG NO 37.3
EG NW 49,5

1 .OG NW 49 6
EG SW 49,2

1 .OG SW 49.4
Sechsheldener Straße 104 Nutzung: WA

EG S 46,5
1.0G S 52,0
2.0G S 55.4

EG N 38,6
1 .OG N 39,3
2.0G N 42.3
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBAJl
Sechsheldener Straße 104A Nutzung: WA

EG S 50,5
1 .OG S 53,4
2.OG s 55.6

EG N 41,2
1 .OG N 44,0
2.0G N 51.2

EG W 40,2
1 .OG W 42,3
2.0G W 52.5

Sechsheldener Straße 104b Nutzung: WA

1.0G O 39,8
2.0G O 43.9

EG ' N 39,5
1.0G N 42,6
2.0G N 48,8

Sechsheldener Straße 106 Nutzung: WA

1.0G s 52,9
2.0G s 54.0
2.0G N 41.4

EG W 45,6
1 .OG W 50,8
2.0G W 54.2

Sechsheldener Straße 108 Nutzung: WA

EG S 52,6
1 .OG S 54,2
2.OG s 54.4
EG O 46,5

1 .OG O 49,9
2.0G O 52.1
1 .OG N 40,6
2.0G N 44.8

Sechsheldener Straße 108a Nutzung: WA

EG O 41.1
EG N 42.5
EG W 50.4

Sechsheldener Straße 110 Nutzung: WA

EG O 40,4
1.0G O 44,3
2.0G O 49.2

EG N 35,4
1.0G N 37,9
2.OG N 42.4

EG W 41,9
1 .OG W 43,7
2.OG W 47.8

Sechsheldener Straße 110a Nutzung: WA

EG S 52,8
1.0G s 53.9

EG N 38,6
1.0G N 44.3
EG W 52,1

1 .OG W 53,8
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Sechsheldener Straße 112 Nutzung: WA

1 .OG S 48,7
2.0G S 53.9
EG 0 36,4

1 .OG 0 37,3
2.OG 0 40.6
EG N 36,6

1 .OG N 37,6
2.OG N 41 R
EG W 37,9

1 .OG W 41,3
2.OG W 47.4

Sechsheldener Straße 114a Nutzung: WA

EG S 52,7
1 .OG S 53.8
EG 0 35,3

1.0G 0 40.6
1.0G N 42,6

Sechsheldener Straße 114b Nutzung: WA

EG S 52,1
1 .OG s 53.5
EG 0 37,2

1 .OG 0 41,6
EG N 36,3

1 .OG N 42.0
Sechsheldener Straße 118 Nutzung: Gl

EG 0 40.5
EG N 44.8
EG 0 45.7
EG N 50.7
EG W 51,0
EG W 45.5
EG S 51.3

Sechsheldener Straße 120 Nutzung: Gl

EG 0 37,3
1 .OG 0 38,6
2.0G 0 41.3
2.0G N 41.0

EG W 53,3
1 .OG W 52,5
2.0G W 52.7

EG s 47,8
1 .OG s 52,1
2.0G s 52.4

Sechsheldener Straße - Oranier 1 Nutzung: Gl

EG s 29,9
1 .OG s 35.7
EG N 30,6

1 .OG N 38.1
EG W 35,8

1 .OG W 36,5
EG s 33,1

1.0G s 34,4
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während 
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch 
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme 

[dBA)l
Sechsheldener Straße - Oranier 2 Nutzung: Gl

EG 0 29.0
EG N 42J
EG S 37,8

Sechsheldener Straße Nutzung: Gl

EG 0 29,4
EG W 41,4
EG S 41,4

Siegener Straße Nutzung: Ml

EG 0 27,5
EG N 43,4
EG W 44,8
EG S 44,6

Willi-Thielmann-Straße 1 Nutzung: WA

I EG S 70,5
1.0G S 70,6
EG 0 66,2

1.0G 0 66,5
EG NW 58,4

1.0G NW 61,2
EG W 70,2

1.0G W 70,3
Willi-Thielmann-Straße 10 Nutzung: WA UMl’i -TKidm ar\D -itc, 3 Vuteu

EG 0 721 v '

1.0G O 72,3
EG N 72,3

1.0G N 7^5
EG W 65,9

1.0G W 67,2
Willi-Thielmann-Straße 10a Nutzung: WA

EG S 62,4
1 .OG S 62,5

EG 0 71,3
1.0G 0 71,4

EG W 65,6
1.0G W 66,5

Willi-Thielmann-Straße 12 Nutzung: WA

EG SO 60,6
1.0G SO 62,1
EG SO 57,9

1.0G SO 57,9
EG NO 67,0

1.0G NO 68,3
EG NW 66,6

1.0G NW 67,7
EG SW 65,1

1.0G SW 65,6
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Wirbelbachstraße 1-2 Nutzung: WA

EG 0 44.3
EG N 45,9
EG W 45.9
EG S 48.4

Wirbeibachstraße 1 Nutzung: WA

EG 0 37,9
1 .OG 0 44.4
EG N 39,6

1 .OG N 41,7
Wirbelbachstraße 2 Nutzung: WA

EG 0 47,8
1 .OG 0 49.5
EG W 38,1

1 .OG w 42.7
EG s 42,7

1 .OG s 46.3
Wirbelbachstraße 3 Nutzung: WA

EG S 53,1
1 .OG s 53,4
2.OG s 53,6
EG s 52,6

1 .OG s 53,2
2.OG s 53.4
EG 0 43,2

1 .OG 0 43,7
2.OG 0 46.3
EG N 41,7

1 .OG N 41,4
2.0G N 38,9
EG N 41,3

1 .OG N 41,1
2.OG N 39.4
EG W 52,4

1.0G W 52,9
2.0G W 52.8

Wirbelbachstraße 4 Nutzung: WA

EG S 44,3
I.OG S 48.7
EG 0 44,1

I.OG 0 47.7
EG W 45,8

1 .OG W 48,5
Wirbelbachstraße 5 Nutzung: WA

EG S 49,0
1 .OG S 50.3
EG 0 50,0

1.0G 0 50,3
EG 0 49,6

1.0G 0 51.3
EG N 41,7

1.0G N 43.8
EG W 44,9

I.OG W 48,2
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Taibrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Wirbelbachstraße 6 Nutzung: WA

EG S 49,7
1 .OG S 50.3
EG 0 45,1

1 .OG 0 49,2
Wirbelbachstraße 7 Nutzung: WA

EG S 49,1
1.0G s 50,0
EG 0 44,4

1.0G 0 47.6
EG W 46,4

1 .OG W 49.5
Wirbelbachstraße 7a Nutzung: WA

EG 0 35,0
1 .OG 0 38.5
EG N 35,8

1 .OG N 38.3
1 .OG W 49.2

Wirbelbachstraße 8 Nutzung: WA

EG 0 49,8
1 .OG 0 50,5
EG 0 50,2

1.0G 0 51,4
EG N 43,6

1.0G N 45,4
EG W 40,1

1.0G W 43,6
EG W 45,7

1.0G W 46.6
EG s 49,7

1.0G s 50,5
Wirbelbachstraße 9 Nutzung: WA

EG S 46,5
1.0G S 49,4
2.0G s 51,5
2.0G s 51,4
EG 0 46,0

1.0G 0 48,3
2.0G 0 51,5
EG W 48,6

1.0G W 49,6
2.0G W 50,9

Wirbelbachstraße 9A Nutzung: WA

EG S 52,7
1.0G s 53.8
EG 0 49,4

1.0G 0 49.5
EG W 52,0

1.0G W 53,2
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)i

Wirbelbachstraße 10 Nutzung: WA

EG 0 48,6
1 .OG 0 49,6
EG N 33,2

1 .OG N 34,3
EG W 37,8

1 .OG W 41.3
EG S 40,0

1 .OG s 47.0
Wirbelbachstraße 11 Nutzung: WA

EG S 52,2
1 .OG S 53.4
EG 0 50,8

1 .OG 0 51.3
EG N 33,7

1.0G N 38.3
EG W 51,4

1.0G W 52,9
Wirbelbachstraße 12 Nutzung: WA

1.0G S 48,7
2.0G s 49.6

EG 0 48,4
1.0G 0 48,9
2.0G 0 50,2
1.0G N 44,5
2.0G N 45,2

EG W 38,9
1.0G W 42,5
2.OG W 47,4

Zum Hausberg 1 Nutzung: WA

EG SO 37,0
1 .OG SO 39.8
EG NO 30,2

1.0G NO 31.1
EG NW 30,2

1.0G NW 31.5
EG SW 33,0

1 .OG SW 35,7
EG SW 37,4

1 .OG SW 40,8
Zum Hausberg 2 Nutzung: WA

EG SO 42,2
1.0G SO 46,4
2.0G SO 48.1
EG NO 30,3

1.0G NO 31,4
2.0G NO 38,1
EG NO 30,0

1.0G NO 31,1
2.OG NO 37.4
EG NW 30,6

1.0G NW 33,7
2.0G NW 40.4

EG SW 45,0
1.0G SW 46,9
2.0G SW 47.9

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 •
Tel. (06151) 885-383-www.kuk.de

Tabelle 2.2 - passiv Baulärm 67 dB(A)
Seite 157 von 165

SoundPLAN 8.2

http://www.kuk.de


Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

[dBA)l
Zum Hausberg 3 Nutzung: WA

EG 0 35,3
1.0G 0 38,1
EG N 30,6

1 .OG N 31,5
EG N 30,1

1 .OG N 30.8
EG W 30,1

1 .OG W 31.1
EG S 35,6

1 .OG s 38,9
EG s 34,3

1.0G s 36,6
EG s 35,4

1.0G s 37,6
Zum Hausberg 4 Nutzung: WA

EG S 34,3
1 .OG s 37.8
EG so 35,7

1 .OG so 39.2
EG NW 31,1

1 .OG NW 32,7
EG SW 33,9

1 .OG SW 37,2
Zum Hausberg 4A Nutzung: WA

EG SO 41,2
1 .OG SO 44.1

EG NW 30,5
1 .OG NW 34.4
EG SW 42,8

1 .OG SW 45,2
Zum Hausberg 5 Nutzung: WA

EG SO 33,6
1 .OG SO 35.9

EG N 30,0
1 .OG N 30.7
EG NW 30,6

1 .OG NW 31.3
EG SW 31,8

1 .OG SW 33,5
EG SW 33,0

1 .OG SW 35,3
Zum Hausberg 6 Nutzung: WA

EG SO 38,8
1 .OG SO 42.0
EG NW 32,0

1 .OG NW 35.6
EG SW 33,9

1 .OG SW 37,1
EG SW 33,8

I.OG SW 36,8
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Talbrücke Sechsheiden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orten.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l

Zum Hausberg 6a Nutzung: WA

EG SO 38,3
1.0G SO 42.6
EG NO 29,8

1.0G NO 30,8
EG NW 29,9

1.0G NW 31.6
Zum Hausberg 8 Nutzung: WA

EG SO 34,9
1 .OG SO 36,3
EG NO 34,5

1.0G NO 31,8
EG SW 33,6

10G SW 35,7
Zum Hausberg 10 Nutzung: WA

EG SO 36,7
1 .OG SO 35.9
EG NO 40,0

1 .OG NO 30.7
EG NW 29,9

1 .OG NW 31.8
EG SW 33,2

1.0G SW 35,4
Zum Hausberg 12 Nutzung: WA

EG SO 35,9
1.0G SO 38.2

EG NO 29,7
1.0G NO 32,8

EG NW 30,2
1.0G NW 32.5

EG SW 33,0
1 .OG SW 34,8
EG SW 33,2

1 .OG SW 35,1
EG SW 33,6

1 .OG SW 35.9
Zum Hausberg 14 Nutzung: WA

EG SO 33,6
1.0G SO 35,6
EG SO 34,2

1.0G SO 38.6
EG NO 29,2

1 .OG NO 30,1
EG NO 29,2

1 .OG NO 30.0
EG NW 29,2

1 .OG NW 30,1
EG NW 30,9

1.0G NW 31,8
EG NW 30,4

1.0G NW 31.7
EG SW 34,8

1 .OG SW 36.8
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

fdBA)l
Zum Hausberg 16 Nutzung: WA

EG SO 37,1
1 .OG so 39.4
EG SW 33,0

1 .OG SW 35.3
Zum Hausberg 18 Nutzung: WA

EG so 36,8
1.0G so 40,1
2.0G so 43,4
EG so 35,7

1 .OG so 38,6
2.0G so 44.1

EG NO 29,5
1.0G NO 30,3
2.0G NO 35,6
EG NW 29,9

1 .OG NW 32,2
2.OG NW 36.1
EG SW 36,7

I.OG SW 39,1
2.0G SW 42,3

Zum Hengsbach 1 Nutzung: WA

2.0G SO 56 6
EG NO 45,1

1 .OG NO 45,5
2.0G NO 46.4

EG NW 41,7
1 .OG NW 46,0
2.0G NW 49.5
2.0G SW 56.6

Zum Hengsbach 2 Nutzung: WA.

1 .OG S 55 0
EG 0 39,7

1 .OG 0 42.1
EG N 38,5

1 .OG N 40.4
EG W 53,2

1.0G W 54.1
Zum Hengsbach 2a Nutzung: WA

EG S 55.6
EG 0 50,9

Zum Hengsbach 5 Nutzung: WA

EG s 49,5
1.0G s 53.8
EG 0 41,0

1.0G 0 43.0
1.0G N 50.6
EG W 44,6

1.0G W 53.3
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme 

[dBAJ]
Zum Hengsbach 6 Nutzung: WA

EG SO 51,3
1 .OG SO 51,4
EG SO 43,4

1.0G so 43.6
EG NO 44,3

1.0G NO 37.8
EG NW 50,3

1 .OG NW 50.6
EG SW 51,0

1 .OG SW 52.4
Zum Hengsbach 7 Nutzung: WA

EG 0 38,5
1 .OG 0 42,1
EG 0 37,1

1 .OG 0 40.3
EG N 34,5

1 .OG N 38.3
EG W 49,9

1 .OG W 50.9
Zum Hengsbach 8 Nutzung: WA

EG SO 47,9
1 .OG SO 50.3
EG NO 34,1

1 .OG NO 36.5
EG NW 47,4

1 .OG NW 48,4
EG NW 39,4

1 .OG NW 40.5
EG SW 48,0

1 .OG SW 49,0
Zum Hengsbach 9 Nutzung: WA

.

EG S 47,2
1 .OG S 49.5

EG 0 34,2
1.0G 0 38.8
EG N 33,1

1.0G N 36.1
EG W 48,8. __ W 49,7

Zum Hengsbach 10 Nutzung: WA

EG S 48,7
1 .OG S 49.7
EG 0 35,1

1 .OG 0 38.2
EG N 35,5

1 .OG N 37.4
EG W 50,2

1 .OG W 50.5
Zum Hengsbach 11 Nutzung: WA

EG 0 42,3
1.0G 0 38.8
EG N 42,3

1.0G N 45,3
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orien.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

[dBA)l
Zum Hengsbach 12 Nutzung: WA

EG S 49,7
1 .OG S 50.0
EG 0 35,5

1 .OG 0 37.9
EG w 49,6

1 .OG w 50,0
Zum Hengsbach 13 Nutzung: WA

EG 0 33,3
1.0G 0 36.0

EG N 31,5
1.0G N 33.5

EG W 31,1
1.0G W 32,5

Zum Hengsbach 14 Nutzung: WA

EG S 49,0
1 .OG s 49,5
2.0G s 49.8

EG N 34,3
1 .OG N 35,2
2.QG N 41.8

EG W 48,6
1 .OG W 49,3
2.OG W 49.6

Zum Hengsbach 15 Nutzung: WA

EG S 36,0
1 .OG s 39.1
EG 0 35,6

1 .OG 0 35.0
EG w 36,9

1.0G w 40,4
Zum Hengsbach 17 Nutzung: WA

EG S 37,9
1 .OG S 41,0
2.OG s 46.2

EG 0 29,9
1.0G 0 31,0
2.0G 0 35,6

EG 0 33,5
1 .OG 0 34,1
2.OG 0 35,6
EG N 35,2

1 .OG N 38,2
2.0G N 43,5
EG NW 31,7

1 .OG NW 33,8
2.0G NW 36.4

EG W 37,3
1 .OG W 44,4
2.0G W 46.6

Zum Hengsbach 18 Nutzung: WA

EG S 48,0
1 .OG S 48,5
EG W 47,1

1 .OG w 47,8
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock Maximale Belastung
werk Orlen. während der Baumaßnahme

fdBA)l

Zum Hengsbach 19 Nutzung: WA

EG S 35,6
1.0G S 37,6
2.0G s 42.4

EG 0 33,7
1.0G 0 37,8
2.0G 0 34.8
2.0G N 33.0

Zum Hengsbach 20 Nutzung: WA

EG S 45,0
1 .OG S 47,1
EG S 45,3

1 .OG s 46.7
EG N 41,9

1.0G N 44,5
EG N 31,3

1.0G N 35,1
EG W 43,4

1.0G W 46.2

Zum Hengsbach 20a Nutzung: WA

1.0G S 42,2
2.OG s 48.3

EG 0 32,5
1 .OG 0 33,2
2.0G 0 37,6

EG 0 31,5
1.0G 0 32,2
2.0G 0 37.1

EG N 41,2
1.0G N 44,8
2.0G N 45.2
2.0G W 49,7

EG W 43,1
1.0G W 47,5
2.0G W 48,3

Zum Hengsbach 20b Nutzung: WA

EG S 37.5
EG 0 36.8
EG W 43.8

Zum Hengsbach 21 Nutzung: WA

EG SO 35,9
1.0G SO 38,7
2.0G SO 43,0

EG NO 28,9
1 .OG NO 29,6
2.0G NO 34,3
2.0G NW 35.8
EG SW 36,1

1.0G SW 41,7
2.0G SW 44.4
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Taibrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während 
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch 
passiver Schallschutz

Stock
werk Orten.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme

MBA)]
Zum Hengsbach 22 Nutzung: WA

------------------------------------------------- ------------------------------------------------

1.0G
EG

1 .OG

S
S
s

46,4
41,7
46.9

EG
1.0G

0
0

30,3
34.6

EG
1.0G

N
N

31,5
34 9

EG
1 .OG

W
W

44,9
46,8

Zum Hengsbach 23 Nutzung: WA

EG
1 .OG

SO
SO

39,5
42.4

1 .OG NO 30.4
EG

1.0G
NW
NW

32.1
33.2

Zum Hengsbach 24 Nutzung: WA

1.0G S 46.3
EG

1 .OG
0
0

31,3
35.1

EG
1.0G
EG

1 .OG

N
N
N
N

38,9
39,4
30,3
32.8

EG
1 .OG

W
W

44,7
45,9

Zum Hengsbach 26A Nutzung: WA

1.0G
2.0G

S
s

46,3
46.9

EG
1.0G
2.0G

0
0
0

35,2
38,7
34.9

EG
1 .OG
2.OG

w
w
w

44.7
45.8
46,5

Zum Hengsbach 26B Nutzung: WA

EG s 45.0
EG

1.0G
EG

0
0
0

39,6
39.5
38.5

EG
1 .OG

N
N

29,1
31.7

EG
EG

1 .OG

W
W
W

45,7
37,9
43.3
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Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit max. Beurteilungspegel > 67 dB(A) während
der Baumaßnahme zur Ermittlung Anspruch
passiver Schallschutz

Stock
werk Orlen.

Maximale Belastung 
während der Baumaßnahme 

fdBA)]
Zum Hengsbach 28 Nutzung: WA

EG S 40,7
1.0G S 42.5

EG 0 39,8
1.0G 0 39.9

EG s 38,7
1.0G s 42.0
EG N 29,8

1 .OG N 34.3
EG W 43,0

1 .OG W 44,8
EG W 42,9

1 .OG W 44.8
Zum Hengsbach 30 Nutzung: WA

EG S 43,0
1 .OG S 44,7
EG s 40,0

1.0G s 45.4
EG 0 29,3

1.0G 0 33.1
EG N 28,7

1 .OG N 31.6
EG W 41,1

1.0G W 44,2
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